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MOTOROLA: INTELIGENTNY SPOSOB L/\CZNOSCI 


Motorola to szybki i 
innowacyjny dostqp do 
wtasciwych informacji, 
wtasciwych osob, we 
wtasciwym czasie . 


Czy potrzebujesz skutecznego rozwiqzania fqcznosci, 
na ktorym mozesz polegac o kazdej porze i w kazdych 
warunkach ? 


Jako jeden z liderow w i^cznosci bezprzewodowej, Motorola 
dostarcza cos wi§cej niz tylko technology. Oferujemy Ci 
wtasciwe rozwiqzania dopasowane do Twoich potrzeb: od 
wytrzymalych, niezawodnych i tatwych w obstudze radiotele- 
fonow do najbardziej ztozonych systemow infrastruktury cyfro- 
wej TETRA, z szerokim wyborem akcesoriow i akumulatorow. 

Z Motorolq mozesz bye bardziej elastyezny, szybeiej reagowad 
i pozostawac w stalym kontakeie ze swoim zespdem. 

Zaufaj Motoroli i dokonaj wiasciwego wyboru. 

Skontaktuj siq z nami . 




Motorola Polska Sp. z o.o. 

Ul. Domaniewska 41 
02-672 Warszawa, Polska 
Tel. +48(22) 606 04 50 
Fax +48(22) 606 04 60 

http://www.motorola.pl 
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Konwerter 
TV-SAT LNB 
w innych 
zastosowaniach 


Autor, posiadajqc pewnq 
liczb$ niewykorzystanych 
konwerterow starszej 
generacji, od roku ekspery- 
mentuje, wykorzystujqc je 
do rdznych nietypowych 
zastosowari. Skonstruowaf 
kilka urzqdzeil, z ktdrych 
6 opisal w artykule. 

Sfr. 50 . 


Sygnat z orbity 

Sputnik 1 byi aluminiowq kulq, 
w ktdrej umieszczono m.in. 
nadajnik radiowy mafej mocy. 
Takze pierwszy satelita amery- 
kariski, Explorer 1, zostal wypo- 
sazony w nadajnik radiowy. Zyjq 
jeszcze radioamatorzy, ktorzy te 
transmisje odbierali na zywo... 

sfr . 22. 









Odbiorniki DCF do PC 


Ci uzytkownicy komputerdw, ktdrzy chcq miec bardzo doktadny 
czas systemowy, cz^sto wykorzystujq odbiornik DCF. Odbiornik 
taki, w formie przystawki do komputera, moze byd z powodze- 
niem wykonany we wlasnym zakresie. 

Sfr. 54. 
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Mikrofony 
w radiokomunikacji 

Kazdy transceiver jest wyposa 
zony w oryginalny mikrofon, 
ktory zapewnia wymagane 


warunki modulacji. 
Obecnie sq stosowane 
w zasadzie dwa 
rodzaje mikrofonow: 
dynamiczne (magneto- 
elektryczne) i pojem- 
nosciowe (elektretowe). 

Str. 31. 



2 radiotelefony 
PIWR 

Weszlo juz w zycie 
dawno oczekiwane 
rozporzqdzenie 
Ministra 

Infrastruktury w spra- 
wie urzqdzen radio- 
wych, ktore mogq bye 
uzywane bez pozwole- 
nia. Dotyczy to m.in. 
radiotelefonow pracu- 
j^cych wedlug standar- 
du PMR446. 
Przyktadami takich 
urzqdzen sq radiotele- 
fony typu XTN 446 
wyprodukowany przez 
firm^ Motorola oraz 
Alan HP 446 firmy 
C.T.E. International, 
ktorym przyjrzymy si§ 
nieco blizej. 

Str. 34. 


Z zycia klubow 
i oddzialow PZK 

Koniec lata i poczqtek jesieni 
jak zwykle obtitowaly 
w wiele wydarzen krotkofa- 
larskich. Obok informaeji 

0 ogolnopolskich zjazdach 

1 zawodach przedstawiamy 
takze lokalne iniejatywy 
krotkofalowcow, zaslugujqce 
na szerszq popularyzacj§. 

Str. 42. 



PMR legalnie 


Dobrze si$ staio , ze dwa miesiqce temu ukazaly 
si$ w koheu przepisy na temat radiowych urzqdzen 
nadawezyeh bez pozwolenia. Wyjasniajq one jedno - 
znaeznie, ze dopuszcza si$ na terenie naszego kraju 
m.in. urzqdzenia dyspozytorskie PMR na cz$stotli- 
wosc 446-446,1 MHz z mocq 0,5W. Byfo wiele nie- 
porozumieh na ten temat , ale w korlcu - choc pdzno - 
jest jasnosc: mamy w tym zakresie identyezne prze- 
pisy, jak w krajach Unii. W ten sposob zostaly roz- 
wiane wqtpliwosci niektorych Czytelnikow, ktorzy 
pytali: "czy to, co opisujecie na lamach miesigezni- 
ka t jest legalne?" 

Mam nadziejg , ze radiotelefony PMR rozwiqzq 
w rdznych firmach i przgsigbiorstwach wiele proble- 
mow zwiqzanych z taniq iqczno^cq na niewielkq od- 
legio$£. Wyniki badah dwoch najnowszych radiote- 
lefonow PMR, wypozyczonych redakcji przez dystry- 
butorow tych urzqdzen, zamieszczamy w dziale 
"Testy". 

Drugim tematem, ktoremu poswi$camy sporo 
miejsca w numerze, jest antena. Na nic zda si$ od- 
biornik i nadajnik radiowy bez wlasciwej instalacji 
antenowej. Chocby byl to transceiver z najnowszymi 
rozwiqzaniami, majqcy najlepsze parametry, jednak 
praw fizyki nie da si$ ominqc i w XXI wieku antena 
nadal jest niezbgdnym elementem kazdego urzqdze - 
nie radiowego. 

Z przeprowadzonych na lamach naszego pisma 
ankiet wynika, ze temat ten jest chgtnie odbierany 
przez wi^kszosc Czytelnikdw. 

Wiele przyst^pnych informaeji na temat anten zo- 
stalo zawartych w kolejnej cz$sci artykulu SP2MBE 
"ABC radiokomunikacji", zas szczegolowe rozwiqza- 
nia konstrukcji mechanicznej anten UKF sq opisane 
w artykule SQ6FHS. 

Chcemy takze, choc czqiciowo, nadrobic zaleg- 
losci dotyczqce publikaeji rozwiqzah w dziedzinie 
mikrofalowej (opisy wykonania kilku urzqdzen na ba- 
zie TV SAT wedlug koncepcji SP2DDW). 

Zach^cam do czytania! 

Andrzej Janeczek 
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AR-8600MKII firmy AOR to 
kolejny nowoczesny, rozbu- 
dowany skaner bazowy o bar- 
dzo szerokim pokryciu pasm. 
Obshiguje on praktycznie 
kazdy rodzaj modulacji. Po- 
siada programowalny krok 
przeszukiwania, moze byC 
sterowany przez port RS232. 
Duzy, cieklokrystaliczny wy- 
Swietlacz wskazuje m.in. naj- 
wazniejsze funkcje, sil? syg- 
nalu i aktualn^ cz?stotliwo£b. 
Dodatkowo do urz^dzenia 
mozna dostawib kolejne karty 
pami?ci. 


W stosunku do poprzedniej 
wersji AR-8600, opisywanej 
na naszych lamach, wersja 
AR-8600MKII ma przede 
wszystkim szerszy zakres pra- 

cy. 

- zakres cz?stotliwo$ci: 
1 00kHz-3GHz, 

- rodzaje modulacji: AM, 
WFM, NFM, USB, LSB, 
CW, 

- czuloSc: 2,5pV/AM, 1,3pV/ 
SSB, 0,6pV/FM, 

- i losd pami?ci: 1000 (20 
bankow). 


DJ-X2000E 

Po prezentacji w $R 10/01 
odbiornika szerokopasmowe- 
go DJ-X10, na rynku pojawil 
si? nowy odbiornik firmy 
ALINCO, z wyglqdu bardzo 
podobny do wyzej wymienio- 
nego. 

Alinco DJ-X2000E to przenoS- 
ny odbiornik szerokopasmo- 
wy, ktory ze wzgl?du na moz- 
liwoStf odbioru emisji CW- 
SSB b?dzie interesuj^cym 
urz^dzeniem takze dla wielu 
radioamatorbw. 

Pomimo prostoty konstrukcji 
oraz budowy, urzqdzenie po- 
siada kilka interesujqcych 
funkcji: podwojne VFO, ana- 
lizator widma (6 typow) na 
cieklokrystalicznym pod- 
swielianym wyswiellaczu, 
programowalna szerokoSb 
pasma: 50, 1 00, 200, 500Hz, 
1,2,3, 5-500kHz. 

Dane techniczne DJ-X2000E: 

- zakres cz?stotliwosci: 

0,1-21 50MHz 

- rodzaje modulacji: AM, 
NFM, WFM, SSB, CW 

- liczba pami?ci: 2000 

- czulosc wej£cia: od 0,6pV 
do 4pV w zaleznosci od 
pasma i emisji - antena: 
helikalna (ztqcze antenowe 
BN C/50) 



Team TriCom 444 



VX-F7R 

VX-7R jest jednym z najnow- 
szych i najmniejszych trzy- 
pasmowych radiotelefonow 
przenosnych firmy Yaesu. 
Umozliwia nie tylko dwu- 
stronn^ prac? emisjq FM 
w pasmach 6m, 2m i 70cm, 
ale takze - dzi?ki szerokopas- 
mowemu odbiornikowi - 
umozliwia nasluch w zakre- 
sie 0,5-999MHz. jest wyposa- 
zony w typowe, uzyteczne 
funkcje. 

Radiotelefon ma zakres cz?s- 
totliwoSci: 50,0-52,0MHz, 
1 44-1 46MHz, 430-440MHz; 
emisj? transceivera: NFM 
(AM); moc wyjsciowej nadajni- 
ka: 5W, 2,5W, 50mW. Jest 
przystosowany do standardo- 
wego zasilania 74,V/1 500mA, 
ma mozliwosc zasilania 
zewn?trznego 1 0-1 6 V. 


Na niemieckim rynku ukazal 
si? kolejny, interesujqcy ra- 
diotelefon CB firmy TEAM 
o oznaczeniu TriCom 444. 
Urz^dzenie ma zdejmowany 
panel przedni, co czyni go 
znacznie bezpieczniejszym 
w eksploatacji (przed wyj- 
Sciem z samochodu mozna 
go zabrac ze sobq). 

Czytelny, wielofunkcyjny wy- 
swietlacz cieklokrystaliczny 
informuje uzytkownika o pod- 


stawowych parametrach syg- 
nalu oraz o nastawach przy- 
ciskow i pokr?tel na plycie 
czolowej radiotelefonu. 

Na przedniej Sciance radiote- 
lefonu CB znajdujq si? tylko 
trzy pokr?tla (regulacja glos'- 
nosci + blokada szumbw, 
przelqcznik kanalow - pokr?t- 
to zmiany cz?stotliwo£ci, pre- 
cyzer dostrojenia cz?stotli- 
wosci). Pozostale funkcje 
mozna ustawic za pomocit 
przyciskow. 

Urz^dzenie ma zakres cz?s- 
totliwosci od 26,965 do 
27, 405MHz (40 kana- 
low) i moze pracowac 
z modulacja cz?stotli- 
wosci FM, typowq mo- 
dulacjq ampliutudy AM, 
a takze LSB (jedna wst?- 
ga boczna). 
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Sony Ericsson zaprezentowal 
stereofoniczne miniradio UKF 
- HPR-20, ktorego obsluga nie 
wymaga uzycia yk. 

Przenosne zestawy, ktdrych 
obsluga nie wymaga uzycia 
yk, nalez^ do najbardziej po- 
pularnych akcesoriow wSrdd 
uzytkownikow telefonow ko- 
morkowych, a osobiste mini- 
radio jest prawdopodobnie 
jednym z najbardziej rozpo- 
ws7erhninnyrh produktdw 
konsumenckich. HPR-20 1^- 
czy vv sobie te dwie t'unkcje, 
dlatego uzytkownicy mog^ 
shichac radia, nietracqc moz- 
liwosci odbioru pol^czen te- 
lefonicznych. 

HPR-20 wazy zaledwie 20 
gramow, dlatego jest wygod- 
ny podczas noszenia. Tele- 
fon, przez caly czas sluchania 
radia mozemy miec w kiesze- 


ni czy torbie. W momencie 
nadejscia poiqczenia radio 
milknie; kiedy polfjczenie zo- 
stanie zakoriczone, radio za- 
czyna grac ponownie. 

Radio HPR-20 wraz z pane- 
lem kontrolnym sklada si? 
z dwoch sluchawek stereofo- 
nicznych i zaczepu, a podlq- 
czone jest do telefonu kabel- 
kiem. Zestaw posiada pod- 
swietlany na bl?kitno wy- 
swietlacz, na ktorym moze- 
my zobaczyc cz?stotliwosd, 
pasmo odbieranego kanalu, 
glosnosc oraz poziom ba- 
sow. Sony Ericsson HPR-20 
wspolpracuje ze wszystkimi 
telefonami Sony Ericsson, 
a takze z ostatnimi modelami 
telefonow firmy Ericsson. B?- 
dzie dost?pny w sprzedazy 
w czwartym kwartaie 2002 
roku. 


Nowe anteny ceramiczne 


Choc korzenie technologii an- 
ten ceram icznych sr^ga;^ 30 
I at, kiedy to zacz?to wytwa- 
rzac kondensatory wielowars- 
twowe (MLCC), dopiero 
w ostatnim czasie daje si? za- 
uwazac najwi?kszy post?p 
wtej dziedzinie. Chodzi tutaj 
o wielkie zainteresowan ie 
wielowarstwowymi antenami 
ceramicznymi, opracowanymi 
glownie do zastosowan 
WLAN i Bluetooth. Nowe an- 
teny ceramiczne mogq byd lu- 
towane be^posrednio do ply- 
tek drukowanych, co znacznie 
upraszcza konstmkcj?, a prze- 
de wszystkim jest wielokrotnie 
tansze od dotychczasowych 
rozwi^zan. Charakterystyka 
promieniowania anteny cera- 
micznej jest korzystniejsza od 
anteny trawionej. 

Obecnie 53 juz dost?pne ce- 
ramiczne anteny dostosowa- 


ne do jedno-, dwu- i trojza- 
kresowych telefonow komor- 
kowych GSM, bezprzewodo- 
wych telefonow DECT i in- 
nych urz^dzeri nadawczo-od- 
biorczych na pasmo 2GHz. 
Sqdzi si?, ze przed antenami 
ceramicznymi jest wielka 
przyszlosc z uwagi na wnika- 
nie bezprzewodowej komuni- 
kacji radiowej do wielu dzie- 
dzin zycia. Technologia tych 
anten jest bardzo uniwersalna 
i dzi?ki temu anteny mog 3 
byd projektowane i wykony- 
wane w zasadzie na zamo- 
wienie klientdw. 




Champion Technology Hol- 
dings z Honkkongu wprowa- 
dzil na rynek nowe, ciekawe 
urz^dzenie. MuteTone - tak 
nazywa si? nowy produkt - 
sluzy do zakldcania telefo- 
ndvv komorkowych. Techno- 
logia, dost?pna do tej pory 
tylko dla wojska, b?dzie 
sprzedawana w ponad 50 
krajach. 

Potencjalnymi kfientami 
z pewnosci^ b?d3 szpitale, 
banki, urz?dy, ale ? kina lub 
teatry. Nowosci^ jest projekt 
zastosowania tych urz^dzeri 
w wi?zieniach, gdzie nielega- 


nie przemycane telefony ko- 
morkowe mog^ stanowic 
wr?cz zagrozenie. Problem 
jedynie moze byd w rozwiq- 
zaniach prawnych. Jak za- 
pewnia prezes Paul Ken, 
w przypadku zastosowania 
MuteTone na terenie prywat- 
nym i przy braku jego wpfy- 
wu na otoczenie ni eb?d^ce 
juz terenem prywatnym, nie 
powinno bye zadnych proble- 
mdw. 

Czy pomysl przyniesie wi?cej 
dobrego, niz zlego, okaze si? 
zapewne w niedalekiej przy- 
sziosci. 
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Bluetooth SDIO 


Toshiba zapownedziab pro- 
dukcj? miriiaturowego modu- 
lu Bluetooth. 

Bluetooth SDIO, bo tak nazy- 
wa si? nowy chip, ma miec 
wraz z obudow$ wymiary je- 
dynie 40x24x2,1 mm i ma byd 
mocowany w gniazdach kart 
SD. Pozwoli to na zastosowa- 
nie go do palmtopow czy 
aparatdw cyfrowych wyposa- 


zonycb w gniazdo kart Secure 
Digital, 

Urz^dzenie pracuje w zgo- 
dzie ze standardem Bluetooth 
1.1 i pozwala na transfer da- 
nych z pr?dkosci^ 768kbps 
na odleglosc do 1 0 metrow. 
Pierwsze egzemplarze znajd^ 
si? na rynku juz na dniach, 
choc tch cena nie b?dzie nis- 
ka (okofo 1 00 USD). 



One Touch 715 to nowy tele- 
fon Alcatela z GPRS klasa 1 0, 
ktory b?dzie dost?pny pod 
koniec tego roku. Zdecydo- 
wanie wyroznia si? w^rdd 
obecnie dost?pnych apara- 
tow, Iqczqc w sobie przemys- 
lan^, wyrazist^ konstrukcj? 
z najnowoczesniejsz^ tech- 
nology. One TouchTM 715 
ma wyj^tkowo duzy wyswiet- 
lacz i wazy tylko 88g. Bogaty 
wybor opeji umozliwia szyb- 
kie dostosowanie go do indy- 
widualnych potrzeb i upodo- 
ban, dzi?ki czemu spelni 
oczekiwania nawet najbar- 
dziej wymagajqcych uzyt- 
kownikow, Duzy wyswietlacz 
(100 x 150 pikseli) ma wyso- 
k^ rozdzielczosc, jest pod- 
swietlany na niebiesko i za- 
pewnia obraz w czterec.h od- 
cieniach szarosci. Miesci si? 
na nim dziesi?c wierszy teks- 
tu i mozna go uzywad w tor- 
macie pionowym lub pozio- 
mym. jest rowniez wvposazo- 
ny w funkcj? zoom - powi?k- 
szania i zmniejszania rozmia- 
ru czcionki. Telefon One 
TouchTM 71 5 umozliwia 
bezposrednie pobieranie 


przez WAP (WAP1.2.1, EMS 
4.0) duzyeh obrazkow, ani- 
maeji i melodii. 

Aparat pozwala takze wgry- 
wac zdj?cia i przypisywad je 
poszczegdlnym pozycjom 
ksi^zki telefonicznej. 





Abonament za telefon 3G? 


Motorola wprowadzila na ry- 
nek MTH500 - najlzejszy ra- 
diotelefon TETRA, zaprojekto- 
wany na wzor telefonu ko- 
morkowego. 

Warto dodac, ze jednym 
z pierwszych egzemplarzy ra- 
diotelefonu MTH500 z wy- 
grawerowanym emblematem 
Watykanu zostal obdarowany 
Papiez Jan Pawel II. 
Radiotelefon wazy zaledwie 
1 93g i zostal juz poddany ry- 
gorystycznym testom jakosci 
Motoroli, zapewniajqcym naj- 
wyzszq wytrzymaJoSd oraz 
niezawodne Hjnkcjonowanie 
w najbardziej nawet ekstre- 
malnych warunkach. 

To wyglqdajqce prosto urzq- 
dzenie (stylizowany na lele- 
fon komorkowy) Iqczy siedem 
funkcji w jednym, w tym na- 
tychmlastowe zestawianie 
poiqczeri grupo- 
wych i indywidu- 
alnych, polqcze- 
nia telefoniczne 
oraz przesyla- 
i lie i odbiera- 
nie wiadomos- 
ci tekstowych. 

P o n a d t o 
MTH500 umoz- 
liwia latwe fq- 
czenie z urzq- 
dzeniami ze- 
wn^trznymi in- 
nych producen- 
tow, co jeszcze 
bardziej poszerza 
jego mozliwoSci. 

MTH500 to sie- 
dem funkcji w 
jednym: 

- radiotelefon 
umozliwiajqcy 
polqczenia in- 
dy w i d u a I n e 
i grupowe 


- telefon komorkowy 

- dwukierunkowe urzqdzenie 
do przekazywania wiado- 
mosci tekstowych (dwukie- 
runkowy pager) 

- terminal danych 

- modem 

- moze bye siosowany jako 
telefon glosnombwiqcy 

- urzqdzenie kodujqce dla 
iqcznosci szyfrowanej 

W ofercie radioteletonow 
TETRA Motoroli znajduje si^ 
juz MTP700 - radiotelefon 
przenosny o tradycyjnym wy- 
glqdzie, zaprojektowany dla 
funkcjonariuszy pra- 
cujqcych w terenie. 
W przypad ku 
MTH500 brak ze- 
wn^trznych cech cha- 
rakterystycznych dla 
radiotelefonu, takich 
jak duze obrotowe 
galki, dluga ante- 
na czy oznaezony 
jaskrawym kolo- 
rem przyeisk wy- 
wolania aiarmo- 
wego sprawiajq, 
ze nadaje si? on 
idealnie do opera- 
cji tajnych i zasto- 
sowari kamuflo- 
wanych. Funkcje 
MTH500 $q jed- 
n a k d o k t a cl n y m 
odzwierciedle- 
niem funkcji ra- 
diotelefonu 
MTP700, co za 
pewnia jednoli- 
tosc obslugi oraz 
umozliwia przeka- 
zywanie radiotele- 
fonbw wewnqtrz 
zespolu robocze- 



IP Datacast 


Firiska firma RTT rozpocz^la 
testy opracowanego przez 
siebie sysfemu IP Datacast 
(1PDC), umozliwiajqcego 
m.in. transmisji do telefonow 
komorkowych cyfrowych pro- 
gramdw telewizyjnych 
z pr^dkoSciq 12 Mbit/s. Pr6b- 
nq sied uruchomiono w Hel- 
sinkach - wykorzystana w niej 
technologia "telewizyjna" po- 
zwala na jednoczesnq obslu- 
duzej liezby odbiorcow. 
Obecnie w testach uezestni- 
czq jednak wytqcznie kompu- 
tery PC z dodatkowym wypo- 


sazeniem, na rynku nie nia 
bowiem jeszcze telefonow 
pozwalajqcych na odbior 
"komorkowych" transmisji. 
Pierwsze testy wykazaly, ze 
staejonarne odbiorniki sygna- 
lu IPDC majq zasi^g porow- 
nywalny z tradycyjnymi tele- 
wizorami cyfrowymi - wynosi 
on ok. 50km. W przypadku 
urzqdzeri przenosnych b?dzie 
on znaeznie mniejszy. Szacu- 
je si$, ze nie przekroczy typo- 
wych dla "komorek" kilku ki- 
lometrow. 


W Niemczech powstal pro- 
jekt wprowadzenia oplat ra- 
diowo-telewizyjnych dla 
uzytkownikow telefonow 3G. 
Pomysfodawcy wychodzq 
z zalozenia, ze skoro no wo- 
czesny telefon pozwala na 
oglqdanie obrazu ruchomego, 
to b^dzie mozliwe rowniez 
oglqdania kanalow telewizji 
publieznej oraz radio. W ta- 
kim przypadku kazdy uzyt- 
kownik telefonii UMTS mu- 
sialby zaplacic dodatkowo 
grubo ponad 60 zl (w przeli- 
czeniu) abonamentu radiowo- 
telewizyjnego miesi^czniel 
Projekt zmian ustawy o po- 
bieraniu oplat krqzy na razie 
tylko w korespondeneji we- 
wn^trznej mi^dzy instytuejq 
pobierajqcq oplaty Gebuhren- 
einzugszentrale (GEZ) a na- 
dawcami publicznymi, ktorzy 

- ze zrozumialych wzgl^dow 

- bardzo go popierajq. Wkrot- 
ce propozyeja b?dzie dysku- 
towana na poziomie wladz 


poszczegolnych landow. Eks- 
perci przewidujq, ze prawdo- 
podobnie nie wszyscy abo- 
nenci telefonii UMTS b^dq 
musteli ptacic dodatkowo za 
oglqdanie telewizji. W 2005 
roku w Niemczech wejdq 
przepisy, ktore nakazujq uisz- 
czanie oplat za kazdy dodat- 
kowy (drugi lub kolejny 
w gospodarstwie) ocJbiornik 
radiowy lub telewtzyjny (w 
tym takze komputer, radio sa- 
mochodowe itp). Oplaty te 
b^dq zryczaltowane i nie b^- 
dq uzaleznione od liezby 
urzqdzeri, Jezeli jednak op- 
rocz domowego telewizora 
w gospodarstwie nie b^dzie 
in nych urzqdzeii niz telefon 
UMTS, to dodatkowq oplaty 
b^dzie nalezalo uiscic. 

Nalezy liezyd si^ z tym, ze je- 
zeli propozyeja ta wejdzie 
w zycie u naszyeh sqsiadow, 
to polscy parlamentarzysci 
nie pozostanq w tyle... 



Firma Creative Labs wprovva- 
dzila na rynek modem Blaster 
V.92 Serial posiadajqcy we- 
wn^trzne uklady przetwarza- 
nia sygnalu, zapewniajqce 
maksymalnq wydajnosc 
i umozliwiajqce podlqczenie 
do zlqc za szeregovvego. Mo- 
dem wykorzystuje port szere- 
gowy \ zwalnia w ten sposob 
zlqcze USB dla innych urzq- 
dzeri , zapewniajqc uzytkow- 
nikom komputerow nieposia- 
dajqcych takiego zlqcza lub 
notebookow, niezawodny do- 
st^p do Intemetu oraz mozli- 
wosc przesylonia danych 
i faksdw. Unikalnq cechq tego 
system u wyzszej klasy jest za- 


stosowanie wewn^trznych 
ukladow pelnego przetwarza- 
nia sygnalu przy minimalnych 
wym ago n inch wo bee proce- 
sora, co stanowi wnznq zalet^: 
przy przeglqdaniu bogalych 
w tresci stron internetowych 
lub korzystaniu z gier siecio- 
wych. 

Modem zapewnia dodatkowe 
korzysci w postaci funkcji 
QuickConnect, umozliwiajq- 
cej szybkie pofqczenie, PCM 
Upstream, 2 apewniajqcej 
wi^ksze szybkosci transmisji. 
Zestaw obejmuje oprogramo- 
wanie, sterowniki i podr^cz- 
nik instalacji, jak rdwniez za- 
silacz sieciowy. 
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Mi^dzynarodowa Stacja Kos- 
miczna (ISS - international 
Space Station) jest ci^gle w fa- 
z\e konstrukcji. Zamieszkuj^ 
j 3 wymieniajqce si^ co ja- 
kis czas ekipy astro- 
nautbw, z ktorych 
wielu jest radio- 
amatorami i po- 
siada licencje 
krotkofaiarskie. 
Radioamatorzy 
z krajdw uczestni- 
cz£}cych w budowie 
(USA, Rosja, japonia, 
Kanada oraz kraje Europy) 
ustanowili program ARISS, 
ktorego zadaniem jest uru- 
chomienie na terenie stacji 
amatorskiej radiostacji. Nie- 
stety -dla radioamatorow na 
calym swiecie - astronauci 
mog^ prowadzib l^cznosci 
wyt^cznie w swoim wolnym 
czasie, a tego nie majq za 
wiele... 

Olo wykaz satelitow, jakie 
mozna aktualnie uslyszeb na 
pasmach amatorskich: 

RS-1 5 beacon - 29353kHz; 
RS-15 CW/SSB - 29354 

- 394kHz; 

RS-13 CW/SSB - 29450 

- 500kHz; 

RS-1 3 Robot - 29504kHz; 
ISS-ALFA - 144,625MHz roz- 
mowy sfuzbowe zalogi stacji 
kosmicznej; 

STS - 145,550MHz -zalogi 
wahadlowcow lataj^cych 
okresowo do stacji ALFA lub 
do napraw uszkodzonych sa- 
telitow; 

ISS-ALFA - 145,800MHz pra- 
ca amatorska zalogi stacji 
kosmicznej pod znakami 
RS0ISS lub NA1SS, jesli posia- 



daj^ uprawnienia amatorskie. 
Obecnie zaloga stacji to do- 
wodca - YL Peggy KC5, Ser- 
giej UR5FU, Walery UR5FK, 
cz?sto wolaj<t "CQ". Oto 
cz^stotliwosci od- 
biorcze: 

UO-11, PC-Sat/ 
NO-44 

- 145,825; 
AO-10-B 

- CW/SSB 

- 145,825-975; 
FO-20, FO-29 

- 145,900- 999; 
UO-14 - FM 
435,070; 

UO-22 - FM/PR - 435,120; 
UO-36/UO-12 - FM/PR 

- 437,025; 

WO-39 - 437,075; 

AO-40 -beacon - 2401 ,325; 
AO-40 - CW/SSB - 2401 ,225- 
475; 

U 0-1 1 - ASCII-telemetria 

- 2401,500; 

AO-40 - CW/SSB 

- 24048,01 0-060. 







Cyfrowy odbior AM 
na komputerze 


Organizacja DRM o swiato- 
wym zasi^gu (niestety bez 
udzialu Poiski jak dotychczas) 
testuje system i zaprasza krdt- 
kofalowcow - DX-menbw do' 
udzialu w testach odbioru. 
Swoj udzial mozna zglosid 
poprzez strong www.drm.org. 
Pocz^wszy od grudnia przez 
2 lata b^dzie dystrybuowany 
software do odbioru i prowa- 
dzenia statystyki. Program 
kosztuje 60 euro. 

Do odbioru potrzebny jest PC 
przynajmniej 500MHz, karta 
Sound 16-bit duplex 48kHz 


sampling i odbiornik umozli- 
wiajqcy dobudowanie IF 
12kHz np. AOR7030. 

Szereg producentow, jak po- 
daje DRM, sprzedaje moduly, 
ktdre po dol^czeniu posred- 
niej 455kHz konwertuje j$ na 
12kHz. Ten sygnal po wpro- 
wadzeniu do karty dzwieko- 
wej PC umozliwia odbior cyf- 
rowy w swoim pokoju. 

Na podanej wyzej stronie 
mozna takze dokonac porow- 
nania techniki DRM w syste- 
mie AAC-hSBR z transmisj^ 
klasyczn^ AM DSB. 


Koniec PLC w Niemczech 


Najwi^kszy w Niemczech 
dystrybutor energii elektrycz- 
nej z dniem 30 wrzesnia br. 
calkowicie zrezygnowal z do- 
starczania Internetu za poma- 
ce swoich instaiacji energe- 
tycznych. 

Wycofanie si$ koncernu RWE 
z dalszych badari i rozpo- 
wszechniania technologii 
PLC uzasadniono nieprzewi- 
dzianymi wczesniej trudnos- 
ciami technicznymi i szybkim 
rozwojem innych technik te- 
lekomunikacji. PLC wymaga 
zagwarantowania okreslo- 
nych szerokich pasm cz^stot- 
liwosci w zakresie tal krbt- 
kich, a wi^kszosc z nich byla 
juz wczesniej przyznana in- 
nym podmiotom niz firmy za- 
jmuj^ce si$ PLC. W zwi^zku 
z tym dla PLC nie ma juz 
miejsca na pasmach KF. 

Z tego tez wzgl^du utrudnio- 
ne wprowadzanie PLC ma fir- 
ma ASCOM. Szwajcarscy 


dystrybutorzy i producenci 
odsuwaj^ cl^gle krytyk? tej 
technologii i proponowanych 
modemow. 

Przyczyn^, dla ktorej w iecie 
2001 roku pad! ambitny pro- 
jekt Powerline (PLC), mi mo 
duzych nakladow reklamo- 
wych, nie byly wylqcznie 
techniczne usterki wyst^pujq- 
ce w pocz^tkowym okresie 
wdrazania nowej technologii. 
Prawdziwc) przyczynq byla 
niewystarczaj^ca akceptacja 
klientdw po za si^gni^ciu opi- 
nii branzowych obserwato- 
row. Glbwny problem polega 
na malo przejrzystej ofercie, 
niegwarantuj^cej szybkosci 
transmisji i niezawodnosci. 

Na rynku uslug internetowych 
z wykorzystanlem PLC pozo- 
stal jeszcze Karlruher Energie- 
konzern oraz region a Ini dys- 
trybutorzy energii elektrycz- 
nej. 


Aktualnosci Polskie 


filliSSS::'”;; 



W ostatnim czasie na stronie 
Polskiego Callbooka - http:// 
callbook.pzk.org.pl zaszly 
duze zmiany. 

Baza zostala zasilona danymi 
z dost^pnych w Internecie 
callbookow - RAC (http:// 
www.callbook.com) oraz 
QRZ (http://www.qrz.com). 
Podstawij zasilenia byl call- 
book RAC, a w sytuacjach da- 
j^cych wi^cej informacji 
o danym znaku uzupelnlane 
byly one z callbooka QRZ. 
Zasilenie odbywalo si$ z na- 
st^puj£|cymi zasadami: 

- zadne dane juz istniejqce 
w bazie "Polskiego Call- 
booka" nie byly zmieniane 
na podstawie tych dwdch 
callbookow - do bazy dopi- 
sywane byly tylko dane 
o nie wplsanych jeszcze 
znakach; 

- tarn, gdzie mozna bylo to 
ustalic, wprowadzona zo- 
stala data aktualizacji, 
gdzie nie mozna bylo, czas 
ostatniej zmiany jest zapi- 
sany za pomoc^ znakbw 
zapytania - jest to sygnalt- 
zacja, ze dane te mog 3 bye 
nieaktualne; 

- tam, gdzie bylo mozna to 
ustalic, byly uzupelnlane 
wojewodztwa i powiaty; 

- tam, gdzie bylo mozna to 
ustalic, byly uzupelniane 


lokatory do okreslenia po- 
zycji sredniego pola lokato- 
ra wlqcznie - zapis pozycji 
najmniejszego pola lokato- 
ra byl uzupelniany znakami 
zapytania. 

W pojedynezyeh przypad- 
kach byly wprowadzane tak- 
ze dane z innych stron w in- 
ternecie - wg indywidualnych 
zgloszeh zainteresowanych. 
Cala akeja trwala dose dlugo, 
konieezne bylo bowiem prze- 
prowadzenie jej zgodnie 
z obowi^zuj^cymi przepisami 
i bez naruszania spojnosci juz 
dzialajqcej bazy, ale efekt jest 
znaezny. 

Zasilenie bazy callbooka od- 
bylo si^ zgodnie z obowi^zu- 
j£|cymi przepisami prawa. 
Wszystkie dane, ktore zostaly 
wprowadzone do bazy, mialy 
prawnq podstaw^ znalezc si^ 
w niej. 

Realizowana przez "Poiski 
Callbook" polityka prywat- 
nosci respektuje zyezenia 
osbb, ktore chc^ usuni^cia 
swoich danych z bazy - nie 
wymaga to zadnych dodat- 
kowych formalnosci (daj^- 
cych admin istratorowi bazy 
SP1THJ pewne uprawnienia), 
na ktore wskazujq przepisy 
o ochronie danych osobo- 
wych. 




Na pocz^tku wrzesnia Cent- 
ralne Laboratorium Badari 
Technicznych, ktdre podlega 
Prezesowi Urz^du Regulacji 
Telekomun ikacji i Poczty, 
otrzymalo nowy Certyfikat 
Akredytacji. Certyfikat po- 
twierdza spelnianie przez La- 
boratorium wymagari nowej 
normy (PN-EN ISO/lEC 
17025). W osrodku pomiaro- 
wo-badawczym CLBT w Bo- 
ruczy zoslala takze oddana 
do uzytku komora bezodbi- 
ciowa, ktora stuzy do pomia- 
row nat^zenia pola elektro- 
magnetycznego emitowanego 
przez wszystkie urz£|dzenia 
zasilane prqdem elektrycz- 
nym. W kornorze mozna rdw- 
njez bad ac odpornosc tych 
urz^dzeri na dzialanie pola. 


Uzyskante Certyfikatu Akredy- 
tacji jest potwierdzeniem kom- 
petencji inzynierow i techni- 
kow pracuj^cych w laborato- 
rium, jak rdwniez odpowied- 
niego wyposazenia w aparatu- 
r^ pomiarow^. N atom fast wlas- 
ciwa organizacja i system za- 
rz^dzania zapewniaj^ wysokci 
jakosc uslug badawczycK. 
Certyfikat umozliwia prowa- 
dzenie kontroli w zakresie 
spelniania przez urz^dzenia 
telekomun ikncyjne, radiowe 
oraz innjj aparatur^ wymagari 
dotyczqcych kompatybilnosci 
elektromagnetycznej, czyli 
zdolnosci do prawidtowego 
dziatania bez wywolywania 
zakldceri w pracy innych 
urzqdzeri lub szkody dla sro- 
dowiska. 



Warunki techniczne 
emisji radiowych FM 


W dniu 27 sierpnia 2002 roku 
odbylo sit? spotkanie Prezesa 
URTiP z Zarz^dem PR S.A. 
w sprawte warunkow tech- 
nicznych emisji programow 
radiowych na falach UKF FM. 
Zasadniczym temalem spo- 
tkania byla kwestia rnozlt- 
wych dzi atari regulatora i na- 
dawcy publicznego w relu 
udost?pnienia Programu 1 dla 
wit^kszej liczby radioslucha- 
czy w tym paSmie fa I radio- 
wych. 

Podkreslono brak odpowied- 
niej liczby nadajnikow radio- 
wych Programu 1 na falach 
UKF FM w kilku rejonach Pol- 
ski oduzym zaludnieniu. Za- 
pewnienie odbioru progra- 
mow radiowych nadawcy 
publicznego wcalej Polsce 
jest zadaniem nalozonym na 
polsk^ administrate lijcznos- 
ci przez przepisy ustawy o ra- 
diofonii i telewizji. 

Zdaniem Prezesa URTiP naj- 
lepszym rozwiqzaniem sluzq- 
cym powi^kszeniu obszaru 


docierania programow Pols- 
kiego Radi a S.A. jest kom- 
pleksowa analiza i optymalt- 
zacja zasobow cz^stotliwosci 
posiadanych przez nadawcy 
publicznego na falach UKF 
FM. W trakcie prac annlilycz- 
nych zostanq^ zbadane mozli- 
wo£ci techniczne zwi^ksze- 
nia zasi^gu nadawania Pro- 
gramu 1 i Radia BIS, bez po- 
gorszenia warunkow odbioru 
Programu 2 i Programu 3. 
Prezes URTiP zaapelowal, by 
Polskie Radio nie zaniedby- 
walo takze sfuchaczy Progra- 
mu f 1 na falach dlugich, zas 
prezes Polskiego Radia S.A. 
zadeklarowal, ze nadawca 
publiczny nie zamierza re- 
zygnowac z emisji swoich 
programow' na falach dlugich, 
jak rdwniez na falach krot- 
kich. Jednoczesnie poszukuje 
technicznych mozliwosci do- 
tarcia do w'i^kszej liczby slu- 
chaczy takze na falach ultra- 
krotkich. 


Zwolnione cz$stotliwosd 
wojskowe 


Jak poinformowal Urzqd Re- 
gulacji Telekomun ikacji 
i Poczty, z dniem 1 wrzesnia 
br. dotychczasowe cz^stotli- 
wosci wojskowe w pasmie 
958-960MHz zostaly przeka- 
zane przez Ministerstwo 
Obrony Narodowej do dyspo- 
zycji cywilnej admin istracji 
la^rznosci. 

Cz^stotliwosci te, dotychczas 
wykorzystywane przez wojs- 
ko na potrzeby lotniczych 
systemow nawigacyjnych, zo- 
staly przekazane w gesti^ Pre- 
zesa URTiP i zostanq prze- 
znaczone do uzupeinienia 
sieci operatorow telefonii ko- 
morkowej GSM. 


Uvvolnienie kolejnego zakre- 
su cz^stotliwosci jest elemen- 
tem realizacji porozumienia 
z dnia 24 lipca br., ktorego 
celeiti jest sukcesywne doko- 
nywanie harmonijnych zmian 
w planach zagospodarowania 
cz^stotliwosci na terytorium 
Polski i przekazywanie okres- 
lonych zakresow cz^stotli- 
wosci pomi^dzy uzytkowni- 
kami wojskowymi i cywilny- 
mi. 

Zwolnienie ww. cz^stotliwos- 
ci dla sieci telefonii komorko- 
wej GSM nast^pilo wczesniej, 
niz to zakladano w zal^czo- 
nym do porozumienia harmo- 
nogramie. 



Austriacki Mobilkom urucho- 
mil pierwsz^ w Europie sietf 
UMTS. I nie $3 to proby, ale 
normal na uzytkowa siec wi- 
deotelefonow. 

UMTS to tzw. telefonia ko- 
morkowa trzeciej generacji, 
oferuj^ca szereg nowoczes- 
nych uslug - szybkie przesyla* 
nie danych, dost^p do Inter- 
netu i poczty elektronicznej, 
a nawet wideo. Aparaty 
UMTS 53 bardzo drogie - od 
800 do 1000 euro - i na razie 
jest ich wAustrii okolo ty- 
si^ca. Wi^kszosc' wypozyczy- 
li producenci na "zach^", 
jako aparaty testowe. Siec na- 
dajnikow obejmuje Wiederi 
i kilka wi^kszych miast, ale za 
5 I at wideotelefonia komor- 
kowa ma bye dost^pna 
w kazdej alpejskiej wiosce. 
Uniwersalny System Teleko- 
munikaeji Bezprzewodowej 
op i era si^ na dwoch trybach 
transmisji: FDD i TDD. Tryb 
FDD (obejmuj^cy wi^kszy 
obszar) zapevvnia uzytkowni- 
kowi swobodne poruszanie 


si^. Dzi^ki nie mu znikn^ 
przeszkody w' obj^ciu zasi^- 
giem calego ^wiata, Tryb 
TDD pozwala natomiast 
uzyskac wi^kszq szybkosc 
transmisji danych na obsza- 
rach o wi^kszvm zag^szcze- 
niu. Jak latwo si^ domyslic, 
kombinaeja obu trybow to 
fundament sukcesu UMTS. 
Urzc|dzenie wyposazone 
w wi^kszy cieklokrystaliczny 
ekran stanie si^ nowym - 
w pelni tego znaezenia - "ok- 
nem na swiat". Dzi^ki przeka- 
zom o pr^dkosci kilku milio- 
now bitrjw na sekund^ (a nie, 
jak dotychczas, kilku tysi^cy) 
b^dziemy mogii przeslac 
i odebrac dane, ogl^dn^c 
film, wreszeie surtovvac po In- 
ternecie (standard UMTS ma 
umozliwic przesylanie da- 
nych z pr^dkosci^ do 2MB/s, 
czyli 30 razy szybeiej niz 
w standardzie ISDN i okolo 
200 razy szybeiej niz przez 
dzisiejsze telefony komorko- 
we). 


Interfejs FeliCa 


Fjrma Sony oglosila zamiar 
zastosowania vv popularnych 
urz^dzeniach elektronicz- 
nych bezprzewodowego in- 
terf ejsu zn an ego pod nazwq 
FeliCa. Dotychczas technolo- 
gia ta byla wykorzystywana 
m.in. vv inteligentnych syste- 
mach biletowych japoriskiej 
kolei. Umozliwia ona przesy* 
lanie danych na niewielkie 


odleglosci z maksymaln^ 
pr^dkosciq 6 Mb it/s (dotych- 
czas osi^gni^to jedynie 
224Khit/s). 

Sony planuje umieszczenie 
interfejsu m.in. w kompute- 
rach PC, aparatach cyfrowych 
i odtwarzaczach MP3. Pierw- 
sze urzqdzenia z nowym "ra- 
dium" mogq pojawic si<^ na 
rynku w 2004 roku. 
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3X Gwinea 

Zespof pod wodzq DL7DF poinfor- 
mowai o planach aktywnosci z Gwinei 
pod znakiem 3XY7C w dniach 30 paz- 
dziernika -13 listopada. Sklad ekipy 
jest nast<=?pujqcy: szef - Sigi DL7DF, 
DJ6TF, DJ7UC, DK1BT, DL4WK, 
DL7UFR, DL7BO. Aktywnosc oczy- 
wiscie na wszystkich pasmach, na 
CW, $SB, RTTY i PSK31. B^dzie row- 
niez proba aktywnosci na SSTV. Jak 
zwykle zabierajq ze sohq duzo sprz^tu 
i anten: 4 transceivery - 2xlC735, 
2xIC706, 2 iub 3 odpowiedniej mocy 
wzmacniacze, beam TH3 na 20/15/ 
10m, A3WS na 17/1 2m, 2x Titanex 
V80E - pionowa na niskie pasma, GP 
na 40/30m, R5 - wlelopasmowa GP 
oraz 5 laptopow. Podczas aktywnosci 
b^dzie dost^pny log on line pod adre- 
sem strony wyprawy http:// 
www.qsl.net/dl7df/3x. QSL via DL7DF 
a prlotem wyprawy jest Bernd DF3CB 
(bernd@df3cb.com). 

5W Samoa 

Bill W7TVF/5WOVF powraca do 
Apia, Samoa (OC-097). Jego pobyt ma 
trwac od 18 listopada do 9 grudnia. 
Planuje prac$ na wszystkich pasmach 
f$cznie z 6m, CW i SSB, ale b^dzie pro- 
bowaf rowniez RTTY i PSK31. Kontakt 
z nim via e-mail bill.w7tvf@air-inter~ 
net.com, jesli ktos chce umowic si$ 
z nim na okreslonym pasmie. 

8P Barbados 

Telegraficzna cz$sc CQWW CW 
Contest (23-24 listopada) to okazja na 
uzupetnienie brakujqcych krajow na 
pasmach;- Na Barbados (NA-021) wy- 
biera si$ Tom W2SC, ktory b^dzie pra- 
cowaf w tych zawodach pod znakiem 
8P5A w kategorii Single Op/All Band. 
QSL via W2SC. 

9M6 Wschodnia Malezja 

W dniach 18-25 listopada Kazu 
JAIRjU b^dzie pracowaf ze Wschod- 
niej Malezji jako 9M6jU. Aktywnosc na 
KF i 6 m. QSL via JAIRJU. 

Saty JE1JKL zamierza pracowac we 
wspomnianych zawodach CQWW CW 
Contest jako jako 9M6NA z Labuan Isl. 
(OC-133). Wybraf kategori^ Single Op/ 
Single Band - 15m. QSL via JEljKL, 
mozna poprosic o kart$ QSL przez btu- 
ro via e-mail request, warto tez zajrzec 



na jego strong internetow^ http:// 
jsfc.org/jel jkl/9m6na.html. 

Antarktyda 

Do korica roku Mike RW1 Al ma pra- 
cowac gfownie CW na 40-1 Om jako 
KC4/N2TA z amerykahskiej bazy antar- 
ktycznej East Camp (WABA K-1 2). QSL 
wylqcznie direct na adres: P.O. Box 
392, Brooklyn, NY 11230, USA. Adres 
ten to tylko odbiorcza skrytka pocztowa 
- Mike b^dzie odpowiadaf na kore- 
spondencje po powrocie do domu na 
pocz^tku przyszfego roku. 

Ze Scott Base na Wyspie Rossa (WA- 
BA ZL-02, IOTA AN-011) aktywny jest 
Chris ZL5CP. Jego pobyt tam ma trwac 
do lutego 2003. Bywa tez czynny z po- 
bliskiej McMurdo Station (WABA K- 
09), gdzie przebywa rowniez jego kole- 
ga Mike KE6ZYK, aktywny w eterze ja- 
ko KC4/KE6ZYK i KC4USV. Mike ma 
swojq strong w Internecie, adres http:// 
groups.msn.com/antarcticmemories/. 

Zainteresowani innymi stacjami 
z Antarktydy mogq pilnowac w ponie- 
dzialki sieci Antarctic Net o 17 UTC na 
21,275kHz. Mozna tez poszukac infor- 
macji o antarktycznych aktywnosciach 
na stronach http://www.ddxc.net 
i http://groups.yahoo.com/group/antar- 
ctica list. 



C2 Nauru 

Rex VK8RH ponownie b^dzie czynny 
z Nauru (OC-031) jako C21 RH w dniach 
4-22 listopada. Cz^stotliwosci pracy 
± 14260, 18125, 28885 i 501 10kHz. Lo- 
gi oraz biezqce informacje pod adresem 
http://www.users.on.net/rpearson/, a QSL 
via VK4AAR. 

C5 Gambia 

juha OH9MM wybraf Gambia na 


miejsce, gdzie b^dzie obchodzif swoje 
trzydzieste urodziny. Oczywiscie po 
krotkofalarsku - bior^c udziaf w tele- 
graficznej cz^sci CQ WW DX Contest. 
Jesli uda mu si? zebrac zespof odpo- 
wiedniej klasy operatorow, b^dzie to 
kategoria Multi/Multi, choc Multi/Sing- 
le tez jest brana pod uwag£. Znak tej 
aktywnosci to C53M, term in 20 listopa- 
da - 1 grudnia, poza zawodami row- 
niez na SSB, RTTY i PSK31. 

CN Maroko 

Po aktywnosci w fonicznej cz^sci 
CQ World Wide DX Contest z Maroka 
jako CN2R Jim W7EJ zapowiada row- 
niez udziaf w cz^sci telegraficznej. Ka- 
tegoria Single Op/All Band, znak ten 
sam, a QSL via W7EJ. 

CYO Sable 

Amerykahski biuletyn The Daily DX 
poinformowaf o planach kanadyjskiej 
grupy operatorow w skfadzie George 
VE3NZ, Nick VE3EY i Lali VE3NE. Wy- 
bierajq si$ oni na Sable (NA-063) 
w dniach 15-26 listopada. Maj^ wzi^c 
rowniez udziaf CQ WW CW DX Con- 
test. Poza zawodami praca takze na 
SSB i RTTY, wszystkie pasma KF i 6m. 
Internetowa strona wyprawy ma adres 
http://www.dipole.com. 

IOTA 

NA-030: Socorro IsL, Revjlla Gige- 
do, Meksyk. XE1BEF doniosl o plano- 
wanej na listopad duzej aktywnosci 
z tej wyspy. W skfadzie wielu operato- 
r6w z Europy i Meksyku, z DJ9ZB 
i XE1 BEF na czele. 

JD1 Ogasawara 

japotiski odpowiednik naszego PZK 
- Japan Amateur Radio League (JARL) 
swi^tuje swoje 75-lecie. Jednym z pun- 
ktow programu obchodow jest zorgani- 
zownie praktycznie ciqgfej aktywnosci 
z Ogasawary. Od kohca wrzesnia ma 
si$ pojawic w eterze na wszystkich pas- 
mach stacja 8N10GA - z dwoch dob- 
rze wyposazonych stanowisk, z antena- 
mi kierunkowymi na wyzsze pasma, di- 
polami i pionowymi na nizsze. Poja- 
wiac si$ ma we wszystkich wi^kszych 
zawodach. QSL via biuro JARL, a jesli 
komus b^dzie si$ spieszyfo, to moze 
direct do JA1MRM zSAE+IRC. Stacja 
b^dzie czynna do korica stycznia 2003. 

KH8 Amerykariskie Samoa 

Uzupefnieniem do informacji z po- 
przedniego miesiqca o aktywnosci 
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z Amerykariskiego Samoa sq znaki, ja- 
kich uzywac: z vvyspy Otu pojawi 
si$ K80 - QSL via AH6HY, a z wyspy 
Tutuila K8T - QSL via GWOANA. Warto 
zauwazyc, ze staeje pracuj^ce z amery- 
kariskich wysp na Pacyfrku od pewnego 
czasu uzywajq bardzo krotkich znakow 
typu 1x1, bez litery H w prefiksie np. 

K1 B, K5K, K7K etc. Warto o tym pami$- 
tac, by nie przeoczyc tych ciekawych 
stacji, jako ze podobne znaki 1x1 poja- 
wiaj^ si$ okazjonalnie z podstawowe- 
go terytorium USA vv Ameryce Polnoc- 
nej. Przypomn? jeszcze strong wypra- 
wy w Internecie: http://www.uk- 
dxers.co.uk. 

KP2 Amerykanskie Wyspy Dziewicze 

Darrell AB2E i John K3TEJ wezmq 
udziaf w CQ World Wide DX CW Con- 
test jako WP2Z w kat. Multi Op. QSL 
WP2Z via KU9C. Poza zawodami maj^ 
pracowac jako KP2/homecall. QSL na 
znaki domowe. 

P4 Aruba 

Jose CT1 BOH zamierza wystartowac 
w CQWW CW Contest z Aruby (5A- 
036) jako P40E. Kategoria Single Op/All 
Band/High Power. QSL via W3HNK. 

TJ Kamerun 

W listopadzie kolejnym etapem wo- 
jazy po Afryce Christiana TT8DX jest 
Kamerun. Ma bye czynny do kohea 
miesiqca, a QSL via FSOGL. 

V6 Mikronezja 

Czlonkowie wloskiego Diamond DX 
Club, Nando 1T9YRE, Gaetano IT9GAI 
i Claudio II SNW winni bye jeszcze ak- 
tywni - do 4 lislopada - z wyspy Ta, 
Satawan Atoll w grupie Mortolok Is- 
lands, Mikronezja (OC-new). Znaki od- 
powiednio V63RE, V63GH i V63WN. 
QSL via 1T9YRE. Wi^cej szczegolow na 
stronie http://www.ddxc.net/v63. 

XE Meksyk - znaki okolicznosciowe 

Krotkofalowcy meksykanscy otrzy- 
tnali zezwolenie na uzywanie okolicz- 
nosciowych pretiksow do konca roku 
z okazji 70-lecia istnienia Federacion 
Mexicans de Radio Experimentadores 
FMRE i jego czfonkostwa w IARU. I tak 
staeje XE1 mogq uzywac prefiksu 6J1, v 
XE2 - 6J2 i XE3 - 6J3. Adres interneto- 
wej strony FMRE: http:// 

www.fmre.org.mx. 

XW Laos 

Champ E21EIC po wczesniejszej, 
udanej aktywnosci z Laosu jako XW1IC 
wybiera si^ tarn ponownie w listopa- 
dzie. Nliewykluczone, ze wezmie 
udzial w CQWW CW Contest. 

Andrzej Sadowski SP6ECA 
e-mail: asadow@ita.pwr. wroc.pl 
SP DX Club 


dSa CB-stow 


Z okazji SD IOTA Month b^da ak- 
tywne staeje wymienione vv ramce. 


Miesi^c Aktywnosci IOTA - SD IOTA 
Month 

Podczas ostatniego SD World Mee- 
ting na wyspie Re podj^to decyzj^ 
o eksperymentalnym zorganizowaniu 
w 2002 roku calego miesi^ca aktyw- 
nosci "SD IOTA Month" (19 pazdzier- 
nika - 1 8 listopada 2002). Decyzja zo- 
stala spovvodowana bardzo slab^t pro- 
pagacj^ podczas SD IOTA Weekend 
w latach 2000 i 2001 . 


308SD/ID10 

W dnlach 1-31 grudnia br. b^dzie 
pracowac okolicznosciowa staeja 
z okazji 10. rocznicy niepodlegfosci 
Kazachstanu, QSL Manager: 
308SD108. 

330SD/BK 

Do 1 grudnia br. b^dzie czynna sta- 
eja pracuj^ca z miejscowosci Bardejov- 
ske Kupele. QSL Manager: 161SD013 
Chris. 


Wyspa 

r 1 SD/AF01 9 Lampedusa jsl. 

1 SD/EU025 Sicily lsl. 

1 SD/EU031 -NA001 Ischia lsl. 

1 SD/EU031 -NA002 Procida lsl. 

1 SD/EU031 -NA005 Vivara lsl . & 
1SD/EU031-NA006 Capri IsL 
4SD/SA055 Martin Garcia lsl. 

SSD/NA036 Vancouver IsL 
11SD/NA099 Puerto Rico lsl. 
11SD/NA099 Most lsl. 

1 1SD/NA099 Vieques lsl. 

1 1 SD/NA099 Mona IsL 
17SD/OC019 Hawaii lsl. 
34SD/AF004-S005 Gran Canaria IsL 
34SD/AF004-S007 Lanzarote IsL 
34SD/AF004-S012 Tenerife lsl. 
34SD/AF004-S101 TufiaRock ^ 
37SD/NA096 Dominican Republic 
41SD/0C036 North lsl. 

43SD/0C138 Thursday lsl. 

63SD/AF022 Santa Helena lsl. 
79SD/OC042 Luzon IsL 
79SD/0C129 Panaylsl. 

79SO/OC130 Mindanao lsl. 

91SD/0C021 Java IsL 
91SD/0C022-A Bali lsl. 

91SD/OC022-B Bali lsl. 

91SD/0CG22-C Bali lsl. 

91SD/OC034 Papua IsL 
91SD/OC075-A Batarn IsL 
91SD/OC075-B Batarn Isf: 

91 SD/0C1 43-A Surnatra IsL 
91SD/0C143-B Sumatra IsL 
91SD/0C143-C Sumatra lsl. 

91 SD/0C1 44 Bangka IsL 
91SD/0C146-A Sulawesi/Celebes IsL 
91SD/OC146-B Sulawesi/Celebes Isb 
91SD/0C147 Biak lsl-' 

91SD/0C177* Seribu Islands 
91SD/0C204* Enggano IsL 
91SD/OC210 Sangihelsl. 

91SD/0C236 Bunaken IsL 
91SD/0C237 Madura IsL 
1 08SD/EU 1 23-0LQ03 Great Cumbrae Is). 
1 1 3SD/AS072* Pangkor IsLI 13SD1 16 
136SD/NA107 Main lsl. 

143SD/NA1 08 Saint Lucia 
193SD/0G003 Cococ Keeling lsl. 
196SD/NA102 Main lsl. 

250SD/OC083 Aitutaki IsL 
249SD/OC014 Manihiki Atoll 
281 SD/AS031 Chi-chi jima (Bonin Isis) 
299SD/NA095 Desecheo IsL 
302SD/AS018 Sakhalin lsl. 


operatorzy 

QSL manager 

1SD206 

1SD206 Michele 

1SD106 


1SD128 

1SD048 Franco 

1SD048JSD101.1SD143 

1SD048 Franco 

1SD048.1 SD1 01 .1 SD143 

1SD048 Franco 

1SD048.1 SD101 .1 SD143 

1SD048 Franco 

4S0322 

30SD004 Pepe 

9SD001 


11 SD Team 


11 SD Team 


•ii SD Team;! 


11 SDTeam 


17SD961 

30SD001 Javi 

Las Palmas Team 


Lanzarote Team ? 

34SD034 Pedro 

Tenerife Team 


Las Palmas Team 

34SD1 19 Eduardo 

37SD101 

30SD027 Toni 

41SD101 

30SD004 Pepe 

43SD054 

26SD029 Tim 

63SD101 

30SD123 Jon 

Luzon Team 

SD France Gsi Bureau 

Panay Team 

SD France Qsi Bureau 

Mindanao Team 

SD France Qsi Bureau 

91SD021 =#• 

SD France Qsl Bureau 

91SD022 

SD France Qsl Bureau 

91SD155 

SD France Qsl Bureau 

91SD202 

SD France Qsl Bureau 

91SD153 

SD France Qsl Bureau 

91 S pi 95 

SD France Qsl Bureau 

91SD175 

SD France Qsl Bureau 

91SD099 

SD France Qsl Bureau 

91SD131 

SD France Qsl Bureau 

91SD011 

SD France Qsl Bureau 

91 SOI 44 

i* SD France Qsl Bureau 

91SD146 

SO France Qsl Bureau 

91S0050 

SD France Qsl Bureau 

91SD147 

SD France Qsl Bureau 

91SD0b2 

SD France Qsi Bureau 

91SD201 

SD France Qsl Bureau 

91SD077 

SD France Qsl Bureau 

91SD110 

SD France Qsl Bureau 

91SD999 

SD France Qsl Bureau 

108SD149 


SD France Gsi Bureau 


136SD001 

14SD041 Chris 

143SDTeam 

14SD022 Roger 

193SD010 

SD France Qsl Bureau 

196SD136 

14SD041 Chris 

250SD212 Jed 

26SD029 Tim 

26SD212 

26SD029 Tim 

Japan Central Team 

25SD019 Katsu 

11 SDTeam 

30SD010 Oscar 

302SD105 



* pierwsza aktywaeja w paSmie 11m 
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Mi: 


Jim Simpson IOTA Trophy 

Dla uczczenia pami^ci Jima 
108SD025, 1 63SD001 Richard ufundo- 
wat specjaln^ nagrod^ "Jim Simpson 
IOTA Trophy'' dla operatora (cztonka 
SD iub innej grupy), ktory podczas 
World SD IOTA Month nawi^ze t^cz- 
nosci z najwi^ksz^ liczbq wysp. 

Nagroda zostanie wr^czona podczas 
SD World Meeting 2003. 


i*r ' l 


" 4S0/ ^ 537 " Sf ft , W IftAK* 


<f 50 ^ My. aw 

4 ^ 1 ' * 5a ^ w An f : 

* f p A&£ h ,$* SB CtJ/sS* 



StT Indonesia 


fcrseliniB Jr. 





z atolu Manihiki (249SDO/IOTA 
OC014). QSL Manager: 26SD029 Tim 
{Tim, PO Box 17, Kenilworth, Warwic- 
kshire, CV8 1SF, England). 


91 SD/OC237 Sempu Island 

Billy 91SD002 przekazal intormacje 
o zakoriczeniu rozsytania kart QSL za 
aktywnosc z Sempu Island (91 SD/ 
OC237, 9-11 maja 2002). WSrod 837 
korespondentow ekspedycji znalazlo 
si^ blisko 30 stacji 161 ! 


331/14SD065 

Do 4 grudnia b^dzie pracowac 
zMostaru 331/14SD065, 580 U. QSL 
Manager: 14SD065 Didier. 


Zapowiedzi 

248 248AT/DX, termin od 
27.1 2.2002 do 03.01 .2003, 2AT034. 

177 177DX/1 termin od 18.12.2002 
do 27.1 2.2002, 19DX077. 

1 77 1 77FAT/0 termin od 1 8.1 2.2002 
do 27.12.2002, 19FAT083. 

152 152DX/1 termin od 09.12.2002 
do 17.12.2002, 19DX077. 

149 1 49DX/1 termin od 09.12.2002 
do 17.12.2002, 19DX077. 

1 49 1 49FAT/0 termin od 09.1 2.2002 
do 17.12.2002, 1 9FAT083. 

152 152 FAT/0 termin od 09.12.2002 
do 17.12.2002, 19FAT083. 

223 223IR/0 termin od 01.11.2002 
do 16.11.200,2 191R001 . 

249 249SD/0 termin od 29.10.2002 
do 05.11.200,2 26SD029. 

337LD/0 termin od 28.10.2002 do 
29 .11.2002, 1LD132. 


Cook Islands raz jeszcze 

Reprezentanci Sugar Delta DX Team 
England - Tim i Jed ponownie wyruszyli 
na Wyspy Cooka {o ich ubieglorocznej 
wyprawie na Aitutaki pisalismy 
w ubieglym miesi^cu). Tym razem eks- 
pedycja obejmie Potnocne (249) i Polu- 
dniowe (250) Wyspy Cooka. Szefem 
wyprawy jest 26SD212 Jed. Do ok. 
5 listopada b$d^ czynne stacje z wyspy 
Aitutaki (250SD/IOTA OC083) oraz 


Zawody "Dzieri Niepodlegtosci 2002" 

Zawody zorgan izowane w celu 
uczczenia Dnia Niepodlegtosci 1 1 listo- 
pada, otwarte dla wszystkjch, takze osob 
nieb^dqcych cztonkami Alfa Tango. 

Termin: 9 listopada 00:01 GMT do 
10 listopada 23:59 GMT. 

Cz^stotliwosci: 27, 440. ..27, 495 
i 27,600.. .27, 855MHz. 

Polskie stacje, cztonkowie Klubu AT, 
b^dq uzywac specjalnych znakow oko- 
licznosciowych 161AT/IDxy, gdzie: 

- x - numer regionu Polski, z ktorego 



pracuje stacja 

- y - numer kolejny stacji w danym re- 
gionie 

Na przyktad: 161AT/ID15 - 5. stacja 
z regionu 1, 161AT/IDx0 - stacja oko- 
licznosciowa (tylko jedna w kazdym re- 
gionie), 161AT/ID00 - stacja organiza- 
tora (Roman 1 61 AT41 7). 

Potwierdzeniem l^cznoSci dla uczest- 
nikow zawodow b^d^ specjalnie wyda- 
ne, kolorowe karty QSL. W celu ich 
otrzymania nie trzeba wysytac wtasnych 
kart, a jedynie zbiorcze zestawienie 
w formie wypisu z dziennika stacji. Ter- 
min nadsytania zgloszen uptywa 15 
stycznia 2003. Wszyscy uczestnicy, kto- 
rzy nawi^zei tqcznoSci z co najmniej 
5 polskimi stacjami, mog^ otrzymac ko- 
lorowe dyplomy; dyplomy s^ bezpfatne, 
koszt przesytki - 3 USD. 

Punktacja dla uczestnikow zagra- 
nicznych: 

- 1 pkt za kazdq tqcznosc, 

- 5 pkt. za kazdy region Polski, 

- 5 pkt. za t^cznosc z kazd^ stacja 
okolicznosciowq 1 61 AT/IDxO, 

- 10 pkt. za t^cznosc ze stacja organi- 
zatora 161AT/ID00. 

W przypadku jednakowej liczby 
punktow o zwyci^stwie zadecyduje su- 
ma odebranych numerdw kolejnych. 
Punktacja dla stacji polskich: 

- 1 pkt za kazdq t^cznosc (stacje AT 
i nie-AT), 

- 5 pkt. za kazdy kraj, 

- 10 pkt. za t^cznoSd ze stacja organi- 
zatora 161 AT/ID 00. 

Dodatkowe informacje na stronie: 
http://id.czar.pl. 

BJ 
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Amerykahskie samoloty Convair 
B-24 "Liberator" nalezafy do najliczniej 
produkowanych ci^zkich bombowcow 
II wojny swiatowej. Wytwarzano je 
w roznych odmianach m.in. bombo- 
wej, rozpoznawczej, transportowej 
oraz do wykrywania i zwalczania okr^- 
tow podwodnych. W "Liberatory" byfa 
wyposazona tylko jedna polska jednos- 
tka - stacjonujqca w Anglii 301 Eskadra 
Specjalnego Przeznaczenia, ktora spe- 
cjalizowala si$ w przerzucaniu skocz- 
kow-cichociemnych oraz zrzutach za- 
opatrzenia dla ruchu oporu. 

Samoloty B24D "Liberator" (wersja 
bombowa) wchodzqce do sluzby 
w 1943 roku posiadafy odr^bne zesta- 
wy urz^dzeri radiowych do f^cznosci 
dalekosi^znej, f^cznosci na blisk^ od- 
leglosc, ustalania pofozenia oraz do Iq- 
dowania przy zfej widocznosci ziemi. 

Do dalekosi^znej fqcznosci radiowej 
z bazq sfuzyf zestaw SCR-287-A, no* 
szqcy nazw^ "Liaison Set". Zestaw ten 
obslugiwaf radiooperator, ktorego sta- 
nowisko znajdowalo $i^ w centralnej 
cz^sci samolotu, ponizej wiezyczki 
gornego strzelca. 

Cz^sc nadawczq radiostacji SCR- 
287-A (SCR = Set, Complete Radio) two- 



Rys. 1 . Nadajnik BC-375-D 



Rys . 3 . "Command Set" i odbiornik 
radiokompasu 



Radio w "Liberatorze" 


rzyf pi^ciolampowy nadajnik BC-375-D 
(BC ~ Basic Component), ktory pokrywaf 
w sposob pfynny zakresy cz^stotliwosci 
0,2. ..0,5MHz i 1 ,5... 1 2,5MHz w sied- 
miu podzakresach. BC-375-D przysto- 
sowano do fqczno&i przy uzyciu tele- 
grafii niemodulowanej CW, telegrafii 
modulowanej MCW i telefonii AM. 
W stopniu koncowym pracowaly trzy 
triody VT-4-C. Moc wyjsciowa zamyka- 
fa si^ w przedziale od 40 do 75W. 
Zmiana zakresow odbywafa si$ po- 
przez wymian^ specjalnych skrzynek 
strojeniowych (Tuning Units). W skfad 
wyposazenia wchodzif faiomierz SCR- 
-211-D. Obsfuge nadajnika kompliko- 
wal nieco fakt, iz by! on zainstalowany 
pod pulpitem radiooperatora. 

Tworzqcy "Liaison Set" odbiornik BC- 
-348-H by! wykonany wukladzie dzie- 
wi^ciolampowej superheterodyny z po- 
jedynczq przemianq cz^stotliwosci z p.cz. 
rownq 915kHz. Przystosowano go do 
odbioru emisji CW, MCW i AM w zakre- 
sach 0,2...0,5MHz i 1 ,5...18,0MHz po- 
dzielonych na szesc podzakresow. 
Czufo^c odbiornika dla CW by fa nie- 
gorsza niz 7pV. Odbiornik miaf filtr 
kwarcowy do odbioru telegrafii, strojo- 
ne BFO oraz r^cznq i automatycznq re- 
gulacj? wzmocnienia. Warto dodac, iz 
stanowif on zmodyfikowanq wersja op- 
racowanego w 1 936 roku przez fir mf 
RCA odbiornika BC-224, ktory uchodzi 
za jeden z najbardziej udanych odbior- 
nikow komunikacyjnych swoich cza- 
sow. Odbiornik BC-348 produkowano 
pozniej w Zwiqzku Radzieckim pod 
oznaczemem US-9. 

Radiostacja SCR-287-A wspofpraco- 
wala ze stafq antenq llnkowq doczepio- 
nq do prawego statecznika pionowego 
oraz zwijan^ elektrycznie anten$ holo- 
wanq. 

Lqcznosc radiowq na bliskq odleg- 
losc zapewnial "Command Set", czyli 
zestaw SCR-274-N. Powstaf on w wyni~ 
ku zaadaptowania charakteryzujqcego 
si^ niewielkimi gabarytami i dobrymi 
parametrami zestawu US Navy ATA/ 
ARA na potrzeby lotnictwa armii. 
"Command Set" by! przeznaczony do 
utrzymywania dwustronnej fqcznoSci 
w relacji samolot-samolot i samolot- 
2 iemia oraz do odbioru sygnafow syste- 
mow radionawigacyjnych. Radiostacja 
byta obsfugiwana zdalnie. Dost^p do 


urzqdzeri kontrolnych mieli wylqcznie 
piloci. Urzqdzenia nadawcze i odbior- 
cze miescify si$ nad skrzydlem. 

W sklad zestawu 5CR-274-N wcho- 
dzity dwa jednopasmowe nadajniki - 
BC-458-A i BC-459-A. Pierwszy z nich 
pracowaf w zakresie 5,3...7,0MHz, 
drugi natomiast - 7,0. ..9, 1MHz. Byfy to 
urzqdzenia czterolampowe, umozli- 
wiajqce fqcznosc przy uzyciu emisji 
CW, MCW i AM. Wzmacniacz konco- 
wy zbudowano w oparciu o dwie trio- 
dy typu 1625. Moc wyjSciowa dla CW 
wynosifa 25W, a dla AM - 1 3W. 

Rdwniez jednopasmowe byfy trzy 
odbiorniki tworzqce radiostacje SCR- 
-274-N. Odbiornik BC-453-A pokrywaf 
zakres cz^stotliwosci 1 90. ..550kHz, 
BC-454-A - 3,0...6,0MHz, a BC-455-A - 
6,0... 9,1 MHz. Pierwszy z tych odbior- 
nikow stosowano gtownie do nawiga- 
cji. Byfy to sze^ciolampowe superhete- 
rodyny z automatyczn^j regulacjq 
wzmocnienia, przystosowane do od- 
bioru emisji CW, MCW i AM. 

"Command Set" wspdlpracowaf 
z anten^ linkowq doczepion^ do lewe- 
go statecznika pionowego. 

Obsfugq radiokompasu pokfadowe- 
go SCR-269-C zajmowaf si^ nawigator. 
Byfo to urzqdzenie obsfugiwane zdal- 
nie. Wskaznik kursu umieszczono tak- 
ze na tab! icy przyrz^ddw pilotow. 
d^cy cz^sciq radiokompasu odbiornik 
BC-433-C odbieraf emisje CW, MCW 
i AM w zakresie cz^stotliwosci od 200 
do 1750kHz. Do odbiornika doiqczone 
byfy dwie anteny - obrotowa antena 
p^tlowa i antena pr^towa, ktore znaj- 
dowafy si$ na grzbiecie kadluba. 

Do odbioru sygnafow systemu radio- 
nawigacyjnego umozHwiajqcego Iqdo- 
wanie bez widocznosci ziemi wyko- 
rzystywano odbiornik BC-357-B 
(62...80MHz) z antenq umieszczon^ 
pod kadfubem samolotu. 

Wszystkie urz^dzenia zasilano z sie- 
ci pokfadowej pr^du stafego o napi^ciu 
28V przez przetwornice wirnikowe. 

Opisane tu urz^dzenia mozna bylo 
znalezc niemal we wszystkich wielosil- 
nikowych maszynach amerykahskich 
z okresu II wojny swiatowej. Podobne 
zestawy znajdowafy si^ mi^dzy innymi 
na pokfadzie bombowcdw strategicz- 
nych B-17 "Flying Fortress". 

Roman Buja 
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Jednouktadowy transceiver TRF6901 


W ostatnim czasie konstrukcje ra- 
diowych iorow transmisyjnych opierajq 
si£ glownie na aplikacjach nowoczes- 
nych ukladow scalonych, co kapitalnie 
ufatwia zaprojektowanie i wykonanie 
uktadu nadawczo-odbiorczego. 

jednym z takich specjalizowanych 
ukladow scalonych, ktory niedawno 
pojawil $i$ na rynku, jest uklad nadaw- 
czo-odbiorczy TRF6901 . 

TRF6901 jest jednoukladowym 
Iran see iverem przystosowanym do ko- 
munikaeji radiowej w pasmie 868- 
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91 5MHz i transmisji FSK/OOK. Po do- 
daniu kilku komponentow zewn^trz- 
nych mozna bardzo latwo uzyskac mo- 
dem radiowy. 

Oto wybrane parametry uktadu 
TRF6901: 

- obudowa: 48 pin PQFP; 

- napi^cie zasilania: 1 ,8-3, 6V; 

- maksymalny zakres cz^stotliwosci 
pracy: 4860-930MHz. 

Opis wyprowadzeii 48-n6zkowej 
piastikowej obudowy TQFP pokazano 
na rysunku 1 . 

W sklad uktadu nadawczego wcho- 
dzi syntezer cz^stotliwosci z p^tl^ fazo- 
we| (PIL) oraz wzmacniacz mocy. 
Uktad syntezera cz^stotliwosci, pracu- 
jqcy z krokiem 200kHz, zawiera oscy- 
iator sterowany napi^ciem (VCO), os- 
cylator kwarcowy, preskaler, progra- 
mowaine dzielniki cz§ stotliwosci i de~ 
tektor fazy. W celu zwi^kszenia elas- 
tycznosci apiikacji filtr p^tli znajduje 
$i$ na zewn^trz i wymaga zewn^trzne- 
go rezonatora 20MHz. 

Podczas odbioru 
syntezer PLL nie jest 
wykorzystywany, 
jak np. w opisywa- 
nym transceiverze 
GJRF 400. 

Tor odbiornika 
pracuje w ukladzie 
posredniej przemia- 
ny z zewn^trznym 
filtrem 10,7MHz i 
wymaga doprowa- 
dzenia sygnatu ge- 
nerator do mie- 
szaeza odbiornika. 
W sklad odbiornika 
wchodz^ takze 
wzmacniacze nisko- 
szumowe, slerujij- 
ce par^ mieszaezy 
kwadraturowych. 

Na rysunku 2 zo~ 
stal przedstawiony 
schemat eiektryezny 
transceivera wyko- 
nanego na opisywa- 
nym ukladzie. 

Eiementy zew- 
n^trzne niezb^d- 
ne do dopasowania 
impedaneji wejscio- 
wej i wyjsciowej 
w.cz. oraz do od- 
sprz^gania zasiia- 
nia. 

RN 


DCDC„OUT 


Rys. 2. 
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PA - 50MHz 

Jestem zainteresowany wy- 
konaniem PA na 50 MHz. 
Czy znany jest redakcji 
przypadek, aby ktof wykonaf taki 
wzmacniacz na lampie 4CX250B ? Cie- 
kaw jestem , jakie bylyby parametry ta- 
kiego wzmacniacza w zakresie 6m. 
Czy mozecie cod na ten temat pod ad 
w dziale "Porady"? 

Waldemar Mars 



Wzmacniacz (PA) na lampie 
4cx250B wykonal swego czasu m.in. 
SP3UCA (foto: www.konin.lm.pl). 

Uklad jest sterowany w siatce (klasa 
AB-B) mocq okolo 5W, ma regulacji 
prqdu spoczynkowego. Napi^cie anody 
wtym przypadku wynosi 2100V, zaS 
napi^cie 2. siatki okolo 360V. 

Na zdjeciu jest widoczny m.in. 
transformator 630VA z prostownikiem 
oraz kondensatorami 8x1 000uF/35OV, 
BUZ49, wyjSciowy filtr PI. Lampa ma 
chlodzenie wentylatorami (na zdj^ciu 
zdj^ta pokrywa komory). Inny wentyla- 
tor wyciqga powietrze z wn^trza obu- 
dowy, chlodzqc transformator. 

W urzqdzeniu jest zrealizowany po- 
miar prqdu anodowego oraz pomiar na- 
pi^cia w.cz. na przekazniku wyjScio- 
wym. Wzmacniacz jest sterowany po- 
przez gniazdo PTT (przelqcza nadawa- 
nie po podaniu masy na wtyk sterujqcy 
5din); przy odbiorze zdejmowane na- 
pi$cie S2 do zera i pelny minus -150V 
na SI , aby uniknqd szumdw. 

Koncepcja wzmacniacza: http:// 
www.btinternet.com/-geoffrey.brown3/ 
4cx.html 

Wzmacniacz pracowal u SP3UCA 
z trx homemadw 3,5W out, oddajqc 
moc out 1 60W przy okolo 1 95mA prq- 
du anodowego. Sprawna lampa w ukla- 
dzie pracy na SSB/CW moze osiqgnqc 
out do 300W. 

Pasmo 50MHz 

Zwracam si$ z prodbq o po - 
da n ie literatury na temat 
pasma 50MHz. Slyszatem, 
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ze kiedyd byla dost^pna na ten temat 
ksiqzka w jgzyku polskim. Oczywiscie 
mog$ czytad tez zachodniq lieraturf, 
ale prosz $ o wskazanie tytufdw ksiqzek 
czy miesiqcznikow poswigconych pas- 
mu 6m. Szkoda , ze w Waszym wydaw- 
nictwie nie ma nic na ten temat. 

Sylwester Borczyk 



Dokladnie 10 lat temu ukazala si§ 
pierwsza - i na razie jedyna - ksiqzka 
w jizyku polskim pt. "Pasmo 50MHz" 
(autorzy: SP5CCC, SP5AHT, SP4TKK). 

Na 100 stronach podano najistot- 
niejsze sprawy dotyczqce: 

- historii pasma 

- propagacji i jej prognozowaniu 

- band-plan 

- listy radiolatarni 28, 50 i 70MHz 

- rady praktyczne 

- informacje o klubach specjalistycz- 
nych 

- informacje o dyplomach 

- dzial techniczny (anteny, filtry, 
przedwzmacniacze, konwertery, 
transceivery, transwertery) 

Niestety, juz kilka lat temu naklad 
zostal wyczerpany i ksiqzka jest trudna 
do zdobycia (np. poprzez ogloszenia 
w "Rynku i Gieldzie"). 

Kilka ostatnich (autorskich) egzemp- 
larzy tej ksiqzki czeka w redakcji SR dla 
kilku ch^tnych, ktorzy opiszq swoje 
osiqgni^cia w zakresie 6m (np. schemat 
konstrukcji na pasmo 6m, QSL potwier- 
dzajqce Iqcznosci lub nastuchy w za- 
kresie 6m). 


Innq ksiqzkq wartq przeczytania jest 
"Poradnik UKF-owca" autorstwa 
SP6LB. Omawia ona szeroko tematyk^ 
pasm 144 i wyzej. Wprawdzie tematy- 
ka pasma 50MHz jest omowiona doSc 
szczqtkowo, ale ksiqzka ta jest warta 
polecenia kazdemu poczqtkujqcemu 
krotkofalowcowi. 

Angloj^zyczny odpowiednik "Porad- 
nika UKF-owca" szczegolowo omawia 
pasma UKF od 50MHz przez 70MHz 
az do 1,2GHz i zawiera schematy, ana- 
lizy, opisy propagacji, rady praktyczne. 

Wydawany przez RSGB "Six News" 
dla czlonkdw UKSMG 55-stronicowy 
kwartalnik duty, maj, sierpieri, listopad) 
zawiera newsy, artykuly techniczne, ra- 
porty z wypraw DX itd. 



I Filtr zaporowy UKF 

Czy w Swiecie Radio by i 
juz opisywany filtr zaporo- 
wy UKF ? Ja cz$sto przeslu- 
chuj$ pasmo na skanerze, ale mam 
problemy z odbiorem ze wzgl^du na 
lokalizacj $ swojej anteny. Wlasciwie 
nie chodzi mi o anteny skanera, lecz 
o zakldcenia od oddalonej o 100m sta- 
cji UKF-FM (cz^stotliwosc okolo 
9 8 MHz; nie b$d? podawal nazwy roz - 
glosni). Ciekaw jestem , czy jest jakis 
sposob na wyci$cie pasma wokolicy 
98MHz - wdwczas znikn^loby wcho- 
dzenie tej stacji? 

Bogdan Rdzycki 



Sposob wykonania filtra pasmowo- 
-zaporowego na cz^stotliwosd UKF-FM 
nie by! jeszcze opisywany na lamach 
Swiata Radio. Na rysunkach pokazuje- 
my konstrukcji filtra pasmowo-zaporo- 
wego na czistotliwosc okolo 98MHz. 







Urzqdzenie mozna zmontowad spo- 
sobem przestrzennym w ekranujqcym 
metalowym pudelku wyposazonym 
w gniazda BNC. Cewki mozna wykonac 
wlasnor^cznie poprzez nawini^cie dru- 
tu DNE1 mm na srednicy 8mm lub zasto- 
sowac plytke drukowanq z wytrawiony- 
mi zwojami cewek (rysunek z http:// 
www.applet.cz/~ulcak/bs_filter.htm. 


Odbiornik-skaner 
ze $R8/01 

Czytelnicy Swiata Radio 
pytajq cz^sto, czy warto ro- 
bic wlasnor^cznie skaner-odbiornik 
opisywany w SR 8/01 wg opisu Macieja 
Zaremskiego. Byly takze kierowane do 
redakcji pytania w sprawie trudnoSci 
z uzyskaniem odpowiednich filtrow 
p.cz. 

Bye moze kilka rad Marcina Janie- 
kiego SP7QHP - uzytkownika takiego 
skanera - przyda s\q i b^dzie odpowie- 
dziq na stawiane pytania. 




Po zakupie zestawu stwierdziiem , ze 
plytki drukowane sq wykonane profes- 
jonalnie, jest wykaz elementow, ale 
brak opisu , jak uruchomic, brak sche- 
matu i instrukcji obslugi (trzeba siggnqd 
do opisu w Swiecie Radio). 

Przy zastosowaniu w drugiej p.cz. 
filtru FCM 10,7MHz , a w trzeciej FCD 
455 A selektywnoid RX pozostawia 
wiele do zyezenia. 

ja drugq p.cz. pozostawilem bez 
zmian , a w trzeciej p.cz. zastosowalem 
filtr FCD 455 HT stosowany w radiach 
CB. Po tej zmian ie RX zaczql pracowac 


normalnie (czulo^c jest dobra i uklad 
odbiera to , co powinien, czyli to, co 
znajduje si$ na danej cz^stotliwosci). 

Dlawik IpH przy NE612 zalalem 
klejem na gorqco z pistoletu. Do naslu- 
chu wykorzystywalem anteny z pasma 
50MHz oraz 144MHz (obydwie 1/4L). 

Stwierdzam, ze RX jest malo odpor - 
ny na intermodulacje, w pasmie radio - 
wym 88- 1 08MHz przy antenie z pasma 
6m " glupial przy antenie z 2m bylo 
OK, czyli to wina glowicy. 

Regulacje czulosci AFgain darowa- 
lem sobie, bo dziala w bardzo wqskim 
zakresie (ustawilem na maksimum po- 
tenejometrem montazowym). 

Do szerokiego FM wykorzystalem 
gotowy modul fonii z TV na UL1242 ze 
wzmacniaczem m.cz. U LI 497 (po 
przestrojeniu na 10,7MHz i po pobra- 
niu sygnatu z pinu 16 MC3361 przez 
dwa filtry FCM). Odbior zapewnial 
w tym pasmie juz 3cm kawalek drutu 
w gniezdzie antenowym. 

Dobrym rozwiqzaniem jest opis kaz- 
dej komdrki pamigei slowem do pigeiu 
znakow oraz zaznaezeniem, czy dana 
komorka ma bye skanowana czy nie. 

Jest duzy wybor krokow strojenia: 1, 
5, 10, 25, 50,100kHz oraz 1, 10, 
100MHz, ale odczuwalny jest brak kro- 
ku 12,5 kHz. 

Obsluga odbiornika nie sprawia 
problemu , moze na poczqtku - ale to 
przejiciowe, jak przy kazdej nowej 
rzeezy. 

Reasumujqc, RX jest tanim skanerem 
pokrywajqcym cale pasma VHF i UHF 
za niewielkie pieniqdze , bez jakiejkol - 
wiek dziury, a brak AM-u rekompensu- 
je szerokoteiq pasma. 

Moja lokalizacja to 10km od cent- 
rum (na pdlnoc) na pograniczu todzi 
i Zgierza (duze osiedle mieszkaniowe 
Radogoszcz; jest to domek jednoro- 
dzinny otoezony blokami), a anteny 
znajdujq si$ na wysokoici ok. 4-5m nad 
ziemiq. 



Satelit 208 

Jestesmy stalymi czytelni- 
kami miesi$cznika Swiat 
Radio, ktdry jest fachowym 
czasopismem na bardzo dobrym pozio- 
mie. Mieszkamy w nieduzym miastecz- 
ku, nie ma tu zadnych klubdw czy k6- 
lek o kierunku elektronieznym. Na- 
szym marzeniem jest zostanie dobrymi 
krotkofalowcami, wiedz$ czerpiemy 


z dostgpnej literatury, a szczegdlnie 
z artykulow Waszego (naszego) czaso- 
pisma. Na dzieh dzisiejszy duzo stu- 
chamy, jak przebiegajq fqcznosci na 
pasmie. Wykonalismy odbiorniki naslu- 
chowe na 80m. Ostatnio nabylismy na 
wyprzedazy odbiorniki (3 sztuki) Sate- 
lit, nie wiemy, jakie jest ich prawidlowe 
oznaezenie, gdyz na zewnqtrz odbior- 
nikow sq tabliezki z napisem Satelit 
Transistor 6000, a w s'rodku odbiorni- 
kow sq naklejki z napisem Satelit 208. 
Odbiorniki te pokrywajq caiy zakres fal 
krotkich do 30MHz, jest takze FM, bar- 
dzo by nas to urzqdzalo, bo mielibysmy 
dost$p do calego zakresu amatorskiego , 
ale jest problem. Z tylu odbiornika jest 
gniazdo z napisem SSB szesciowtyko- 
we, przypuszczamy, ze jest to wejscie 
do przystawki (ktorej nie posiadamy), 
w ktorej znajduje si$ generator lub dwa 
przelqczone generatory na gornq i dol- 
nq wst$g$. Domyslamy si$ takze , ze na 
zakresie fal krotkich jest podwdjna 
przemiana cz^stotliwosci. Zwracamy 
si $ do Waszej Redakcji i fachowcdw 
znajdujqcych si$ w niej o pomoc. 
Chcielibysmy poznac dane techniczne 
tych odbiornikdw, a szczegdlnie war- 
tosci posrednich czgstotliwosci, my ^li- 
my o dorobieniu BFO. Naszym marze- 
niem byloby miec schemat tego odbior- 
nika. 

tqczymy serdeezne pozdrowienia 
dla calej Redakcji, pismo super - tak 
trzymac dalej. 

Eugeni usz Sloczyhski 

Przykro nam, ale nie jestesmy w sta- 
nie spefnic prosby. Redakcja nie dyspo- 
nuje ww. schematami. Moze ktorys 
z Czytelnikow moglby pom6c? 

Skanery cz^stotliwosci 

C hcialbym dolozyd i moje 
trzy grosze na tematy poru- 
szane w czasopismie. Jes- 
tem od kilku lat posiadaezem skanera 
prod, japonskiej firmy AOR model AR 
2800, zakres odbioru 0,5-600MHz 
i 800-1 300MHz, raster przestrajania 
dowolnie ustawiany od 5-995MHz, 
mozliwoic odbioru AM, FM, WFM, SSB 
(CW), 1000 komdrek pami^ci. Zasila - 
nie z sieci przez zasilaez ladujqcy, jed - 
noczegnie wbudowane akumulatory 
(co pozwala na prac$ jak z urzqdze - 
niem przenosnym) oraz przez przewo- 
dy zasilajqce z instalacji samochodo- 
wej 12V (na wyposazeniu). Odbior 
umozliwiajq dwie anteny (gniazdo 
BNC): teleskopowa i podobna do 
"kociego ogona". Oczywiicie podlq- 
czona antena zewn^trzna umozliwia 
odbior o niebo lepszy. Prdbowalem 
z popularnq palka radmorowskq i inny- 
mi. W pordwnaniu z nowymi modela- 
mi skanerow , ktore majq raster przestra- 
jania ponizej 50Hz, ten model z rast- 
rem minimalnym 5kHz posiada dwa 
pokr^tla regulacyjne - 4kHz + 6kHz 
oraz - 0,3kHz + 0,5kHz, ktorymi przy 
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556 Iub CW ustawia si? najprzyjem- 
niejszy ton odbioru. 

W numerze 8/2002 w dziale porad 
technicznych padlo pytanie o mozli- 
wo$ci zakupu odbiornika global nego - 
mog? podac , ze w Poznan iu, a na pew- 
no i w innych duzych miastach vv kra- 
ju, szczegolnie vv sklepach firmy Media 
Markt, mozna kupic takie odbiomiki. 
Kiedy pisz? ten list , vv Poznaniu sq do- 
st?pne modele ICF-SW7600G w cenie 
999 zl oraz ICF-SW7600GR vv cenie 
1 099 zk Wczeiniej w sklepie firmy Me 
razet byly modele odbiornikow firmy 
Panasonic , ale nie pami?tam jakie. 
Osoby mieszkajqce w poblizu granicy 
z Niemcami mogq latwiej je kupic, wy- 
bierajqc si? do wi?kszych miast za gra- 
il icq, ale trzeba si? poinformowac ra- 
dioamatrow z Niemiec. Najblizej 
vv Berlinie, Dre2nie, Lipsku sq mozli- 
wofci zakupu w Media Markt oraz 
w niektorych domach towarowych . 
Mozna kupic modele firm Sony, Pana- 
sonic, Grunding, Sangean, SuperTech . 
)estem uzylkownikiem odbiornika firmy 
Siemens RK651, ktory jest rowniez pro - 
dukowany (byl) przez firmy Sangean 
i SuperTech . Zakresy AM 150kHz- 
30MHz f FM 76-1 08MHz posiada BFO, 
regulacj ? czulosci, 9 komdrek pami?ci, 
zegar, zw?zenie szerokotci pasma 
p.cz., 3 rodzaje przestrajania, gniazdo 
anteny zewn?trznej. Przykladowe ceny 
modeli firmy Sangean: ATS 92 euro , 
ATS505 140 euro, najlepszy ATS 909 
250 euro . Przesylam pozdrowienia dla 
Redakcji i Czytelnikow. 

Zmierkowski, Poznan 



Konwerter CB/UKF 

Czytam rozne porady 
o modemizacji radiotelefo- 
now CB, ale nie znalazlem 
takiej y ktora by umozliwiafa odbior 
przez CB stacji radiowych UKF 
8S-108MHz . }a posiadam CB ALAN 87, 
czy jest moziiwa taka przerobka? Wiem 
tez, ze byly takie CB radia ALAN samo- 
chodowe, ktore odbieraly ten zakres fal 
UKF i posiadaly odtwarzacz magneto- 
fonowy. 

Moze ten temat zainteresuje i innych 
Czytelnikow? Pozdrawiam calq Redak- 
cj? oraz Czytelnikow 

"jan Pindaczek” <janpin@wp.pl> 



Wiele ukladow konwerterdw, takze 
publikowanych na lamach SR, po od- 
powrednich zmianach umozliwi odbior 
przez CB stacji radiowych UKF zwy- 




cinka 88-108MHz. Przy doborze cz^s- 
totllwoSci generatora nalezy wybrac in- 
teresuj^cy zakres UKF, poniewaz nale- 
zy liczyc $\?z tylko cz^sciowym pokry- 
ciem zakresu. Wynika to z taktu, ze ra- 
diotelefon CB ma kilkakrotnie w^zszy 
zakres, niz pasmo UKF. 

Na przyklacl po zastosowaniu latwo 
dost^pnego generatora scalonego 
80MHz i skorygowaniu zestrojenia ob- 
wod6w rezonansowych w konwerterze 
opisywanym w SR (rysunek), uzyska si? 
odbior w cz^Sci podstawowej radiote- 
lefonu CB stacji UKF pracuj^cych w za- 
kresie 106,969-1 07,450MHz. 

r Antek dla pocz^tkuj^cych 

KJv j Wykonalem Wasz projekt 
1 transceivers ANTEK. Zabie- 
ram si? z regufy za uklady , 
do ktory ch posiadam wszystkie ele- 
menty . Jednak w tym przypadku bylo 
inaczej - nie posiadalem rdzeni do 
transformatorow przy kohcowce mocy 
(na IRF520), fudzqc si?, ze na pewno 
gdziei je dostan ?. Udaio mi si? zdobyc 
rdzenie o zadanych wymiarach , lecz 
uklad nie dzialal poprawnie . Po prostu 
nie udaio mi si? wstrzelic vv zqdany 
material! Od ponad roku Antek dziala 
wspaniale... ale jako odbiornik. Doda- 
lem obiecanq przez Was PLLk? (uklad 
zaczerpnqlem z ksiqzki "Konstrukcje 
krotkofalarskie dla zaawansowanych" 
SP5AHT ...smiga OK). 

Ale wracajqc do najwazniejszego: 
czy moglibyscie podac mi jakies adresy 
internetowe, telefony itp . do firm trud- 
niqcych si? sprzedazq rdzeni ? Szuka - 
lem vv Internecie, dawalem ogloszenia 
do FdW, Swiata Radio , na stronach in - 
ternetowych, a przez rok nie dostalem 
choc cienia nadziei na znalezienie 
rdzeni toroidalnych z materialu U32! 
Prosz? pomozcie! 

P.5. Oby wi?cej ukladow radio- 
wych! Bylo juz tego sporo, ale my 
radiowcy-amatorzy chcemy jeszcze! 
I moze jakis kompletny (a nie mozli - 
wosc rozbudowy) odbiornik KF Iub co£ 
na wyzsze pasma z wykorzystaniem 
glowicy TV? A moze miernik sygnafu 
do Antka, PLL, ARW itp.? Niech Antek 
sidnie si? pierwszym radyjkiem dla po- 
czqtkujqcych krotkofalowcow, ale 
z mozliwosciq podlqczenia do niego 
dodatkowych bajerdw i wodotryskow! 
Potrzeba wi?cej takich projektow, bo 
ceny fabrycznych sprz?tow sq osza la- 
in iajqce, co skutecznie ogranicza do- 
st?p do nich mlodych radioamatorow! 

janusz Przewlocki 
<ja ps ys tem @wp.pl> 

Rdzenie ferrytowe dost^pne 
w kraju m.in. w firmie FORESTIER 
(www.toriestier.cfp.pl, e-mail: fore- 
stier@wp.pl) 

Ch^tnie zaprezentujemy dodatkowe 
uklady do Antka, sprawdzone doswiad- 
czalnie przez naszych Czytelnikow. 
Prosimv o listy z opisami t schematami. 



1 R-312 

Prosz? o mformacj? na te- 
mat odbiornika R-312 . Zna- 
lazlem na Waszych lamach 
opis odbiornika R-3 1 1 i jestem ciekaw, 
czym si? on rozni od R-312 (moze to 
nowszy model o takich samych para- 
metrach}? Z gory dzi?kuj? za zamiesz- 
czenie odpowiedzi w Poradach Tech- 
nicznych. 


Opisywany odbiornik R-311 jest 
przystosowany do pracy w pocz^tko- 
wych zakresach KF i-15MHz CW, AM. 
Do pracy na wyzsze zakresy zostal 
skonstruowany R31 2. 

Odbiornik R-312 umoiliwia odbior 
emisji AM, FM oraz CW w zakresie 
15MHz-60MHz w pi^ciu podzakre- 
sach: 

- 1 podzakres 15-19,4MHz 

- 2 podzakres 19, 4-25,4MHz 

- 3 podzakres 25,4-33, 6MHz 

- 4 podzakres 33,6-44,8MFHz 

- 5 podzakres 44,8-60MFHz. 

Pokr^tlo strojenia ma przekiadni$ 

1:60. Odbiornik jest superheterodyne 
na 10 lampach 2Z27E z filtrem kwarco- 
wym w torze p. cz. (cz^stotliwosc po- 
srednla wynosi 3 MHz). 

Czu\oi6 odbiornika wynosi 7,5pV/ 
AM oraz 5pV/FM, przy czym przy od- 
biorze emisji CW z w^skim pasmem 
przepuszczania czufosc jest lepsza od 
2,5pV. 

Na wyposazeniu odbiornika sq ante- 
ny (pr^t 2,7m na I, II i 111 podzakresie 
oraz pr^t 1,8m na IV i V podzakresie 
oraz antena z falq biez^cq o opornosci 
400 O). 

Odbiornik ma mozliwosc! podl^cze- 
nia 2 par sluchawek typu TA-4 o opor- 
nosci 65Q Iub 1 pary oraz linii o opor- 
nosci 1 soon. 

Zasilanie stanowi akumulator 2,5V 
dostarczaj^cy napi^cie zarzenia oraz 
bateria anodowa 80V (mozna rowniez 
zasilac z akumulatora 2NKN24 oraz 
przetwornicy wibratorowej WP-3M2). 

Wymiary odbiornika wynosz^ 
445x290x255mm, zas jego ci^zar 
z akumulatorami dochodzr do 22kg 
(bez anteny fali biez^cej). 

Dost^pny jest takze, cho£ nie tak 
cz^sto jak R31 1, odbiornik R313M. 

Jest to takze wojskowy odbiornik, 
lecz ultrakrotkofalowy (emisji: AM, CW 
oraz FM) na zakres cz^stotliwosci 60- 
300MHz w 4 podzakresach: 

- 1 podzakres 60-1 1 0MHz 

- 2 podzakres 1 1 0-1 60MHz 
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- 3 podzakres 160-230MHz 

- 4 podzakres 230-300MHz* 



AVT-2460 raz jeszcze 

Po opublikowaniu w SR 8/ 
02 artykulu na te mat trans- 
werterow na pasmo 6m re- 
dakcja otrzymala wide podzi^kowail 
za zaj^cie si^ tym dekawym tematem. 
Szczegolnym zainteresowaniem, chyba 
ze wzgl^du na prostot^ i dost^pnosc 
w sieci AVT kitow, cieszyl s\? uklad op- 
racowany przez SP5AHT o oznaczeniu 
AVT-2460, Kilku kolegow zadalo pyta- 
nia o mozliwosc przerobtenia tego 
urzqdzenia na inne pasma. 

Ponizej publikujemy fragment listu 
Andrzeja Rz^sy SP7THE ze Staracho- 
wic, zawierajqcego koncepcje przysto- 
sowania plytki AVT-2460 do pracy 
z transceiverem na pasmo 10m lub ra- 
diotelefonem CB typu Lincoln itp. 


Chcialem si? podzielic moimi doswiad- 
czeniami z posiadaczami transwerte- 
row na pasmo 6m (kit AVT-2460). 
Transwerter ten ma bardzo dobre para - 
metry po stronie odbiorczej oraz na - 
dawczej. Po uruchom'teniu transwertera 


stwierdziiem, ze ww. urzqdzenie moz- 
na zaadaptowac np. do TRX 14MHz 
z posredniq 5MHz (w przypadku kitow 
AVT-1 57 i AVT-351) oraz TRX-a 
14MHz z bezposredniq przemianq 
cz?stotliwosci . Nasunqi mi si? taki po - 
my si, by ww. plytk ? mozna byio zasto - 
so wad do TRX-a SP5WW - 3 wersja 8/ 
1986 . Stwierdziiem , ze po dokonaniu 
drobnych zmian oraz przerdbek mozna 
zastosowac do TRX-a na pasmo 10m f 
przy zastosowaniu generatora 80MHz 
w miejscu 36MHz, co spowoduje prze- 
suni?cie zakresu (30-50 =? 30MHz) 
z pasma 6m na zakres 1 0m w dof 
(30MHz odpowiada 50MHz, a 28MHz 

- 5 2 MHz). Koncepcja taka zostaia wy- 
brana przeze mnie z kilku powodow, 
a mianowicie: 

- heterodyna 36MHz koiiduje z p.cz. 
9 MHz ( 4 . harmoniczna ), 

- generatory sea lone 80MHz sq iatwiej 
dost?pne (z uszkodzonych plyt glow- 
nych komputerow) niz kwarce 
22MHz, 

- nie jest wymagana przerobka plytki 
drukowanej , 

- mniejszy koszt (szczegolnie wazne 
dla poczqtkujqcych krotkofalowcdw, 


ktdrycb nie star f na drogi sprz?t na 
50MHz). 

Zmiany polegajq na wymianie kon- 
densatorow przy filtrach F4 Cl 7 ze 
180pT na 43pF, F5 Cl 1 ze 27 pF na 
4pF, oraz wymianie ww. generatora 
z 36MHz na 80MHz. Nadmieniam, ze 
generatory 24MHz sq fatwo dost?pne 
(rowniez do celow komputerowych). 
W celu przystosowania do CB radia np. 
Prezydent Lincoln przy F4 Cl 7 - 47 pF 
i F5 Cl 1 - 62pF dla generatora 24MHz. 

Uwaga : zmiana wst?g 80MHz (LSB) 
50MHz - 26MHz, 84MHz (USB) 
52MHz - 28MHz. 

Plytka ta jest zaadaptowana przeze 
mnie w cz?sci nadawczej ze wzmac- 
niaezem QRP 300mW, odwzorowa- 
nym z cz?sci transwertera na 6m wg 
PEI AO E z publikaeji kolegow SP5AHT, 
SP4TKK i SP5CCC " Pasmo 50MHz". 
Gorqco dzi?kuj? za wydanie ww. bro- 
szury oraz opracowanie kitu AVT- 
2460! Przesylam 73 dla calej redakeji. 



Kwarce 

Czym rozni si ? kwarc (re- 
zona for kwarcowy czy ge- 
nerator kwarcowy) na cz?s- 
totliwo^ci podstawowe i Harmon iczne? 
Ciekaw jestem, jak sq zbudowane fab- 
ryezne generatory wfasnie na cz?stotfi- 
wosci harmoniezne (powyzej 2 5 MHz). 
Oczekuj ? odpowiedzi w dziale Porady, 
ktory czy tarn zawsze po otworzeniu 
numeru Swiata Radio. Uwazam, ze jes - 
tescie jedynym pismem, do ktorego 
mog? zwrocic si? o takq porad ?. Gratu - 
luj ? i tak trzymac dalej! 

Pawei Korzeniewski 


Krysztafy kwarcu przez producen- 
tow tak szlitowane, ze oscyluj^ albo na 
cz^stotliwosci podstawowej, albo na 
jednej z nieparzystych harmonicznych. 
Oznacza to, ze kwarc przewidziany do 
oscylacji na cz^stotliwosci podstawo- 
wej nie daje s\? pobudzic do oscylacji 
na trzeciej lub piqtej harmonieznej. 
Cz^stotliwosc wyjsciowa moze odpo- 
wiadac cz^stotliwo^ci podstawowej 
kwarcu lub jednej z jego nieparzystych 
harmonicznych. 

W generatorach harmonicznych 
z reguly wykorzystuje si? wlasnosci fali 
prostok^tnej, ktora z definieji jest sumq 
cz^stotliwosci podstawowej i jej niepa- 
rzystych harmonicznych* Oprdcz wias- 
ciwego generatora z rezonatorem 
kwarcowym w ukladzie znajduje s\? 
wzmacniacz sygnalu o duzym nachyle- 
niu zboezy. Chodzi o to, ze im bardziej 

strome zbocza, tym wi^ksza jest za- 
wartosc harmonicznych w danym syg- 
nale {wg prawa Fouriera). Wyjsciowy 
obwod rezonansowy jest tak obliezony, 
aby wytawiaf zqdanq harmoniczn^. 
Harmoniczna ta jest wzmacniana i do- 
prowadzana do bufora. Dzi^ki temu na 
wyjsciu ukfadu mamy poz^dany sygna! 
dobrej jakosci* 
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czyli polska dusza w sercu Anglii 



Szef Poles Apart Jan Jankowski (po lewej) oraz autor artykulu podczas rozmowy 
o jedynym w Wielkiej Brytanii lokalnym polskojpzycznym programie radio wym 


British Broadcasting Corporation to 
przede wszystkim radio z pi^cioma 
ogolnokrajowymi programami, telewiz- 
j3 i Internetem. W Polsce radio BBC ko- 
jarzy si^ wi^kszosci Sluchaczom z Lon- 
dynem - serwisem Swiatowym i pols- 
kim programem radiowym obecnym na 
falach eteru juz od 7 wrzesnia 1939 ro- 
ku. Nie nalezy zapominac, iz BBC to 
rowniez 38 stacji lokalnych, ktore co- 
dziennie ze swoim programem dociera- 
je do 58 milionow Brytyjczykdw, 
w tym rowniez do zamieszkujecych 
wyspiarski kraj mniejszosci. Nic wi§c 
dziwnego, iz na falach regionalnych 
rozglosni BBC obok angielskoj^zycz- 
nych audycji mozemy uslyszec progra- 
my w obco brzmi^cych j^zykach. 
Wsrod 38 stacji BBC jest jedna, jedyna, 
ktora udost^pnia swoje studia polskim 
radiowcom. Niewielka osobowo, lecz 
pr^zna tworczo redakcja polskiej audy- 
cji nadawanej przez Radio BBC West 
Midlands we wrzesniu 2001 roku swi$- 
towala swoj jubileusz. Warto blizej 
przyjrzec si$ Redakcji Polskiej i two- 
rzonej przez nie audycji nosz^cej an- 
gielski tytul "Poles Apart". 

Lokalna stacja radiowa BBC Covent- 
ry & Warwickshire zlokalizowana jest 
w Coventry przy 1 Greyfrias Road. Co- 
ventry polozone jest w tak zwanym 
Midlands, a wi$c w Srodkowej cz^Sci 
Anglii. Radio BBC West Midlands, kto- 
rego poprzedniczkq byla wymieniona 
wyzej stacja CWR, swoj pierwszy pro- 
gram nadalo o siddmej rano w pi^tek 
19 stycznia 1990. 2 lutego 1997 roku 
stacja przyj^la obecne nazw$. 

Audycja w j^zyku polskim pojawila 
si^ na falach eteru juz w drugim roku 
istnienia radia. Doktadnie 5 wrzesnia 
1991 roku rozbrzmialy w eterze pierw- 
sze polskie slowa. Inicjatorem powsta- 
nia Polskiej Redakcji byl doktor Jan 
Mokrzycki, wdwczas prezes, a obecnie 
sekretarz generalny Zjednoczenia Pols- 
kiego w Wielkiej Brytanii. W pocz^tko- 
wym okresie dzi^ki kilku spolecznikom 
raz w tygodniu ukazywal si$ trzydzies- 
tominutowy program w j$zyku polskim 
i angielskim. Mozliwe to bylo dzi^ki 
uporowi i niespozytej energii Jana 
i Magdaleny Mokrzyckich. Szef nowo 
powstalej stacji BBC w Coventry Andy 
Wright okazal si^ przyjacielem Pola- 
kow. Zaufal Janowi Mokrzyckiemu 
i udost^pnil radiowe studia polskim 
spolecznikom. Pierwszq prezenterke 
audycji byla Renata Sosna. Zespdl two- 
rzyli wdwczas obok wymienionych: 


Henryk Cerowski, Teresa Halikowska, 
Dorota tepkowska, Magdalena Mok- 
rzycka, Marek Mrozicki, Henryk Pal- 
kowski, Lucy Wilson i jedyny w zespo- 
le rodowity Anglik Mark Trappe. 
W 1992 roku do redakcji doleczyli: Jan 
Jankowski i Olenka Booth. Angielsko- 
polski magazyn "Poles Apart" nadawa- 
no wdwczas w niedzielne wieczory. Po 
szesnastu pierwszych audycjach za- 
padla decyzja o przedluzeniu progra- 
mu do szeScdziesi^ciu minut i przenie- 
sieniu emisji na poniedzialek. Po uply- 
wie trzech lat audycji emitowano 
w czwartkowe wieczory. Po emisji 1 56 
programow nowym dniem emisji byl 
pi^tek. W kolejnych latach z redakcji 
wspdlpracowali: Tomasz Przest^pski, 
Maryla Jones, Krystyna i Marek Mrozic- 
cy oraz Hanna Barzariska. W 1 997 ro- 
ku w redakcji pojawila si$ obecna pre- 
zenlerka programu Bozena Wilson. 

Dzis' "Poles Apart" to jednogodzinna 
audycja, nadawana co tydzien w nie- 
dziel^ o godzinie 19.00 na falach UKF 
94,8; 103,7 i 104 MHz stacji BBC West 
Midlands. Program jest slyszalny w pro- 
mieniu osiemdziesi^ciu kilometrow. 
"Poles Apart" ma swoich sluchaczy 
w takich angielskich miastach jak: Co- 
ventry, Leamington, Oxford, Stradford, 
Warwick, Nuneaton, Rugby, Leicester, 
Birmingham i Derby. Nie bez powodu 
mowi si§ o audycji, iz jest "polske du- 
sze w sercu Anglii". Audycja w dal- 
szym ciqgu przygotowuje grupa wolon- 
tariuszy, ktorymi kieruje pochodzqcy 
z Wloclawka redaktor Jan Jankowski. 
W redakcyjnej pracy wspieraje go wy- 
wodzecy si$ z pierwszego zespolu: Lu- 


cy Wilson, Malgorzata Librowska, Tere- 
sa Halikowska, panstwo Magdalena 
i Jan Mokrzyccy. Niedzielne spotkanie 
rozpoczyna si$ od powitania wypowia- 
danego przez Bozen^ Wilson. Prosto 
z Birmingham do "Poles Apart" nadsyla 
dzwi^kowe materialy Danuta Barucka. 
W ostatnim okresie do zespolu dole- 
czyla Yenka Kosniowski. Okresowo 
w radiowym studio mozna spotkad 
rowniez inne osoby. Niektorzy dojez- 
dzaje do gmachu radia spoza Coventry. 
Wszyscy gromadze si^ w radiowym 
studio we wtorkowe i niedzielne wie- 
czory. Omawiaje wowczas plany i za- 
mierzenia dotyczqce nast^pnych pro- 
gramow, przygotowuje materialy 
dzwi^kowe, montuje tasmy z zapisami 
wywiadow z radiowymi goscmi, rejest- 
ruje telefoniczne rozmowy z ciekawy- 
mi ludzmi i opracowuje nagrania przy- 
wiezione z reporterskich szlakow 
z Londynu, Brukseli czy Cannes. Dal- 
sze wyjazdy radiowych spolecznikow 
mozliwe se dzi^ki dofinansowywaniu 
ich programu przez BBC. Jak ocenia Jan 
Jankowski na przygotowanie szeSddzie- 
si^ciominutowego programu niezb^dna 
jest dwudziestogodzinna, intensywna 
praca calego zespolu. Jeszcze kilka lat 
temu zajmowalo to okolo 50 godzin. 
Powyzsze liczby swiadcze o sprawnos- 
ci i doSwiadczeniu jakie zdobyli w cie- 
gu jedenastu lat istnienia na falach ete- 
ru. Pomocna jest tez technika. Do re- 
dakcji mozna zadzwonic lub tez wy- 
slac teksty faksem i poczte elektronicz- 
n^. Materialy do emisji skladane sq 
rowniez komputerowo. Wszystkich 
czlonkdw redakcji l^czy wielka pasja 
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oraz ch^c zrobienia czegos wi^cej dla 
polskiej spolecznosci w Wielkiej Bryta- 
nii. Pragnq zaprezentowac Polsk$ i Po- 
lakow Anglikom. W zwiqzku z powy- 
zszym audycja jest dwuj^zyczna, pols- 
ko-angielska. Starajq si$, aby kazdy 
znalazt coi dla siebie. 

Celem redakcji jest informowanie 
Anglikow o sprawach polskich, a spo- 
lecznosci polskiej o wszystkim, co do- 
tyczy Polski i Polakow w ich ojczystym 
j$zyku. Szacuje si$, iz w niedzielne 
wieczory gromadzi przy odbiornikach 
okoto czterech tysi^cy sluchaczy. 
Obecnie z uwagi na mozliwosc odbio- 
ru Telewizji Polonia liczba statych stu- 
chaczy nieco spadta. Nie martwi to jed- 
nak two rco w "Poles Apart", gdyz coraz 
cz^sciej stuchajq ich przebywajqcy 
czasowo w Srodkowej Anglii studenci 
i turysci znad Wisly. Coraz wi^ksza jest 
tez grupa angielskich sluchaczy rozmi- 
lowanych w polskiej muzyee, prze- 
dzielajqcej poszczegolne pozycje pro- 
gramu. W serwowanej na antenie mie- 
szance muzyeznej mozna znalezc pols- 
kq muzyk^ klasycznq, folklor i utwory 
wspolczesnych wykonawcow, jak row- 
niez zlote przeboje z minionego wieku. 

Polska audycja popierana jest przez 
dzialajqce w Coventry polskie organi- 
zacje: Zjednoczenie Polskie, Polskie 


Koto Katolickie w Leamington, Polski 
Klub w Redditch oraz Stowarzyszenie 
Polskich Kombatantow. Gosciem kaz- 
dej ostatniej audycji w miesiqcu jest 
ksiqdz katolicki wyglaszajqcy kilkumi- 
nutowq katechez^. Ta pozyeja radio- 
wego programu najbardziej oczekiwa- 
na jest przez najstarszyeh sluchaczy, 
jeszcze z tej starej wojennej i powojen- 
nej emigraeji. Pierwszym radiowcem 
w sutannie w "Poles Apart" byt ksiqdz 
proboszcz Jan Zariba. Trafil do radio- 
wego zespotu w lutym 1998 roku. 
Ostatnio zastqpil go ksiqdz Andrzej Bu- 
dzyriski. 

W audycji nie brakuje programow 
informacyjnych, przeglqdu wydarzen 
przygotowywanego w oparciu o donie- 
sienia: Reutera, "Cazety Wyborczej" 
i Polskiej Agencji Prasowej. "News 
from Poland", czyli wiadomosci z Pols- 
ki, kierowane sq zwtaszcza do angiels- 
koj^zycznych sluchaczy. Do niedawna 
najnowsze doniesienia z Polski i felie- 
tony na biezqce tematy przekazywal te- 
lefonicznie wspolpracujqcy z redakcjq 
mlody adept dziennikarstwa z Katowic. 
Obecnie funkcje t? sprawuje Joanna 
Drqzek z Gdariska. Redakcja Polska 
wspolpracuje takze z Polskim Radiem 
mi^dzy innymi z Radiem Katowice 
i z Sekcjq Angielskq Radia Polonia. 


Duzq popularnosciq cieszy si$ radiowy 
koncert zyezen. W kazdej audycji jest 
duzo dobrej, polskiej muzyki. Nie bra- 
kuje tez quizow i konkursdw populary- 
zujqcych wiedz^ o Polsce oraz progra- 
mow kulturalnych i okolicznoscio- 
wych. Tradycjq sq tez rozmowy i wy- 
wiady z interesujqcymi Polakami od- 
wiedzajqcymi Anglic, Brytyjczykami 
polskiego pochodzenia oraz Anglikami 
odwiedzajqcymi Polsk$. Ci ostatni opo- 
wiadajq zabawne historie, jakie przy- 
trafily im si§ podezas pobytow nad 
Wislq. 

To wszystko powoduje, iz kto raz 
uslyszal ten program, z ch^ciq za ty- 
dzieh stroi swoj odbiornik, by ustyszec 
charakterystycznq zapowiedz jedynej 
w Wielkiej Brytanii lokalnej, polskoj^- 
zycznej audycji "Poles Apart". Trud 
spoteeznikow zostal zauwazony i na- 
grodzony przez Prezydenta RP. 
W 1 998 roku pi^c osob, zas' w 2000 ro- 
ku dwie osoby z radiowego zespolu 
"Poles Apart" otrzymalo odznaczenia 
paristwowe. 

15 wrzesnia 2001 roku radiowey 
i sluchacze swi^towali jubileusz 10-le- 
cia istnienia polskiego programu "Poles 
Apart". 

Jaroslaw fcdrzejczak 
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Sygnat z orbity 



safe//fa Ziemi 


Pazdziernikowy poranek 1957 roku 
byt wyjqtkowo pogodny i ciepty. Mglis- 
ty opar z wofna osiadat na trawiastych 
5 t 6 pach Kazachskiej SRR. Cisz^ przer- 
wal huk silnikow dwoch MiG-dw 1 7, 
od switu wykonujqcych lotnicze roz 
poznanie pogody. Maszyny przeci^iy 
bezchmurne niebo na niskim pulapie. 
W oddali majaczyla smukfa, otoczona 
kratownicami wyrzutni syfwetka czeka- 
jqcej na start rakiety Siemjorka. Rozlo- 
kowane w rejonie wojsko zabezpiecza- 
jqce teren krzqtafo si^ ospale woko! 
ci^zkiego sprz^tu ukrytego pod siatka- 
mi maskujqcymi. Zaden z zotnlerzy nie 
przypuszczat, ze ten dzieri otworzy no- 
wy rozdzia! w historic b^dzie zaraniem 
nowej ery. W aparatowni radioliniowej 
z radiostacji bez przerwy plyn^ly mel- 
dunki. Wreszcie oficer dyzurny odebral 
dlugo oczeklwany komunikal: "Almaz, 
ja Rubin. Mozem naczinat', Zarja 
adin". Po potwierdzeniu gotowosci ru- 
szylo odliczanie. Giosna eksplozja og- 
nia z dysz wylotowych wzbila tumany 
brunatnego pylu i w kl^bach dymu 
strzelisty kadlub rakiety oderwal si§ od 
Ziemi. Zgromadzeni z uwagq obserwo- 
wali szybko oddalajqcy si$ punkt ciqg- 
nqcy za sobq dfugq, biafq smug£. Cisza 
powrocila. 

Pierwszy sztuczny satelita Ziemi zo- 
stal wyslany na orbity przez Zwiqzek 
Radziecki 4 pazdziernika 1957 roku. 
Otrzymal nazw^ "Sputnik", co w llu- 
maczeniu z j^zyka rosyjskiego oznacza 
towarzysza podrozy, kompana. jego 
start nastqpil z kosmodromu Bajkonur, 
obecnie znajdujqcego si$ na terytorium 
Kazachstanu, w Azji Srodkowej. Bezza- 
togowego satelity wyniosfa na niskq or- 
bit^ okofoziemskq trdjstopniowa rakie- 
ta nosna Siemjorka R-7 (typ A/St-1). 
Sputnik 1 byl matym obiektem niesta- 


cjonarnym klasy LEO (ang. Low Earth 
Orbit) o masie 83,6kg. Trajektoria lotu 
nie przebiegala nad ziemskimi biegu- 
nami, wi^c orbita, po ktorej krqzyf, nie 
byla potarna. Jej nachylenie wzgl^dem 
rownika ziemskiego wynosito doklad- 
nie 65*. Okres pelnego obiegu miescil 
si^ mi^dzy 96 a 98 minutami. Sputnik 
1 okrqzal Ziemi$ ponad 14 razy na do- 
b$. Perygeum, czyli najblizszy Ziemi 
punkt orbity znajdowal si$ na wysokos- 
ci ok. 220km. Apogeum - punkt najbar- 
dziej odlegty od srodka planety leial 
240km od niej. Pr^dkosc osiqgana pod- 
czas przelotdw wahafa si§ od 26 tys. do 


prawie 29 tys. km/h. Satelita w czasie 
swojej misji okrqzyl naszq planet^ ok. 
1800 razy. Po trzech miesiqcach od 
wystrzelenia splonql w gornych wars- 
twach atmosfery. 

Sputnik 1 byl aluminiowq kulq 

0 srednicy 580mm, z czterema ante- 
nami pr^towymi dlugoSci ponad 2,5m. 
Wewnqtrz kuli umieszczony zostal m. 
in. nadajnik radiowy male) mocy zasi- 
lany bateriami chemicznymi (Ag-Zn). 
Nie istniala mozliwosc sterowania 
ukladem z Ziemi. Stacja satelity emito- 
wala w trybie ciqglym regularne syg- 
naly podobne do kropek w alfabecie 
Morse'a (liter "e"), wedlug wzorca: 
0,3s ton, 0,3s cisza. Radiolatarnia (be- 
acon) pracowaia w zakresach KF 

1 UKF, rownolegle na dwoch cz^stotli- 
wosciach: 20070,0kHz (kanal glowny) 
i 40002,0kHz (kanat wtorny), z ERP po- 
nizej 1W. Czas pracy nadajnika radio- 
wego do wyczerpania bated i wedle 
roznych zrodel wynosic miaf od 21 do 
23 dm. 

Obecnie zyjq jeszcze radioamato- 
rzy, ktorzy transmisje Sputnika 1 odbie- 
rali osobi^cie, "na zywo", za pomocq 
radiostacji krotkofalowych. Mtodsi na- 
sluchowy nadal mogq posluchac tych- 
ze archiwalnych sygnalow utrwalonych 
w plikach fonicznych dost^pnych na 
internetowej stronie pod adresem 
<http://www.amsat.org/amsat/features/ 
seunds/firstsat.htmi>. 

Zadaniem pierwszego sztucznego 
satelity - oprocz przetarcia szlaku na 
orbity okoloziemskq - byty takze bada- 
nia propagacji fal radiowych, etektu 
Dopplera oraz pomiar temperatury 



Start rakiety nosnej Sputnika (zdfecie z radzieckiego filmu dokumentalnego) 
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Orbita Sputnika 1 


i wysokoSciowego rozkladu g^stosci 
szczylowych warstw atmosfery. 

Blisko 4 miesiqce po ZSRR swojego 
pierwszego sztucznego satelity umies- 
cily na orbicie Stany Zjednoczone. Do- 
konano tego 31 stycznia 1958 roku za 
pomocq czterostopniowej rakiety nos- 
nej Jupiter-C, ktora wystartowala 
z Przylqdka Canaveral na Florydzie. 
Amerykanski satelita nazwany "Explo- 
rer" (z ang. badacz) wazyl 13,6kg, czyli 
znacznie mniej niz Sputnik 1. Podfuz- 
ny, smukly ksztalt i wymiary: dlugosc 
2032mm, srednica Hqczniez antenami) 
152mm sprawiaiy, iz wyglqdem przy- 
pominal cygaro. W odroznieniu od ra- 
dzieckiego poprzednika Explorer 1 
obiegat Ziemie w czasie ok. 115 minui 
(ponad 12 cykli na dob$), a nacbylenie 
jego orbity do pfaszczyzny ziemskiego 
rownika przyj^lo wartosc 35*. Peryge- 
um orbity wynosiJo w przyblizeniu 
368km, a apogeum az 2530km. Explo- 
rer 1 rowniez zostal wyposazony w na- 
dajnik radiowy oraz zestaw urzqdzeri 
badawczych, tzn. powierzchniowy 



Od lewej: W.H. Pickering, J.A. Van 
Allen i VV. von Braun z modelem 
Ecplorera 


miernik temperatury, licznik Geigera- 
-Muliera do badania nat^zenia promie- 
niowania kosmicznego w prozni i de- 
tektor mikrometeorytow. Satelita ten 
jest uznawany za pierwszego w historii 
orhitera stricte naukowego. Rezultatem 
jego badan bylo m.in. odkrycie w ziem- 
skiej magnetosferze obszarow promie- 
niowania nazwanych pasami radiacyj- 
nymi Van Aliena. Misja Explorera 1 
trwala niemal 3 lata. Oba opisane tu 
satelity mialy licznych, oznaczonych 
kolejnymi numerami nast^pcow. 

Na podanej wyzej stronie interneto- 
wej mozna postuchac rowniez sygna- 
low nadawanych przez Explorera 1, 
a takze innych nagran zwiqzanych 
z poczqtkami podboju Kosmosu, Dane 

0 pierwszych sztucznych satelitach 
Ziemi znalezc mozna w Internecie, 
m.in. na stronie <http://www.nytimes. 
com/partners/aol/special/sputnik/>. Za- 
interesowani Czylelnicy znajdq tez 
wiele intormacji naten temat, wpisujqc 
do dowolnej przeglqdarki internetowej 
nazw^ wybranego satelity. 

Autorem idei sztucznych sateiitow 
byl juz w 1945 roku pisarz powiesci 
z gatunku science-fiction Arthur C. 
Clarke. Jego wizje w duzej mierze po- 
twierdzily si^. Dzis, ogfqdajqc progra- 
my telewizji satelitarnej, prowadzqc 
amatorskie Iqcznosci przez orbitaine 
przemienniki OSCAR-ow, odbierajqc 
nadawane taksymilograficznie obrazy 
Ziemi z salelitdw meteorologicznych 
czy wreszcie korzystajqc z urzqdzeri 
GPS, warto zauwazyc, iz wspolczesne, 
dalece zaa wansowane technologicznie 
systemy satelitarnej komunikacji, nawi- 
gacji, etc. zawdzi^czamy wlasnie tym 
pierwszym, nieporadnym jeszcze kro- 
kom, postawionym przez wybitnych 
naukowcbw - pionierow podboju Kos- 
mosu, Iwbrcbw Sputnika, Explorera 

1 ich nastepcow. Jednoczesnie warto 
tez uswiadomic sobie, jak niepefna jest 
nasza wiedza, jak wiele niewiadomych 
stoi jeszcze w tej dzredzinie przed na- 
ukq, mimo prawie pol wieku prob I eks- 
perymentow. Nasza niemoc jasno prze- 
jawia s\$ na przykladzie szeregu zakori- 
czonych niepowodzeniem bezzalogo- 
wych misjt na Marsa, czy chocby 
w ujawnionych ostatnio powaznych 
problemach technicznych najnowsze- 
go satelity amatorskiego AO-40. 

Marc in Gomoika 



Start Explorera 


Zestawienie danych pierwszych sztucznych sateiitow 


Nazwa satelity 
Data startu 
Rakieta no£na 
Masa satelity 
Okres obiegu 
Perygeum orbity 
Apogeum orbity 


Sputnik 1 

04.10.1957 

A/St-1 Siemjorka R-7 

83,6kg 

ok, 97 minut 

214.. .229km 

938.. .948km 


Nachylenie orbity 65 


Explorer 1 

31 .01.1958. 
Redstone/Jupiter-C 
1 3,6kg 

ok. 1 1 5 minut 
361. ..372km 
2520.. .2533km 
35 
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"Biale Biota 2002" 

Mislrzostwa Polski PZK w Radiolo- 
kacji Sportowe] przeprowadzone 
w dniach 20-22 wrzesnia 2002 na tere- 
nach lesnych gminy Biale Biota. 

Wyniki indywidualne: 

Kat . D1 2 (dziewczynki do (at 12) 

1 Agnieszka Trejtowicz LOK Gru- 
dzi^dz 2 

2 Magdalena Jarz^bek PK ARS 2 Byd- 
goszcz 

3 Marta Malecka LOK Olsztyn 
Kat. D1 5 Mlodziczki 

1 Joanna Holynska LOK Grudziqdz 2 

2 Aleksandra Czerwiriska PK ARS 2 
Bydgoszcz 

3 Zuzanna Sykut gm. Biale Biota 
Kat. D19 )uniorki 

1 Oliwia M^drzynska LOK Grudzi^dz 

2 Kasia Glowska PK ARS Bydgoszcz 
Kat. D21 Seniorki 

1 Anna Paj^k SSRS Skierniewice 

2 Aleksandra Mqdrzynska LOK 
Grudzi^dz 

3 Anna Wois Ostrol^ka 
Kat. Ml 2 chlopcy do lat 12 

1 Bartlomiej Mamiriski SSRS Skiernie- 
wice 

2 Mikolaj Wieczdr LOK Grudzi^dz 2 

3 Micha! Czerwinski PK ARS 2 Byd- 
goszcz 

Kat. Ml 5 Mhdzicy 

1 Dawid Snopkowski PK ARS 2 Byd- 
goszcz 

2 tukasz ChruSciel SSRS Skierniewice 

3 Michal Dyrka PK ARS 2 Bydgoszcz 
Kat Ml 9 Junior zy 

1 Mieszko Blasiak PK ARS Bydgoszcz 

2 Andrzej Wilczynski PK ARS Byd- 
goszcz 

3 Lukasz M^drzynski LOK Grudzi^dz 
Kat. M21 Seniorzy 

1 Krzysztof Jaroszewicz PK ARS 
Bydgoszcz 

2 Michal Majewski LOK Grudziqdz 

3 Sebastian Grqdzki Ostrol^ka 
Kat M40 Old Timers 

1 Zbigniew M^drzynski LOK Gru- 
dzi^dz 

2 Henryk Malecki LOK Olsztyn 
Wyniki druzynowe 
Kategorie mfodsze: 

1 Klub Radiolokacji Sportowej PKARS 
Bydgoszcz 

2 Liga Obrony Kraju Grudzi^dz 

3 ZHP Gmina Biale Biota 
Kategorie starsze: 

1 Liga Obrony Kraju Grudzi^dz 

2 Skierniewickie Stowarzyszenie 
Radioorientacji Sportowej 

3 Klub Radiolokacji Sportowej PKARS 
Bydgoszcz 


"Dzieri Energetyka 2002" 



pkt. QSO 

nagroda 

Kategoria A 
1 SP2KFW 

151 

83 

D 

2 SP6ZDA 

148 

84 

P + D 

3 SP3KFH 

145 

81 

D 

4 SP2PIK 

144 

82 


5 SP9PDG/9 

128 

72 


Kategoria B 
1 SP9FZC 

61 

35 

P + D 

2 SP2GUC 

60 

34 

D 

3 SP4AWE 

45 

27 

D 

4 SP6EVX 

42 

22 


5 SQ9CAQ 

40 

24 

N 

Kategoria C 
1 SP7SEW 

88 

54 

P + D 

2 SPSOOB 

85 

51 

D 

3 SP4SAF 

82 

50 

D 

4 SQ1GPR 

79 

49 


5 SP2DGH 

75 

45 


Kategoria D 
1 SP3HRN 

134 

78 

D 

2 SP8AJC 

116 

70 

D + N 

3 SP2GKQ 

111 

65 

D 

4 SP4FVS 

110 

66 


5 SP6TRO 

45 

31 


Kategoria E 
1 SP2IQN 

53 

29 

D 

2 SP7MJL 

51 

25 

D + N 

3 SQ2AJI 

46 

26 

D 

4 SP9XCJ 

20 

10 


Kategoria F 
1 SP7MTF 

91 

53 

D 

SP4HHI 

91 

53 

D 

2 SP800N 

88 

52 

D 

3 SP3NUV 

85 

47 

D 

4 SQ6FHP 

83 

49 


5 SQ2EAN 

82 

48 


Kategoria G 
1 SP4DEU 

139 

81 

P + 

D Mistrz Zawodow 
2SP7HKK 138 

80 

D 

3 SP5ANJ 

135 

77 

D 

4 SP4JCP 

131 

77 

N 

SQ4NR 

131 

73 


5 SP9BBH 

129 

73 


Kategoria H 
1 SP3-1058 

74 


D + N 

2 SP9-31 01 3 

60 


D 

3 SP-0142-JG 

26 


D 


Oznaczenia: 

P - Mistrz Zawodow (przyznany 
puchar) 

D - dyplom 

N - nagroda rzeczowa. 

"Zawody Babiogorskie" 

Grupa "A": stacje indywidualne KF - 
CW 

1 SQ8JMU 1 6 

2SP9XCJ 15 

3SP9GKM 14 




4SP9DF 13 

Grupa "B": stacje indywidualne KF - 

SSB 

1 SP9NFB 33 

2 SQ9NRF/9 32 

3 5P3CUG, SP4HHI/4, SP9FRZ, 

SQ7BCG 31 

4 SP4FIY, SP4SAF 30 

5 SP800B 29 

Grupa "C": stacje indywidualne KF - 
CW+SSB 

1 SP2DKI 43 

2 SP9BVC 36 

3 SQ9BDV 30 

4 SQ7EQC 4 

Grupa "D": stacje klubowe KF - 
CW+SSB 

1 SP9KJU 45 

2 SN4R 43 

3 SP1KQR/1, SP9ZHQ 35 

4 SP4KHM 30 

5 SP7KKX/8 7 

Grupa "E": stacje nasluchowe KF - 
CW+$SB 

1 SP9-8094-KR 9 

2 SP5-25-0722 7 

Klasyfikacja "F": stacje indywidualne 
UKF (FM) 

1 SP9QMP 1 654 

2SQ9LDV 1411 

3SQ9BDB 1337 

4 SQ9IVL/9 1254 

5 SP9LCX 1 1 34 

Klasyfikacja "G": stacje klubowe UKF 
(FM) 


1 SP9ZGN/9 

1211 

"Bona 2002" 

Kategoria A 
1 SP4AWE 

9614 

2 SP2GUC 

8670 

3 SP8HWM 

6745 

4SP1GPI 

6560 

5 SP2HPM 

6023 

Kategoria B 
1 SP2KFW 

8043 

2 SP9KRT 

7680 

3 SP2KAC 

7068 

4 SP4KHM 

5700 

5 SP4KSY/4 

5660 

Kategoria C 
1 SP3-1058 

6960 

2 SP-01 77-JG 

2886 

Kategoria D 
1 SP4SAF 

5880 

2 SP4IPL 

4448 

3 SP4NKK 

4301 

4 SQ4CTS 

4165 

5 SP4KVX/4 

2834 


Listopad 2002 Swiat Radio 



"Zawody Tarnowskie 2002" 

kazdym pasmie (nie podezas tury). 

Crupa A -KFCW 


Logi muszq zawierac sformulowa- 

1 SP4AWE 

1000 

nie, ze praca byla zgodna z posiadany- 

2 320AJC 

975 

mi uprawnieniami (wyniki mogq byd na 

3 SQ8JMU 

805 

dysku w typowym formacie, np. MS 

4SP1AEN 

782 

DOS, ASCII lub w popularnych progra- 

5 SP9GKM 

770 

mach logujqcych). 

Grupa B - KF SSB 


Dzienniki musza byd wyslane naj- 

1 3Z6V 

3634 

pozniej 6 tygodni po kazdej turze. 

2 SP7IIY 

3285 

Chcqc otrzymac wyniki na adres domo- 

3 SP800B 

3256 

wy, nalezy zalqczyc SASE lub 1 USD. 

4SP3GHK 

3195 

Adres Contest Managera: Lutz 

5 SP2KFV 

3129 

Schroeder DL3BZZ, Am Niederfeld 6, 

Grupa C - KF MIX 


D-35066 Frankenberg/Eder, Germany 

1 SN8F 

5252 

(e-mail: hsc-contest@dl3bzz.de, fax: 

2 SP9KRT 

4653 

(+49) 06451-714 396). 

3 SP7EXJ 

3311 


4 SP7FBQ 

2888 

"Dzieri Aktywnosci Czlonkdw Klubu" 

5 SP8HWM 

2886 

Jest to ogdlnopolskie wspoizawod- 

Grupa D - SWL 


nictwo w aktywnosci czlonkow klubdw 

1.SP0117JG 

3900 

krotkofalarskich pracujqcych na rzecz 

Grupa E - stacje organizatora 

swojego klubu. Organizatorem jest Jan 

1 SP9HWN 

5544 

Sobieszczuk SP5FHF, czlonek klubu 

2 SP9NFB 

5488 

SP5KCR. Celem zawodow jest wzmo- 

3 SP9HVV/9 

5202 

zenie aktywnosci czlonkdw klubu do 

4 SP9RPW 

3105 

pracy na rzecz swojego klubu. 

5 SP9JZT 

3055 

W zawodach mogq uezestniezyd 

Cz$sc UKF, stacje indywidualne 

klubowe stacje nadawcze i naslucho- 

1 SQ9DDH 

3879 

we, czlonkowie stacji klubowych oraz 

2 SP7IIY 

3301 

stacje niezrzeszone. 

3 3Z0AJC 

2450 

Termin zawodow: ostatni czwartek 

4 SQ8AQX/p 

2437 

listopada kazdego roku od godz. 17 do 

5 SP7SZW 

2357 

godz. 19 czasu lokalnego. 

Stacje klubowe 


Pasmo i emisje: 3,5MHz emisjq CW 

1 3Z0ZAG 

2450 

i SSB (wg band planu). 

2 SP9KUP/p 

2445 

Wywolanie w zawodach: 

3 SP9PEZ/9 

306 

- CW - "Test DA", 

Stacje organizatora 


- SSB - "Wywolanie w zawodach ak- 

1 SP9HRP 

2657 

tywnoSci". 

2 SP9HVV/9 

2243 

Z tq samq staejq mozna nawiqzac 

3 SQ9AOR 

1831 

dwie Iqcznosci - jednq na CW i drugq 

4 SQ9CAQ 

1473 

na SSB (Iqcznosci mieszanych nie zali- 

5 SP9JZT 

1000 

cza si^). 


"HSC-CW-Conte$t" 

HSC-CW-Contest odbywa 
si$ w pierwszq niedziel^ lu- 
tego i listopada (24.11.02, 

23.02.03) w dwoch turach: 1/ 

9.00 - 11.00 UTC, 11/15.00 
- 1 7.00 UTC. 

Iqcznosci sq zaliczane ze 
wszystkimi stacjami, jeden raz na kaz- 
dym pasmie i w czasie kazdej tury. 
Kategorie: 

1. czlonkowie HSC (maks. 150W out- 


Wymiana raportdw: 

- stacje klubowe podajq RS lub RST, 
numer kolejny QSO oraz aktualnq 
liczb? czlonkow klubu, np. 590107 
lub 59901 07. 

- stacje indywidualne - czlonkowie klu- 
bu podajq RS lub RST, numer kolejny 
QSO oraz sufiks swojego klubu, np, 
5901 KCR lub 59901 KCR. 

- stacje niezrzeszone podajq RS lub 
RST, numer kolejny QSO oraz skr6t 
wojewodztwa i powiatu, np. 
5901 WM lub 59901 WM. 



put), 

2. nieczlonkowie (maks. 150W output), 

3. stacje QRP (maks. 5W output), 
4.SWLs 

Pasma: 3,5MHz, 7MHz, 14MHz, 
21 MHz, 28MHz (emisja tylko CW; 
wskazane 10~30kHz powyzej dolnego 
zakresu). 

Raport: RST + nr QSO (+ HSC - nr 
czlonkowski, np. 599/001/1730). 
Punktacja: 

- 1 punkt za QSO z tego samego kon- 
tynentu, 

- 3 punkty dla DX QSOs (tak samo dla 
SWLs). 

Mnozniki: kraje DXCC - WAE na 


Uwaga: w Iqcznosciach obowiqzuje 
ciqgla numeracja. 

Punktacja (za bezbl^dne, obustron- 
nle potwierdzone QSO): 

- stacje niezrzeszone oraz stacje klu- 
bowe do 1 0 czlonkow - 2 pkt. na CW 
i 1 pkt na SSB. 

- stacje klubowe do 20 czlonkow - 
4 pkt. na CW i 2 pkt. na SSB 

- stacje klubowe powyzej 20 czlonkow 
- 1 0 pkt na CW i 5 pkt na SSB. Mnoz- 
nika nie stosuje si?. 

Wynik koncowy to suma punktow za 
wszystkie QSO obliczona wg kiucza. 

Uwaga - punkty dla stacji klubowej 
to suma punktow za swoje QSO oraz 


suma punktow za QSO najlepszych sta- 
cji z grup kontrolnych B, C, D danego 
klubu biorqcych udzlal w zawodach. 

Nastuchowcow obowiqzuje odebra- 
nie znakow i grup kontrolnych obu ko- 
respondentow (mozna przeprowadzid 
raz na CW i raz na SSB). 

Punktacja jak dla nadawcdw, z tym 
ze punkty dajq oble stacje. 

tqcznosci nie zalicza si$ w przypad- 
ku: 

- braku potwierdzenia w dzienniku ko- 
respondenta, 

- bl^dnie odebranego znaku lub raportu, 

- Iqcznosci powtorzonej, 

- Iqcznosci ze swojq stacjq klubowq 
lub czlonkiem swojego klubu. 

Uwaga: tqcznosc powtorzona po- 
winna bye zaznaezona jako "RPT". 

Stacje klubowe pracujq emisja CW- 
-SSB, W przypadku pracy jednym ro- 
dzajem emisji dziennik b^dzie uzyty do 
kontroli. 

Stacje indywidualnie pracujq emisjq 
CW-SSB lub jednym rodzajem emisji. 

Klasyfikacja: 

A - Stacje klubowe 
B - Stacje indywidualne SSB 
C - Stacje indywidualne CW 
D - Stacje indywidualne CW i SSB 
E - Klubowe stacje nasfuchowe 
F - Indywidualne stacje nasluchowe 
Wyroznienia: za zaj^cie w grupie A 
I do III miejsca, a w pozostafyeh gru- 
pach I miejsca zostanq przyznane pu- 
chary (zostanq wyslane pod adres po- 
dany w dzienniku wraz z wynikami). 

Stacje indywidualne dostarezajq 
dzienniki do swojego klubu, ktory jest 
zobowiqzany do wykonania zestawu 
zawierajqcego wykaz znakow czlon- 
kow klubu biorqcych udziat w zawo- 
dach, jak tez do podania liezby czlon- 
k6w nalezqcych do klubu. Wykaz po- 
winien bye potwierdzony przez czlon- 
ka zarzqdu klubu. Do wykazu nalezy 
dolqczyc zestawienie punktow za swo- 
je QSO oraz QSO najlepszych stacji 
zgrupy klasyfikacyjnej B, C, D czlon- 
kow klubu biorqcych udzial w zawo- 
dach. Po poswiadezeniu przynaleznos- 
ci do klubu stacje indywidualne i klu- 
bowe majq obowiqzek (dotyezy tez nie- 
zrzeszonych) przeslac dzienniki zawo- 
d6w z obliezonq punktaejq w terminie 
14 dni od dnia zawodow na adres: 
SP5FHF Jan Sobieszczuk, 02-692 War- 
szawa, ul. Jadzwingow 18 m. 15. 

"Ratownictwo Gdrnicze" 

Organ izatorem IV zawodow pod na- 
zwq Ratownictwo Gornicze jest Klub 
tqcznosd Ligi Obrony Kraju SP9KDU 
przy OSrodku Szkolenia Kierowcow 
LOK w Tarnowskich Gorach. 

Celem zawoddw jest upami^tnianie 
kolejnych rocznic zorganizowanego ra- 
townictwa gorniczego (w 2002 roku 
95. rocznicy) i doskonalenie kwaiifika- 
cji operatorskich krotkofalowcow. 

Termin i czas: kazdego roku trzecia 
sobota listopada {w 2002 roku: 1 6 listo- 
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pa da), czt^sc KF od godz. 17.00 do 
19.00 i cz^sc UKF od godz. 20.00 do 
22.00. Czas lokalny. 

Pasma i emisje: 3,5MHz emisje CW 
t SSB, 145MHz emisja FM, wedlug 
band planu (QSO przez przemienniki 
niedozwolone). 

Wywolanie w zawodach: na CW- 
TEST SP, na fonii - Wywolanie w zawu- 
dach Ratownictwa Gorniczego. 

Raporty i grupy kontrolne; na KF 
RS(T)+numer QSO+skrdf powiatu, 
na UKF RS+numer QSO-f locator. 
Numer QSO podawac od 01 (na KF 
numeracja Iqczna dla CW i SS8). 

Punktacja: na KF - QSO na CW daje 
3 pkt., na SSB 1 pkt. Na UKF 1km od- 
leglosci to 1 pkt, Iqcznosc z tym samym 
QTH lokatorem daje 0 pkt. QSO po- 
wtorzone nalezy w dzienniku zazna- 
czyc i wykreslic. 

Wynik koiicowy: suma zdobytych 
punktow, mnoznika nie stosuje si$. 

Klasytikarja: A - stacje na KF, B - sta- 
cje na UKF, C - stacje nasluchowe na 
KF. 

Nasluchowcy: obowiqzuje odebra- 
nie znakow i grup kontrolnych obu sta- 
cji. Nasluch danej stacji mozna powto- 
rzyc tylko tnnq emisjq. Punktacja: na- 
sluch na CW to 3 pkt. (za kazdq nowq 
stacj?), na fonii 1 pkt (za kazdq nowq 
stacje) . 

Dzienniki zawodow: oddzielnie dla 
kazdej klasyfikacji, na obowiqzujqcych 
drukach, czas lokalny. U gory dzienni- 
kn zaznaczyd klasyfikacji liczba QSO, 
ilosc punktow, np.: A/50/1 50. Dolq- 
czyc oswiadczenie o przestrzeganiu 
band planu, regulaminu zawodow 
i wlasnej licencji. Dzienniki wvslac nie 
poiniej niz dwa tygodnie (14 dni) po 
zawodach na adres: Klub Lqcznosci 
SP9KDU przy LOK, ul. Sienkiewicza 
48, 42-600 Tarnowskie Gory. 

"O Lamps Gornicz^ - BARBORKA 
2002" c KF i UKF 

Organizator: Klub LOK - SP9KDC 
z siedzibq w SP nr 30, Szkolny Klub 
} Lqcznosci "Sztygarka" - SP9PDG przy 
ZSZ "Sztygarka" - w Dqbrowie Gorni- 
czej. 

Cel zawodow: popularyzacja i pod- 
trzymanie tradycji zwiqzanych 
z Dniem Gornika, doskonalenie umie- 
j^tnosci operatorskich oraz pobudzenie 
aktywnosci stacji gorniczych i ich sym- 
| patykow do pracy w zawodach. 

Termin: 4 grudnia 2002 (w roku 
| 2002 jest to sroda); KF: 17:00 - 19:00 

I. czas lokalny (cz^sd UKF 19:00 - 21:00 

czas lokalny). 

Pasmo i emisje: cz^sc KF - 3,5MHz, 
| SSB - praca zgodna z band planem 
l IARU (cz^sc UKF- 145MHz, FM; QSOs 
| przez przemienniki nie zalicza si$). 
| Obowiqzuje 5 min. QRT przed i po za- 
wodach. 

Wywolanie: wywolanie w zawo- 
dach gorniczych. 

Raporty: 
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- stacje organizatora (SP9KDC, 
SP9PDG) - RS, np. 59 

- czlonkowle klubow SP9KDC, 
SP9PDG - RS + B(arborka), np. 59 B 

- stacje indywidualne i klubowe, ktore 
sq lub byly zwiqzane z przernysiem 
wydobywczym (gornictwo w^glowe, 
kopalnie soli, siarki, rud zelaza, mie- 
dzi i cynku, kopalnie odkiywkowe 
i kamieniolomy, przemysl naftowy, 
przemysl maszynowy pracujqcy na 
rzecz gornictwa, uczelnie i szkoly 
(lub ich wydzialy gomicze) - RS + 
DC (Dzieh Gornika), np. 59 DG 

- stacje pozostale (w tym zagraniczne) 

- RS + numer kolejny lqcznosci, np. 
59 01 

Punktacja: 

- stacje organizatora (SP9KDC, 
SP9PDG) - 1 0 pkt. 

- stacje czlonkow SP9KDC, SP9PDG 
(podajqce w raporcie liters B) - 5 pkt 

- stacje podajqce vv raporcie litery DG 

- 2 pkt. 

- stacje pozostale (podajqce w raporcie 
numer kolejny QSO) - 1 pkt 

- kazdy zawodnik moze zdobyc dodat- 
kowo premia 20 pkt. za ulozenie has- 
la "BARBORKA" z ostatnich liter su- 
ftksow znakow wywofawczych 
(0=U). Znak wybranej stacji mozna 
wykorzystac jeden raz. Z tq samq sta- 
cjq mozna przeprowadzic jedno 
QSO. 

Wynik koricowv: suma zdobytych 
punktdw + premia. W razie rownej 
liczby punktow, o kolejnoSci czolo- 
wych miejsc decyduje liczba i szyb- 
kosc nawiqzania lqcznosci ze stacjami 
organizatora. 

Stacje: SP9KDC, SP9PDG jako orga- 
nizatorzy oraz ich czlonkowie nie b^dq 
klasyfikowane. Najaktywniejsi czlon- 
kowie wymienionych klubow otrzyma- 
jq dyplomy oraz bilet wolnego wst^pu 
do Miejskiego Muzeum "Sztygarka" 
w Dqbrowie Gorniczej. 

Nagrody: 

- miejsce pierwsze: lampka gornicza, 
dyplom 

- miejsce drugie: puchar, dyplom 

- miejsce trzecie: puchar, dyplom 
Stacje, ktore za j sly miejsca powyzej 

trzeciego i uzyskaly co najmniej 150 
pkt., po przeslaniu dw6ch znaczkow 
po 0,90 zl otrzymajq dyplomy. 


Dzienniki zawodow na powszech- 
nie stosowanych drukach (czas lokal- 
ny), z obliczonq punktacjq (powtorzo- 
ne QSO nalezy wykreslic) wyslac do 
kohca 2002 roku na adres: 

Klub LOK z siedzibq w SP nr 30, ul. 
Jaworowa 6, 41-300 Dqbrowa Gorni- 
cza lub via e-mail sp9pdg@wp.pl (for- 
mat pliku - txt, doc) 

Stacje indywidualne i klubowe 
zwiqzane z przemyslem wydobyw- 
czym (wg pkt. 6c regulaminu) podajq 
w zgloszeniu nazw^ i miejsce zakiadu 
pracy, uczelni (szkoly). 



I Mistrzostwa Europy w Radio- 
orientacji Sportowej "Zamosc 2002" 

W dniach od 1 5 do 1 8 sserpnia 2002 
r., w okolicach Zamoscia rozegrane zo- 
staly I Mistrzostwa Europy w Radio- 
orientacji Sportowej pod pa Iron a tern 
Marszalka Wojewddztwa Lubelskiego. 

W zawodach startowalo 71 zawod- 
niczek i zawodnikow z 6 pahstw (Lit- 
wa, Moldawia, Rosja, Slowacja, Ukrai- 
na i dwie ekipy z Polski). W tej liczbie 
byly 24 kobiety oraz 29 juniorek i ju- 
niorow. Ekipy biorqce udzial w Mist- 
rzostwach to zespoly z pierwszej dzie- 
siqtki swiatowej (z nieoficjalnych mist- 
rzostw organ izowanych pod ausprcjami 
Mi^dzynarodowej Unii Radiokomuni- 
kacyjnej). 

Poziom sportowy imprezy byl wyso- 
ki, zwlaszcza wobec skrocenia limitow 
czasu wdrugiej i trzeciej konkurencji, 
co skutkowalo stosunkowo duzq liczbq 
osob nieklasyfikowanych. Ekipa polska 
zdecydowanie wygrala te Mistrzostwa 
(I i III miejsce w klasyfikacji zespolow 
narodowych), zwlaszcza w kategoriach 
juniorek i juniordw. Odpowiada to 
miejscu w pierwszej szostce zespotdw 
na swiecie. 


TOP lista POLAMSAT 

(stan na 2.08.2002, aktualne dane sq takze na internetowej stronie klubu PK UKF: 
www.pk-ukf, ampr.pl.) 


Znak 

QSO 

DXCC 

CFM 

LOC 

PKT 

SP5FKW 

2700 

131 

102 

271 

3204 

SP2AJO 

2730 

73 

63 

260 

2126 

SP9DH 

1850 

100 

6 

6 

1962 

SP6LB 

? 

124 

37 

37 

1598 

SP9SDF 

844 

86 

66 

66 

1062 

SP9DSM 

? 

40 

3 

3 

1046 

SP5DED 

720 

61 

41 

202 

1024 

SP5MNF 

700 

55 

51 

176 

982 

SP2HV 

801 

35 

30 

30 

896 

SP7BCA 

700 

44 

44 

48 

836 



GfcOWNA 
HURTOWNIA 
I SERWIS 
W POLSCE 


Dyplomy dla CR-stow 


Radiotelefon bazowo-przewozny. 
Odbiornik z wygwietlaczem tekstu - 
pager. System lokalizacji pojazdu 
AVL-GPS. Zmiana kanalu drogq 
radiowq, wyj£cie na drukark?, od- 
dzielany panel przedni i sterowanle 
z komputera. 


Przedstawiamy kilka wzordw dyplomow wydawanych 
przez Special DX'ers Radio Group Sugar Delta za Iqcznosci 
w pasmie CB. Chcemy w ten sposob pokazad, ze nie tylko 
krdtkofalowcy mogq zdobywac ciekawe dyplomy. Mamy na- 
dziej^, ze tych kilka informacji i zdj$d zach^ci innych wy- 
dawcow do przedstawiania na tamach naszego pisma swoich < 
dyplomow dla CB-stow. 


Haiti Fu:v:tioVr 
Icc?< ’'F' 1 S?fie-s 


emcz&i. tsrxrs e&Bao omot 

sr&mwsm 


Of'.ECtM.WTKia^VftlO cnow» 

Lt.'tt«CUW 


Pasma 136-174MHZ , 400-520MHZ 




"Woman Award" 

Dyplom wydawany wy- 
Iqcznie dla pah za potwier- 
dzone IqcznoSci z co naj- 
mniej 30 roznymi staejami, 
ktdrych operatorami sq pa- 
nowie - cztonkowie grupy < 
SD. Bez ograniczenia czasu. 
Dyplom jest bezplatny. 


IC-F3GS/GT 

IC-F4GS/GT 


icon INC 


"Polska Stacja Klubowa 
SD" - "Polish Clubstation 
Award" 

Dyplom wydawany za po- 
twierdzone Iqcznosci z 2 
rdznymi operatorami polskiej 
staeji klubowej SD. Obie 
Iqcznosci muszq bye prze- 
prowadzone w ciqgu jedne- 
go roku kalendarzowego. 


11 8-1 36,975MHz, 36W pep. 


mtm 


jKsmmDri 


z DSC i dodat- 
p|1 kowym mani- 
^^pulatorem 


"WAZ" 

Dyplom wydawany za 
potwierdzone Iqcznosci z co 
najmniej 25 strefami WAZ. 
Bez ograniczenia czasu. Ce- 
na: 5 USD. 

2 . spEcm weic:wvwo cuon* 

w aoGAiitiixKimr & 


"Regiony Polski" - "Polish 
Region Award" 

Dyplom wydawany za 
potwierdzone Iqcznosci z co 
najmniej 5 regionami Polski 
(regiony wg podzialu Sugar 
Delta; operatorzy polskich 
staeji muszq bye czlonkami 
grupy Sugar Delta). 


Vtfszystkie najnowsze modele firmy loom 


IC-PCR1000 

Odbiornik radiokomu 
nikacyjny jako mo- 
dem zewn^trzny do 
komputera PC. 

0,01-1 300MHz. 


"Venezuelan Islands" 

Wydawany za potwier- 
dzone Iqcznosci z co naj- 
mniej 4 wyspami nalezqcymi 
do Wenezueli. Bez ograni- 
czenia czasu, cena: 5 USD. 


[E WORLD IJIAND AWARI 


R^czny 
odbiornik 
radiokomunikacyj 
ny z kolorowym 
monilorem TV. 
0,495-2450MHz. 


ATRAKCYJNE CENY. 
POSZUKUJEMY FIRM 
WSPOtPRACUJACYCH 
, I DEALEROW. 


"World Islands Award" 

Dyplom wydawany za 
potwierdzone Iqcznosci z co 
najmniej 100 rdznymi wys- 
pami (rozne numery referen- 
cyjne IOTA: EUxxx, AFxxx, 
OCxxx, NAxxx, SAxxx). Bez 
ograniczenia czasu. 


"Venezuela" 

Dyplom wydawany za 
potwierdzone Iqcznosci z co 
najmniej 7 roznymi stanami 
(prowinejami) Wenezueli. 
Bez ograniczenia czasu. Ce- 
na: 5 USD. 


www.escort.com.pl 


ul. Energetykow 9 
70-656 Szczecin 
tel.: (091) 4624-379, 
4624-408 
faks: 4624-353 


Autoryzowany dealer i serwis Icom, 
Autoryzacja SRS AB. 


IC-F 1610 SUPER RADIO 


RADIOTELEFONY PROFESJONALNE VHF 


RADIOTELEFONY DLA LOTNICTWA 


RADIOSTACJE MORSKIE VHF I KF 


PROFESJONALNE RADIOTELEFONY NA PASMA AMATORSKIE 


ODBIORNIKI RADIOKOMUNIKACYJNE I SKANERY 










Wraz ze zwi^kszaniem automatyza- 
cji urzqdzeh, zb^dna stala si$ ciqgla 
obsluga wielu maszyn przez czlowieka. 
Dzisiaj stacje pomp oczyszczalni £cie- 
k6w stacji wodociqgowych pracujq 
bezobslugowo. Zlozone zespoly odda- 
lone od centralnej sterowni nie wyma- 
gajq stalego nadzoru. Niepotrzebny jest 
czlowiek, kthrego zadaniem jest jedy- 
nie sprawdzanie poziomu cieczy 
w zbiorniku. Przyklady mozna mno- 
zyd... 

Pozostawiajqc urzqdzenie pod kont- 
rolq mikroprocesorowego sterownika 
przemyslowego, nie mozna zapomnied 

0 ciqglym nadzorze nad prawidlowq 
pracq urzqdzenia. Wiele powaznych 

1 kosztownych awarii da si$ wyelimino- 
wad dzi^ki ciqglej obserwacji pracy 
kluczowych zespotdw. Cz^sto napoty- 
ka si$ problemy z doprowadzeniem du- 
zej ilosci sygnalow kontrolnych (gene- 
rowanych najcz^sciej przez sterowniki 
umieszczone przy zespolach i tarn ob- 
razowane za pomocq lampek kontrol- 
nych) do oddalonego pomieszczenia 
sterowni. 

W wielu wypadkach wystarczajqce 
jest przewodowe polqczenie urzqdzeh 
automatyki ze sterowniq. Nie zawsze 
jest ono mozliwe. Monitoring trudno 
dost^pnych miejsc - automatycznych 
stacji przekaznikowych polozonych 
w gdrach, zbiorczych licznikow ciepla 
rozsianych po calym mieScie czy syste- 
mow alarmowych chroniqcych obiekty 
polozone poza skupiskami ludnoSci - 
jest kosztowo nieefektywny, a nierza- 
dko trudny do zrealizowania. 

W przypadku nadzoru nad pojazda- 
mi, radiokomunikacja jest jedynq moz- 
liwq drogq przesylania informacji. Do- 
tychczas brak bylo gotowych urzqdzeh, 
monitorujqcych prac§ podzespoldw 
pojazdu, okreSlajqcych polozenie oraz 
przesylajqcych uzyskane dane drogq 
radiowq, za pomocq uzywanych juz 
urzqdzeh radiolqcznoSci. 

Nowe urzqdzenie firmy Aksel Sp. 
z o.o. z Rybnika - produkt serii ASK 300 
- jest odpowiedziq na zapotrzebowanie 
rynku. Dzi^ki nowoczesnej konstrukcji 
osiqgni^to spelnienie wymagan pols- 
kich odbiorcdw. Mozliwosc stosowania 
w roznorodnych aplikacjach zapewnia 
elastyczna budowa urzqdzenia, pozwa- 
lajqca dostosowad urzqdzenie do po- 
trzeb odbiorcy. 


Mozliwosci konfiguracji 

Urzqdzenie sklada si§ z dwoch cz$s- 
ci - modulu procesora i modutu wej- 
£cia/wyjscia, potqczonych ze sobq ma- 
gistral RS485. Daje to mozliwosc 
skonfigurowania zestawu pod konkret- 
ne zastosowanie. Mozliwe jest dolqcze- 
nie do 31 modulow we/wy do jednej 
magistrali, a takze oddalenie modulow 
we/wy od procesora na odleglosc do 
500m. 

Modut we/wy 

Plyta we/wy pozwala na sterowanie 
i kontroli pracy wielu urzqdzeh, takze 
niedoslosowanych do poiqczenia za 
pomocq standardowych interfejshw 
cyfrowych. Posiada 8 izolowanych gal- 
wanicznie wej^d binarnych o duzych 
mozliwosciach konfiguracji: monito- 
ring wyjSc napi^ciowych (wielkosd na- 
pi^cia wybierana osobno dla kazdego 
wej^cia w zakresie 5-24V) oraz monito- 
ring zestykow (zwarty, roz warty). Wej- 
£cia sq zebezpieczone przed przepi$- 
ciami oraz przed odwrotnq polaryzacjq 
napi^cia. 

8 galwanicznie izolowanych wyjsc 
pozwala na sterowanie obciqzeniami 
o prqdzie do 3A i napi^ciu do 300 VDC 
(220 VAC). Wszystkie wyj£cia posiada- 
jq uklad gaszqcy przepi^cia, nieodzow- 
ny przy zalqczaniu obciqzen indukcyj- 
nych (np. styczniki). Sterowanie obciq- 
zen o wi^kszym prqdzie oraz trojfazo- 
wych jest mozliwe po dolqczeniu ze- 
wn^trznego stycznika. Wszystkie wyj- 
scia posiadajq wyprowadzone zestyki 
normalnie zwarte i normalnie rozwarte. 

Wejscia oraz wyjscia dolqczane sq 
za pomocq latwych w uzyciu, wysokiej 
jakosci zaciskow srubowych. Praca 
wejsd i wyjSc wskazywana jest przez 
widoczne na zewnqtrz diody LED. 


<=> 

Magistrals 
RS485 

U ft 

8 wyjsd 8 wejsc 

przekaznikowych optoizolowanych 



000 ft 


Zlqcze Zl^cze Zl^cze GPS 
RS232 RS232 RS232 zintegrowany 
TTl 

lub modem 

Moduf procesora 

Na plytce procesora umieszczono 
calq "inteligencje" sterownika: 

- 2 porty szeregowe RS232D (7 liniami 
kontroli przeplywu danych i pelnym 
zakresem napi^c), 

- 1 port RS232 o poziomach TTL, 

- magistral^ RS485, 

- zegar czasu rzeczywistego, 

- wydajny procesor RISC (7 MIPS), 

- duzq ilosd pami^ci RAM, pozwalajq- 
cq na realizacje skomplikowanych 
systemow sterowania i kontroli. 

Praca mikroprocesora nadzorowana 
jest przez licznik nadzorczy, znacznie 
zwi^kszajqcy odpornosc systemu na 
zalddcenia. 

Na plycie procesora przewidziano 
miejsce na wbudowanie modulu GPS/ 
DGPS (model Lassen SK2 firmy Trimb- 
le) - zapewniajqcego dokladnq lokali- 
zacje pojazdow - ktory stanowi zwartq 
caloSc z resztq ukladu. 

Aktualizacja oprogramowania oraz 
konfiguracja urzqdzenia odbywa si^ 
bez demontazu ukladu - poprzez zlq- 
cze programujqce, i trwa kilkanascie 
sekund. Programisci firmy Aksel przy- 
gotowali zestaw skladnikow do obslugi 
sterownika i gotowi sq napisac oprogra- 
mowanie najlepiej dostosowane do 
specyficznych wymagah uzytkownika. 

Wszystkie moduly sterownika skon- 
struowane zostaly z myslq o odpornosci 
na wstrzqsy (np. do pracy w pojazdach) 
oraz niezawodnej pracy w przemyslo- 
wym zakresie temperatur. Uklad wyma- 
ga zasilania napi^ciem 10-15VDC. 

Transmisja danych 

Transmisja danych do i ze sterowni- 
ka mozliwa jest przy uzyciu prawie 
kazdego typu radiotelefonu uzywanego 
w Polsce. Urzqdzenia starego typu, 
umozliwiajqce jedynie transmisja glo- 


Plyta 

wejscia’/wyjscia 
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Ptyta 


Modem 

z wbudowanym 
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Audio 


MAP27 


Radiotelefon 
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z mozliwosciq. 
transmisji gtosu 


Radiotelefon 
trankingowy MPT 
z mozliwosci^ 
transmisji gtosu 


RS232 




Cyfrowy 

radiotelefon 

trankingowy 

TETRA 


Schemat transmisji danych przy wykorzystaniu ASK300 


su, Iqczy si$ za pomocq wbudowanego 
modemu QFSK (w razie potrzeby przez 
zewn^trzny modem). Umozliwia on 
transmisji z pr^dkosci^ do 4800b/s (w 
kanale o odstipie 12,5kHz), w zalez- 
nosci od jakosci t^cza. Wewnitrzny 
modem zapewnia tez bezbl^dne prze- 
kazywanie danych przez klasyczne 
przemienniki. Oprocz tego, umozliwio- 
no potqczenia przez analogowe radio- 
telefony pracujqce w sieciach trankin- 
gowych (zgodnie ze standardem 
MPT1327). Sterownik obsluguje row- 
niez najnowoczeSniejsze cyfrowe ra- 
diotelefony trankingowe pracuj^ce 
w systemie TETRA. W razie potrzeby, 
dane mogq byd przekazywane za po- 


mocej telefonow lub modemdw GSM, 
w postaci wiadomosci SMS lub strumie- 
nia GPRS. Takie rozwiqzanie zapewnia 
t^cznosc na terenie calej Polski, a na- 
wet Europy (po aktywacji roamingu). 

Przykfady zastosowan 

W celu lepszego zobrazowania 
mozliwo^ci nowego urzqdzenia, przed- 
stawiono kilka propozycji zastosowan. 

Kompleksowe rozwiqzanie 
tqcznosci i monitoringu pojazddw, 
na przykiadzie autobusu miejskiego 

W autobusie miejskim zamontowa- 
no zestaw ztozony z plyty we/wy, plyty 
gtdwnej i modutu GPS. 


Radiotelefon dot^czony jest poprzez 
port RS232 o poziomach TTL. Sterow- 
nik umozliwia obstugi znacznej wi^k- 
szosci uzywanych w Polsce radiotele- 
fonow - od najstarszych, umozliwiajq- 
cych jedynie transmisji glosowq (przy 
uzyciu wewnitrznego modemu), po- 
przez radiotelefony z wbudowanym 
modemem, az do najnowoczesniej- 
szych cyfrowych radiotelefondw TET- 
RA. tqcznosc mozna nawiqzad rdw- 
niez z uzyciem modemu GSM, poprzez 
wiadomosci SMS lub strumien GPRS, 
zapewniajqc komunikacji na terenie 
calej Europy. 

Do jednego z portow RS232D dot^- 
czony jest kontroler kasownikow. 
Umozliwia to obserwacji blokad ka- 
sownikow (przeprowadzonych kontroli 
biletow). Dziiki sprzizeniu z systemem 
lokalizacji GPS, mozna na biez^co 
kontrolowac stan dzialania systemu bi- 
letowego. 

Do drugiego portu RS232D mozna 
dotqczyd komputer poktadowy, daj£|cy 
wiele informacji o pracy pojazdu. Kom- 
puter poktadowy moze sterowac elekt- 
ronicznq tablic^ informacyjn^, wy- 
Swietlaj^c^ ogtoszenia dla pasazerow, 
a w sytuacjach awaryjnych - trasy ob- 
jazdow linii kominikacji miejskiej, in- 
formacje o autobusach zastipczych itp. 
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PRZEDS TA WICIELE: 

ARTCOM, Wroclaw, tel. (0-71) 363 42 00 
CEZAM, Bielsko-Biala, tel. (0-33) 815 02 33 
ELPROTEKT, Elblqg, tel. (0-58) 775 15 55 
FOCUS, Rzeszow, tel. (0-17) 862 91 07 
IKL, Rzeszow, tel. (0-17) 850 00 13 
JACK, Grudzi^dz, tel. (0-56) 468 10 09 
PANEL, Tomaszow Maz., tel. (0-44) 724 66 56 
PENDI, Pszczyna, tel. (0-32) 210 48 10 
RADKOM SERWIS, Olsztyn, tel. (0-89) 535 13 80 
RADPOL, Opole, tel. (0-77) 441 65 69 
RADTEL, Lublin, tel. (0-81) 743 40 50 
RTE, Wolbrom, tel. (0-32) 644 27 39 
SONAR, Pabianice, tel. (0-42) 213 01 12 
TELTRONIK, Kidzierzyn-Kozle, tel. (0-77) 481 00 91 
TORNET, PrzemySI, tel. (0-16) 670 25 00 
UNITEL, Pita, tel. (0-67) 213 73 20 
WAMAG, Bielsko-Biala, tel. (0-33) 819 33 12 
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| glowna 


WE4 


otwarcie drzwi 


RS232 TTL 


Glownym elementem systemu jest 
centralna sterownia. Tutaj znajduje si? 
radiotelefon pofEjczony z komputerem 
PC, zawieraj^cym oprogramowanie wi- 
zualizujqce caly proces oczyszczania. 

Odlegle stanowiska - zbiorniki osad- 
nikowe, przepompownie, automatycz- 
ne zawory czy ukiady nadzoruj^ce ko- 
lektory sciekowe S3 wyposazone w ste- 
rowniki ASK300 i radiotelefon. Dzi?ki 
odpowiedeniemu protokolowi trans- 
misji wszystkie urz^dzenia wykorzystu- 
j3 jeden kanal radiowy z podzialem pa- 
kietow. Konstrukcja urzqdzenia pozwa- 
la na prac? w szerokim zakresie tempe- 
ratur, wymaganym w takim zastosowa- 
niu. 


KK - kontroler kasownikow M - silnik 

KP - komputer pokladowy 

ASK300 zastosowany w autobusie miejskim 


Zamiast tablicy informacyjnej moz- 
na dol^czyd czytnik kart elektronicz- 
nych. Pozwoli to na dokfadnq obserwa- 
cj? czasu pracy kierowcy, ewidencj? 
pracy czytnikdw biletowych (kasow- 
nikow), itp. 

Zintegrowany z ptyt$ glown^ modut 
GPS lokalizuje autobus i uzyskane in- 
formacje przesyla do centrum dyspozy- 
torskiego. Takie rozwiqzanie jest bar- 
dzo przydatne podczas awarii autobu- 
su, gdzie mozliwosc doktadnej lokali- 
zacji pojazdu pozwala na szybkie do- 
tarcie pogotowia technicznego. Dzi?ki 
kontroli otwarcia drzwi, mozna rejest- 
rowac poprawnoSc i punktualnosc za- 
trzymania autobusu na przystankach. 

Ptyta wej£d-wyj£c nadzoruje prac? 
niektorych elementow wyposazenia 
pojazdu: otwarcie drzwi, niski poziom 
paliwa w zbiorniku, prac? ogrzewania 
itp. Modul we-wy umieszczony jest 
w poblizu deski rozdzielczej i informa- 
cje o pracy zespolow uzyskuje przez 
sprawdzanie napi?d na lampkach kont- 
rolnych. 

Dzi?ki zastosowaniu klasycznego 
radiotelefonu, niezaktocona jest mozli- 
wosc komunikacji gfosowej. 

Warto dodac, ze podobny system 
mozna zamontowac w innych pojaz- 
dach drogowych znajdujqcych si? 
w ciqgtym ruchu, jak samochody ci?za- 
rowe, autobusy dalekobiezne (tutaj naj- 
lepsza b?dzie t^cznoSd przez telefon 
GSM, ze wzgl?du na swiatowy zasi?g) 
czy drogowe pojazdy techniczne. 

t^cznoSc i monitoring pracy pojaz- 
du, zorganizowany jak w przykfadzie, 
moze oddad nieocenione ustugi r6w- 
niez w poci^gach i autobusach szyno- 
wych powstajqcych wlasnie prywat- 
nych operatorow lokalnych linii kolejo- 
wych. Pozwala on na zmniejszenie 
kosztdw i ulatwienie prowadzenia ru- 
chu, dzi?ki mozliwosci lokalizacji po- 


jazdu za pomocq nawigacji satelitarnej 
GPS. 

Monitoring rozlegiej instalacji 
przemyslowej - oczyszczalnia sciekow 
Zespdt urz^dzert realizuj^cych od- 
prowadzanie Sciek6w miejskich roz- 
mieszczony jest cz?sto na rozleglym 
obszarze. Dodatkowo urz^dzenia 
wspomagajqce - przepompownie 
i zbiorniki, oddalone S3 znacznie od 
wtasciwej oczyszczalni. Wi?kszosc 
z tych urzqdzert nie wymaga statej ob- 
slugi czlowieka, jednak kontrola popra- 
wnosci pracy jest wymagana. WtaSci- 
wym rozwiqzaniem jest pol^czenie od- 
legtych stacji za pomocq urzqdzen ra- 
diowych. 


Przedstawione powyzej proste przy- 
ktady zastosowah daj3 obraz mozli- 
wosci funkcjonalnych sterownika. Ta 
nowoczesna konstrukcja pozwala wy- 
datnie zwi?kszyc niezawodnosd urzq- 
dzeri, co daje zmniejszenie kosztow ich 
eksploatacji. Tak jak w przedstawio- 
nym przykladzie autobusu komunikacji 
miejskiej, uzyskuje si? rdwniez efekty 
posrednie: poprawienie jakosci obstugi 
pasazera, zwi?kszenie trwalosci pojaz- 
du (poprzez wczesne wykrywanie uste- 
rek), zmniejszanie skali awarii oraz no- 
we mozliwosci nadzoru nad prac3 kon- 
trolerow. Mozna powiedziec, ze urzq- 
dzenie przynosi duzo wi?kszq korzySc, 
niz naklad pracy i Srodkow zwiqzany 
z jego zainstalowaniem i wdrozeniem. 
Wierzymy, ze niespotykane zalety ste- 
rownika serii ASK300 zostanq docenio- 
ne w wielu zastosowaniach. 

Jaroslaw Herman , 
Michaf Damek , 
Michai Smolnik 
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Mikrofony w radiokomunikacji 


Kazde foniczne urz^dzenie 
nadawcze (nadawczo- 
-odbiorcze, czyli 
transceiver) jest 
wyposazone w oryginalny 
mikrofon, ktory zapewnia 
wymagane warunki 
moduiacji. Wykorzytywane 
Scj rozne rodzaje 
mikrofondw. Nie wszyscy 
Czytelnicy pamietajq, ze 
w poczqtkowym rozwoju 
radiokomunikacji byty 
stosowane mikrofony 
w^glowe, ktore - mimo 
szeregu wad - dawafy duze 
napi$cie akustyczne. 
W chwili obecnej Scj 
stosowane w zasadzie dwa 
rodzaje mikrofondw: 
dynamiczne 
(magnetoeiektryczne) 
i pojemnosciowe 
(elektretowe). 



Rys. 7. Mikrofon magnetoelektryczny 


Mikrofony dynamiczne sq rdwniez 
wykorzystywane w prostych radiotele- 
fonach jako mikrofonoglosniki (CHO, 
TUKAN...). Obydwa te rodzaje mikro- 
fondw rozniq si$ znacznie mi^dzy sobq 
nie tylko zasadq dzialania, ale przede 
wszytkim parametrami technicznymi 
(charakterystykq cz^stotliwosciowq, re- 
zystancjq, zakresem napi^cia wyjScio- 
wego). 

Mikrofony magnetoeiektryczne 

Mikrofony magnetoeiektryczne (rys. 
1) skladajq si$ z membrany (1), do kt6- 
rej jest przymocowana cylindryczna 
cewka (2) poruszajqca si$ w szczelinie 
silnego magnesu trwalego (3). Ruch 
cewki wywoluje powstanie w jej uzwo- 
jeniu sily elektromotorycznej napi$cia 
m.cz. Mikrofon taki cechuje silna kie- 
runkowosd i dobra skutecznosd, uwy- 
datnienie mniejszych cz^stotliwosci 
akustycznych i rezystancja w granicach 
kilkuset omow (200-600). 

Mikrofony elektretowe 

Mikrofony elektretowe (rys. 2) sq od- 
mianq mikrofondw pojemnosciowych, 
w ktorych zastosowano specjalny die- 
lektryk (4) zachowujqcy przez dluzszy 
czas stan naelektryzowania i wytwarza- 
jqcy pole elektryczne w otaczajqcej go 
przestrzeni. Wykorzystywane tu sq nie- 
ktore dielektryki poddane wczeSniej 
specjalnej obrobce. W takich mikrofo- 
nach wyst^puje elektrostatycznie spola- 
ryzowana membrana (1), co sprawia, 
ze rezystancja takiego mikrofonu jest 
bardzo duza, rz$du megaomow. Z tego 
wzgl^du, w celu dopasowania do tran- 
zystorowych wzmacniaczy mikrofono- 
wych, zachodzi koniecznoSc zastoso- 
wania elektronicznych transformato- 
row, najcz^Sciej wykorzystujqcych 
tranzystory FET (5). Ponadto mikrofony 
elektretowe sq Izejsze od dynamicz- 
nych i majq bardziej wyrownanq cha- 
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rakterystyk^ w szerszym zakresie prze- 
noszenia synalu m.cz. (co sprawia, ze 
bardziej niz dynamiczne mikrofony na- 
dajq si$ dla operatorow o niskim glosie). 

Parametry mikrofondw 

Podstawowe parametry mikrofondw 
to skutecznosc, charakterystyka cz$s- 
totliwosciowa, charakterystyka kierun- 
kowa oraz dynamika. 

Skutecznosc mikrofonu (czulosc) jest 
okreslana jako stosunek napi^cia na za- 
ciskach mikrofonu (pod obciqzeniem 
znamionowym) do ciSnienia akustycz- 
nego dzialajqcego na membrany. Wy- 
razana jest w dB dla cz^stotliwosci 
1 kHz. Wi^kszq skutecznosc majq mik- 
rofony elektretowe. Charakterystyka 
cz^stotliwos'ciowa (inaczej zwana sze- 
rokosciq przenoszonego pasma) okresla 
skutecznosc mikrofonu w funkcji cz$s- 
totliwosci sygnalu akustycznego i w za- 
leznosci od rodzaju emisji powinna bye 
inna. Z reguly jest podawana w postaci 
wykresu. 

W zaleznosci od rodzaju emisji jest 
zalecana inna szerokoSc pasma mikrofo- 
nu: dla AM 5kHz, dla SSB 3kHz, a dla 
FM moze bye nawet 6kHz. OczywiScie 
nie sam mikrofon okreSla szerokoSc pas- 
ma zajmowanego przez emitowany syg- 
nal, lecz caly tor wzmacniacza mikrofo- 
nowego, a w przypadku moduiacji jed- 
nowst^gowej - rowniez szerokosd filtru 
kwarcowego i ustawienie nosnej na 
zboczu jego charakterystyki. 

Do tego celu stosowane sq analiza- 
tory widma czy radiotestery. W warun- 
kach amatorskich mozna okreslic sze- 
rokoSd sygnalu nadajnika w bardzo 
prosty sposob za posrednictwem odda- 
lonego odbiornika radiokomunikacyj- 
nego lub za pomocq kilku podstawo- 
wych przyrzqdow. W tym drugim przy- 
padku do gniazda antenowego ze 
sztucznym obciqzeniem (np. zespolem 
rezystorow o wypadkowej rezystaneji 
50Q.) nalezy dolqczyc oscyloskop lub 
sond^ w.cz., a do gniazda mikrofono- 
wego przestrajany generator malej 
cz^stotliwoSci. Nast^pnie poprzez 
zmian? cz^stotliwosci sygnalu m.cz. 
(np. w zakresie 0,1 -20kHz) mozna 
zdjqd charakterystyka wyjsciowq. 

Charakterystyka kierunkowosci to 
skutecznosc mikrofonu dla okreslonej 
cz^stotliwoSci w funkcji kqta, pod ja- 
kim pada fala dzwi^kowa. Parametr ten 
z reguly nie jest podawany dla mikrofo- 
now wykorzystywanych w radiokomu- 
nikacji (natomiast ma duze znaezenie 
na przyklad dla potrzeb estradowych). 
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Dynamika mikrofonu okresla maksy- 
malny poziom ci^nienia akustycznego 
niepowoduj^cy jeszcze znieksztalceri 
nieliniowych uzyskiwanego sygnalu 
m.cz. 

Niektdre mikrofony s^ wyposazane 
w przedwzmacniacz na jednym lub 
dwoch tranzystorach zasilanych z od- 
dzielnego zrodla napi^cia, a te drozsze 
- takze w dodatkowe uklady, jak Echo- 
-Chamber czy kompresor dynamiki. 

Echo-Chamber to uklad z liniq op 6 z- 
niajqcq m.cz. wywoluj^cy charakterys- 
tyczny efekt poglosu (echa). Prawidlo- 
wo wyregulowany poprawia skutecz- 
no£d modulacji, lecz bardzo cz^sto na 
pasmach spotyka si^taki uklad niewlas- 
ciwie wykorzystany ("zabawy 
z echem")/ co tylko zle swiadczy o jego 
uzytkowniku, nie podnosi sprawnosci 
urz^dzenia, a wprost przeciwnie, sku- 
tecznie utrudnia odbidr. 

Z kolei kompresor dynamiki ksztal- 
tuje dynamik$ sygnalu poprzez celowe 
znieksztalcenia liniowego przyrostu na- 
pi^cia wyjsciowego. Dzi^ki temu 
zwi^ksza si$ sredni poziom napi^cia 
modulujqcego, a jednoczesnie ograni- 
cza szczyty modulacji mogcjce spowo- 
dowac przemodulowanie (gl^bokosd 
modulacji wi^ksza niz 100%). Inaczej 
mowiqc, kompresor dynamiki dziala 
w podobny sposob, jak uklad automa- 


tycznej regulacji wzmocnienia. Czyli 
przy cichym mowieniu do mikrofonu 
(lub z wi^kszej odleglosci) kompresor 
daje najwi^ksze wzmocnienie, zaS 
w miar$ wzrostu sygnalu wejsciowego 
- przyrost sygnalu wyjsciowgo jest co- 
raz mniejszy. W efekcie stosunek na- 
pi^c dzwi^kow najsilniejszych do naj- 
slabszych zmniejsza si$, czyli zmniej- 
sza si$ dynamika sygnalu. Kompresor 
dynamiki jest najcz^sciej stosowany 
przy emisji SSB i zwi^ksza sredni^ moc 
nadajnika. Jednak zbyt duza kompresja 
powoduje znieksztalcenia i dlatego po- 
ziom jej dzialania jest regulowany. 
Charakterystycznym zjawiskiem towa- 
rzyszqcym wlqczeniu kompresora jest 
wyst^powanie poglosu oraz wzrost szu- 
mdw czy innych postronnych dzwi$- 
kow (mi^dzy slowami). 

W handlu mozna spotkac (na przy- 
ktad oferowane przez INTEK) dodatko- 
we plytki zawieraj^ce uklady Echo- 
-Chamber, Roger-Beep i VOX, ktore S 3 
wlqczane w tor wzmacniacza mikrofo- 
nowego. 

Roger-Beep to sygnal dzwi^kowy ge- 
nerowany automatycznie po zwolnie- 
niu przycisku nadawania. 

VOX to uklad automatycznego zal^- 
czenia nadawania z chwil^ rozpocz^- 
cia mowienia do mikrofonu. Eliminuje 
konieczno£d r^cznego wciskania przy- 


cisku przy mikrofonie. Uklad jest bar- 
dzo wygodny, szczegdlnie podczas za- 
wodow (kiedy r^ce mamy zaj^te na 
przyklad prowadzeniem dziennika lub 
obslugq komputera). 

Ponizej zostan^ przedstawione in- 
formacje o dwoch popularnych mikro- 
fonach do transceiverow KF dost$p- 
nych w firmie PRO-FIT. 

Mikrofon stolowy MFJ-299 
(WM-2000) 

Mikrofon dla lubi$cych wyrozniacf 
si^ w eterze. jest umieszczony na elas- 
tycznym ramieniu, ma trzy zl^cza ulat- 
wiaj^ce podl^czanie do transceiverow: 
Icom, Kenwood, Yaesu. Obudowa 
czarna, metalowa na gumowych pod- 
stawkach. 

Zasilanie z baterii 9V (1 1 mA maks.), 
po wl^czeniu mikrofonu nast^puje 
wskazanie stanu baterii. Jest wyposazo- 
ny we wkladk^ mikrofonow^ o duzej 
czutoSci, aby zapewnic najlepsz^ ja- 
kosd glosu. Posiada bardzo efektywny 
4-punktowy equalizer (270, 540, 1000 
i 2000Hz) pozwalaj^cy uzyskac maksy- 
malnq skutecznoSd dla transmisji FM 
i SSB. 

Posiada wbudowany wysokiej jakoS- 
ci wzmacniacz-kompresor z regulacji 
(High-45dB, Mid-35dB, Low-1 OdB). Po- 
ziom sygnalu wejsciowego jest regulo- 



Echo Master Pro : bazowy mikrofon 
Sadelta (wzmocnienie, echo / regulacja 
op6znienia f Roger Beep) 


NC518CU/D: 
mikrofon 
President z 
przelacznikiem 
kanaldw 


NC 518 W 
Compact : ™ 
mikrofon 
President 
dynamiczny 


CM-40: bazowy mikrofon Sadelta 
( przedwzmacniacz , kompresor , 
Roger Beep , korektor) 


HM 650: 
mikrofon 
Sadelta 

( wzmocnienie , 

Rec/Play, 

300-5000Hz) 


MC-7: 

mikrofon Sadelta 
( wzmocnienie , 
200-3000Hz) 


MR-1: 

mikrofon 

Sadelta 

( wzmocnienie , 
200-5000Hz) 
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wany pfynnie potencjometrem 
(0-30mV) i uwidaczniany na wskazniku 
VU. Nadawanie moze si$ odbywac 
przyciskiem PTT lub LOCK PTT. 

Przyciski UP, DOWN pozwalaj^ ste- 
rowac transceiverem; przyciski CALL, 


VFO, MR, PF sq aktywne tylko dla 
transceiverow Kenwood. 

Dioda sygnalizuje prac$ mikrofonu 
ON-AIR. 

Mikrofon stolowy AV-508 
(PMC-100 PRYME) 

Wbudowany wysokiej jako^ci 
wzmacniacz-kompresor pozwala nada- 
wad ze stalym, wysokim poziomem 
glosnosci. Jest wyposazony w cera- 
miczn^ wkladk^ mikrofonow^ o duzej 
czufosci, aby zapewnid najlepsz^ ja- 
kosc gtosu. Poziom napi^cia wyjscio- 



wego jest regulowany potencjometrem. 
Posiada przet^cznik jakosci dzwi^ku 
dla FM/SSB, przyciski PTT, LOCK, UP, 
DOWN (przyciski na panelu s 3 elektro- 
niczne, nie mechaniczne), sygnalizacje 
swietln 3 zasilania i nadawania. Mikro- 
fon jest umieszczony na elastycznym 
ramieniu. Wspolpracuje z urz 3 dzenia- 
mi Icom, Alinco, Kenwood i in. 

- Zasilanie: 2 baterie UM3 (3V DC). 

- Napi^cie wyjsciowe: regulowane 
0-30mV 

- Impedancja wyjsciowa: 500-1 OOkQ 

- Wymiary: 100x155x35mm 

- Masa: 450g 

Mikrofon jest wyposazony w prze- 
kjcznik Kenwood/lcom do wspolpracy 
z wieloma urz 3 dzeniami. Dost^pne S 3 
takze przewody do po^czeri z transcei- 
verami roznych firm, jednak ze wzgl^du 
na specyficzne rozwi 3 zania stosowane 
w wybranych modelach, pewne funkcje 
mikrofonu mog 3 byd niedost^pne. 

Mikrofony CB 

W ramce na poprzedniej stronie po- 
kazano kilka typow mikrofonow przez- 
naczonych dla CB-stow wraz z krotkimi 
opisami. Wszystkie te mikrofony znaj- 
duj 3 sie w ofercie t'irmy President. 
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WINTEC 

Czestotliwosc 446,000-446,100 MHz 

llosc k an alow 8 

Wyswietlacz LCD 

ZasiQg do 3 km 

CTCSS (38 kodow) 

VOX 

Optymalny pobor prqdu w czasie nadawania 
Automatyczne oszczedzanie baterii 
Wyjscie na mikrofonogtosnik 
oraz ladowanie baterii 
Automatyczny skaning kanafow 
Automatyczne wyfqczanie po 30 min 


- 


SY 130 

Czestotliwosc 138, 000-175, 000MHz 
Zasilanie 13,8V 
Rozmiary 140x40x154 mm 
Waga 1,4 kg 
Nadajnik: moc wyjsciowa 50W-10 W 
Krok 5,10,12.5,15,20,25 KHzf 
Harmoniczne ponizej - 6P ;cj5j 
Dewiacja czestotliwoscj 
Pobor prqdu 0,8A 
Czulosc 12dB 


* 




MERX EL_ , „ , 

75-J34,775MHz 

Moc 10/350) 

69 kanalo\ 

Wyswietlacz' funkcjl 
Auto-squelch 
Wbudowany system VOX 
CTCSS (48 kodow) 

Zasieg do 3 km 

Automatyczne oszczedzanie baterii 
Automatyczna blokada klawiatury 


MERX EXRd 

Czestotliwosc 446,00625- 
-446,09375MHz 
llosc kanaldw 8 
Moc 500 mW 
Wyswietlacz LCD 
Zasieg okolo 3 km 
CTCSS (38 kodow) 

VOX 

Auto-squelch 
Dual watch 
Sygnal przywofawczy 
Automatyczne oszczedzanie baterii 
Wyjscie na mikrofonogtosnik 
Wbudowane radio FM na pasmo v 87^5-1 08 MHz. 

Nadawanie powoduje uruchomienle funkcji wyclszahia radia FM 
Cztery akumulatorki AAA. 
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Na poczqtku wrzesnia 
weszto w zycie dawno 
oczekiwane przez szerokie 
grono ludzi zwigzanych 
z radiokomunikacjg 
rozporzgdzenie Ministra 
Infrastruktury w sprawie 
urzqdzeri radiowych, ktore 
mogg bye uzywane bez 
pozwolenia. Na mocytego 
rozporzqdzenia posiadaeze 
radiotelefonow pracuj^cych 
wedtug standardu PMR446 
nie muszq wnosic 
jakichkolwiek optat za ich 
uzytkowanie. 


W pasmie tym jak na razie nie obser- 
wuje si? prawie zadnego ruchu. Na ry- 
sunku 1 przedstawiono wydruk z moni- 
torowania pasma w dniu 17.09.2002 
okolo godziny 14 przez 15 minut 
w centrum Warszawy na poziomie kil- 
ku metrow z anteny dookolnej. Jak wi- 
dad, najblizsi sqsiedzi sq dosd daleko: 
u dolu TETRA, a w gor? zanikajqcy juz 
NMT 450. 
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Standard PMR 446 

- Zakres cz?stotliwo$ci: od 446,0MHz do 446,1 MHz 

- Moc nadajnika: 500mW 

- Odst?p mi?dzykanalowy: 1 2,5kHz 

- Cz?stotliwosci srodkowe kanaldw: 446.00625MHz, 446.01 875MHz, 

446.03125MHz, 445.04375MHz, 446.05625MHz, 
446.06875MHz, 446.08125MHz, 446.09375MHz 
Urzqdzenia muszq bye wykonane jako dor?czne, mied anten? zintegrowanq 
oraz spelniac wymagania normy EN 300 296. 

Norma EN 300 296 okreSla nast?pujqce warto^ci graniezne parametrdw: 

7. Nadajnik 

1 .1 Uchyb cz?stotliwosci: ± 1 ,5kHz 

1 .2 Maksymalna dewiaeja cz?stotliwosci: 2,5kHz 

1 .3 Moc w kanale sqsiednim:-60dBc, przy czym nie ma potrzeby zmniejszania 
jej ponizej 0,2pW 

1 .4 Emisje niepozqdane: -36dBm w zakresie cz?stotliwo$ci 30MHz 

do 1000MHz, -30dBm w zakresie cz?stotliwo£ci 1000MHz do 12,75GHz 

1 .5 Cz?stotliwosd nadajnika w stanie przejSciowym: 

T1 10,0ms - czas od chwili wlqczenia, po ktorym 
uchyb cz?stotliwosci nie moze przekraczad 12,5kHz 
T2 25,0ms - czas od chwili wlqczenia, 
po ktdrym uchyb cz?stotliwosci nie moze przekraczad 6,25kHz 
T3 1 0,0ms - czas od chwili wylqczenia, 
po ktorym uchyb cz?stotliwo£ci nie moze przekraczad 12,5kHz 

2. Odbiornik 

2.1 Czulosc: 26,5dBpV/m 

2.2 Selektywnosc sqsiedniokanalowa: -1 2dB -e- OdB 

2.3 Selektywnosc sqsiedniokanalowa: 65dB w warunkach normalnych 

55dB w warunkach skrajnych 

2.4 OdpornoSd na emisje niepozqdane: 75dBpV/m dla sygnaldw f < 68MHz 

(20logf (MHz] ) + 38,3dBpV/m dla sygnalow f > 68MHz 

2.5 Blokowanie lub odczulanie: ' 89dBpV/m dla sygnalow f < 68MHz 

(20logf [MHz] ) + 52,3dBpV/m dla sygnalow f > 68MHz 

2.6 Emisje niepozqdane: 

-57dBm w zakresie cz?stotliwosci 30MHz do 1000MHz 
-47dBm w zakresie cz?stotliwoSci 1000MHz do 12,75GHz 


Przykladami urzqdzeri pracujqcych 
w tym paSmie sq radiotelefony typu 
XTN 446 wyprodukowany przez firm? 
Motorola oraz Alan HP 446 firmy C.T.E. 
International, ktorym przyjrzymy si? 
nieco blizej. 

Zacznijmy od Motoroli 

Na poczqtek dokumentaeja dolqczo- 
na do radiotelefonu. Producent daje 
wieloj?zycznq instrukcj? obslugi, nieste- 
ty jak na razie bez wersji polskiej. In- 
strukeja ta zawiera wszystkie niezb?dne 
informaeje potrzebne uzytkownikowi, 
jednak dane techniczne sq doSd ubogie. 

Do instrukcji jest zalqcznik z wielo- 
j?zycznymi deklaracjami producenta 
o zgodnosci wyrobu z wymaganiami 
zasadniezymi dyrektywy R&TTE 1999/ 
5/EC. Producent deklaruje zgodnosc 
z wymaganiami zasadniezymi ww. Dy- 
rektywy, bazujqc na zgodnosci para- 
metrow urzqdzenia z wymaganiami 
okreslonymi w normach europejskich: 

- EN 60950 - polski odpowiednik PN- 
EN 60950 duty 2000 + Aneks 1 ) Bez- 
pieczeristwo urzqdzeri techniki infor- 
matyeznej - dotyezy artykulu 3.1a 
Dyrektywy R&TTE 

- EN 301 489-5 - polski odpowiednik 
PN-EN 301 489-5 Kompatybilnosc 
Elektromagnetyczna i Zagadnienia 
Widma Radiowego (ERM) - Norma 
kompatybilnos'ci elektromagnetycz- 
nej (EMC) dla urzqdzeri i uslug radio- 
wych - Cz?sc 5: Wymagania szcze- 
golowe dla urzqdzeri Iqdowej radio- 
komunikaeji ruchomej typu dyspozy- 
torskiego (PMR) i wyposazenia po- 
mocniczego (dla transmisji sygnalow 
mowy i innych) dotyezy artykulu 
3.1b Dyrektywy R&TTE. 

- EN 300 296-2 (polskiego odpowied- 
nika brak) - Radio Equipment and 
System (RES); Land mobile service. 
Technical characteristics and test 
conditions for radio equipment using 
integral antennas intendent primarily 
for analogue speech - dotyezy artyku- 
lu 3.2 Dyrektywy R&TTE. 

Urzqdzenia sq oznakowane znakiem 

CE wraz z wykrzyknikiem. Znak CE 
oznaeza, ze spelnione sq wszystkie wy- 
magana zasadnicze dotyczqce tego 
urzqdzenia, wykrzyknik oznaeza nato- 
miast, ze urzqdzenie pracuje w pasmie 
cz?stotliwosci niezharmonizowanych 
w ramach Unii Europejskiej. Brak przy 
znaku CE czterocyfrowego numeru po- 
zwala wnioskowac, ze w proces oceny 
zgodnosci nie byla zaangazowana jed- 
nostka notyfikowana. 
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zwala na prac$ przez 24 godziny przy 
stosunku 5:5:90 (nadawanie:od- 
bior:standby). W bocznej sciance 
umieszczono gniazda do zewn^trznego 
mikrofonu oraz sluchawek. 

Na sciance czolowej radia, oprocz 
wyswietlacza, mikrofonu i gtosnika, 
znajduje si§ siedem przyciskbw funk- 
cyjnych. Radio gotowe do pracy wazy 
240 g. 

Radiotelefon wyposazony jest w na- 
st^pujqce funkcje: 

- CTCSS kodowy eliminator szumdw 
(Inerference eliminator codes) 

- VS (utajnianie) (voice scrambling) 

- Blokowanie kanafbw 

- Zaprogramowanie dwbch kanalow 
do szybkiego wyboru specjalnymi 
przyciskami 

- Zaf^czanie nadajnika gfosem (VOX) 

- Skan 

- Monitor (sprawdzenie zaj^tosci kana- 
tu) 

- Blokowanie klawiatury 

- Klonowanie 

- Wska^nik stanu natadowania akumu- 
latora 

Zaprogramowanie poszczegblnych 
funkcji umozliwia tryb PROGRAM- 
MING. Dla jego uruchomienia nalezy 
zalqczy <f radio przy jednoczesnym na- 
cisni^ciu przyciskow PTT oraz MON 
przez 3 sekundy. Kolejno mozemy za- 
programowad: 

- numer kanatu 

- kod CTCSS IE 

- kod utajniania VS 

- blokowanie kanatbw 

- kanaly do szybkiego wyboru 

W celu wyj&ria z trybu programowa- 
nia nalezy nacisn^c PTT przez 2 sekun- 
dy. 

Aby uruchomid funkcje VOX (wlq- 
czanie nadajnika glosem) nalezy wf^- 
czyc radio przy nacisni^tym przycisku 
PTT. Dla wyj$cia z tego rodzaju pracy 
nalezy nacisn^c PTT. 


Uruchomienie funkcji skanowania 
nast^puje po krotkim naci$ni$ciu przy- 
cisku MON. 

Jesli zostanie wykryty aktywny ka- 
naf, wyswietli si$ jego numer oraz 
CTCSS. 

Nacis'ni$cie przycisku + po znalezie- 
niu aktywnego kanatu spowoduje dal- 
sze przeszukiwanie. Zatrzymanie prze- 
szukiwania nast^puje ponownym wcis- 
ni^ciem przycisku MON. 

Przywrbcenie ustawieri fabrycznych 
nast^puje po wfqczeniu radia przy 
wcisni^tych przyciskach PTT i MENU 
przez trzy sekundy. 

A teraz Alan 

Producent zaf^cza wieloj^zyczn^ in- 
strukcj^ obslugi jak na razie bez wersji 
polskiej. Instrukcja ta zawiera wszystkie 
niezb^dne informacje potrzebne uzyt- 
kownikowi oraz do£d szczegolowe da- 
ne techniczne. 

Do instrukcji dolqczony jest certyfi- 
kat zgodnosci wyrobu z wymaganiami 
zasadniczymi dyrektyw: R&TTE 1999/ 
5/EC, 89/336/EEC, 92/31 /EEC, 93/68/E- 
EC, 73/23/EEC oraz 93/97/EEC. Produ- 
cent deklaruje zgodnosc z wymagania- 
mi zasadniczymi ww. dyrektywy, bazu- 
jqc na zgodnosci parametrow urz^dze- 
nia z wymaganiami okreSlonymi w nor- 
mach europejskich: 

- EN 60950 

- ETS 300 279 (polskiego odpowiedni- 
ka brak) - Radio Equipment and Sys- 
tems (RES); Electromagnetic Compaty- 
bility (EMC) standard for private Land 
Mobile Radio (PMR) and ancillary 
equipment (speach or non speach) 

- EN 300 296-2 

Urz^dzenia sq oznakowane znakiem 
CE wraz z wykrzyknikiem. Przy znaku 
CE umieszczono czterocyfrowy numer, 
co pozwala wnioskowad, ze w proces 
oceny zgodnosci byla zaangazowana 
jednostka notyfikowana. 


W tym miejscu warto nadmienicf, ze 
wymagania zasadnicze okreSlone 
w Ustawie z dnia 20 lipca 2000 r. 
(Dz.U. z dnia 6 wrzeSnia 2000) Prawo 
Telekomunikacyjne s^ w petni spbjne 
z wymaganiami zasadniczymi okreSlo- 
nymi w artykule 3 Dyrektywy R&TTE. 

Stacja jest wykonana jako dor^czna 
z anten^ zintegrowan^. Obudowa wy- 
konana jest z solidnego tworzywa, pod- 
swietlany wyswietlacz graficzny LCD 
z duzymi wyraznymi znakami stwarza 
duzy komfort uzytkowania. Radiotele- 
fon jest zasilany z akumulatora o po- 
jemno^ci 1,5A/h i napi^ciu 4,8V co po- 
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Frequency Range 
IF Bandwidth 
Oetectcr 
Rf Attenuation 
Factor Files 


445.95 MHz to 446.05 MHz 
9000 Hz 
POS 
20 dB 

lpb-2S13.10m.anc 


Frequency Raqge 
IF Bandwidth 
Detector 
RF Attenuation 
Factor Files 


445.95 MHZ to 446.0S MHz 
9000 Hz 
POS 
20 dB 

lpb-2St3.IOm.Anc 


Motorola XT/S/ 446 


Alan HP 446 
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Stacja jest wykonana jako dor?czna 
z antenq zintegrowanq. Metalowe 
chassis zapewnia duzq wytrzymaloSc 
konstrukcji, zwi?ksza to jednak ci?zar 
aparatu. Na scianie czolowej aparatu 
umieszczono jedynie trzy przyciski, co 
powoduje prostot? obslugi. Radio jest 
zasilane z akumulatora o pojemnosci 
1 ,3A/h o napi?ciu 7,2V, co wystarcza 
na 26 godzin pracy przy stosunku nada- 
wania do standby jak 1:10. W radiote- 
lefonie przewidziano mozliwosc dolq- 
czenia zewn?trznego mikrofonu oraz 
sluchawek. Ci?zar radia gotowego do 
pracy wynosi 400 g. 

Na Sciance frontowej radia oprocz 
glosnika i mikrofonu umieszczono wy- 
Swietlacz LCD oraz jedynie trzy przy- 
ciski funkcyjne. Wlqcznik radiotelefonu 
wraz z potencjometrem regulacji sily 
glosu znajduje si? na gornej Sciance. 
Radio wyposazone jest w nast?pujqce 
funkcje: 

- CTCSS - kodowy eliminator szumow 
(Inerference eliminator codes) 

- Wlqczanie nadajnika glosem (VOX) 

- Skan 

- Blokowanie klawiatury 

- Wskaznik stanu naladowania akumu- 
latora 

- Monitor (sprawdzenie zaj?to£ci kana- 
lu) 

- TOT (Time out timer) - mozliwosd za- 
programowania maksymalnego czasu 
nadawania. 


Programowanie kodow CTCSS na 
poszczegdlnych kanalach umozliwia 
specjalny tryb, uruchamiany gdy wlq- 
czymy radio przy jednoczesnym nacis- 
ni?ciu przyciskow T i. 

Tymi samymi przyciskami wybiera- 
my kolejno numer kanalu oraz kodu 
CTCSS (numer wyswietlany jest w sys- 
temie heksagonalnym). Zapami?tanie 
ustawieri nast?puje po wyiqczeniu ra- 
dia z wcisni?tym przyciskiem fn. 

Wiqczanie i wylqczanie systemu 
CTCSS nast?puje przyciskiem MON 
znajdujqcym si? nad PTT. Funkcja ta 
jest przydatna do wyszukiwania wolne- 
go kanatu. Przytrzymanie przez trzy se- 
kundy przycisku MON powoduje wylq- 
czenie blokady szumow. Ponowne na- 
cisni?cie przycisku MON powoduje 
ponowne jej wlqczenie. 

Istnieje mozliwosc ustawienia kana- 
♦u priorytetowego po jednoczesnym 
wcisni?ciu przyciskow CALL oraz i 
(pojawia si? litera P w prawnym dol- 
nym rogu wyswietlacza). 

Zabezpieczenie klawiatury nast?pu- 
je przez jednoczesne nacisni?cie przy- 
ciskow fn i i, jej odblokowanie przez 
ponowne nacisni?cie tej samej kombi- 
nacji. Po zablokowaniu klawiatury 
przyciski PTT i MON sq nadal aktywne. 

Pomiary porownawcze 

Pomiary tych radiotelefonow sq doSd 
trudne ze wzgl?du na zintegrowanq an- 
ten?. Do przeprowadzenia doktadnych 
testdw niezb?dna jest komora bezodbi- 
ciowa oraz specjalne urzqdzenie sprz?- 
gajqce. Pomiar mocy wykonano w ko- 
morze bezodbiciowej, pozostale para- 
metry zmierzono przy wykorzystaniu 


Parametr 

Alan 

Moc nadajnika 

480 mW 

Uchyb cz?stotliwo£ci 

55Hz 

Moc w kanale sqsiednim 

+ 67,8dB 
-64,6dB 

Dewiacja maksymalna: 
50Hz 

55Hz 

100Hz 

141 Hz 

200Hz 

1211Hz 

300Hz 

2490Hz 

400Hz 

2416Hz 

500Hz 

2275Hz 

1000Hz 

2249Hz 

2000Hz 

2043Hz 

2550Hz 

2013Hz 

Dewiacja dla czgstotliwofci > 3kHz 

2550Hz 

1846Hz 

3000Hz 

1826Hz 

4000Hz 

621 Hz 

5000Hz 

204Hz 

6000Hz 

1 30Hz 

8000Hz 

80Hz 

10000Hz 

55Hz 

12500Hz 

48Hz 


ukladu sprzegajqcego po skalibrowaniu 
go wedlug uprzednio zmierzonej mo- 
cy. 

W tabeli pokazano niektdre z tych 
parametrow. 

Analiza porownawcza testowanych 
radiotelefonow na podstawie pomiarow 
wybranych parametrow jest bardzo 
trudna. Mozna jednak stwierdzid, ze 
obydwa radia ze sporym zapasem spef- 
niajq wymagania okreslone w normie 
EN 300 296. WartoSci eksploatacyjne 
poszczegolnych urzqdzen zalezq od 
indywidualnych preferencji uzytkow- 
nika. Dla uzytkownikow eksploatu- 
jqcych urzqdzenia w trudnych warun- 
kach najistotniejsza jest mozliwosc pra- 
cy w warunkach o duzej wilgotno^ci, 
zapyleniu, skrajnych temperaturach 
etc., podczas gdy dla innych nie ma to 
najmniejszego znaczenia. Solidna kon- 
strukcja mechaniczna Alana HP 446 
pozwala wnioskowad, ze nie wymaga 
on specjalnie delikatnego obchodze- 
nia. Duzy wyswietlacz radiotelefonu 
Motoroli daje komfortowe warunki ob- 
slugi, a mozliwosc zastosowania latwo 
dost?pnych baterii R6 stwarza dodatko- 
we mozliwo^ci zasilania w sytuacjach 
awaryjnych. W kazdym z radiotele- 
fonow mozemy doszukac si? pewnych 
cech, ktore bye moze okazq si? dla nas 
istotne. 

Sq jeszcze oczywiscie inne konku- 
rencyjne firmy na naszym rynku, kto- 
rych wyroby byly prezentowane na la- 
mach Swiata Radio. Waznym argumen- 
tem b?dq ponadto zapewne cena, wa- 
runki gwaraneji oraz serwisu. 

Krzysztof Cichowski 


Motorola 

Margines do EN 300 296 


Alan 

Motorola 

490 mW 

0,2dB 

0,1 dB 

-345Hz 

1445Hz 

1155Hz 

+70,4dB 

7,8dB 

1 0,4dB 

-67,2dB 

4,6dB 

7,2dB 

427Hz 

2445Hz 

2073Hz 

406Hz 

2359Hz 

2094Hz 

554Hz 

1289Hz 

1946Hz 

2081Hz 

10Hz 

419Hz 

2229Hz 

84Hz 

271 Hz 

2248Hz 

225Hz 

252Hz 

2222Hz 

251 Hz 

278Hz 

2144Hz 

457Hz 

356Hz 

2009Hz 

487Hz 

491 Hz 

1836Hz 

654Hz 

664Hz 

1665Hz 

10Hz 

171 Hz 

433Hz 

1215Hz 

1393Hz 

382Hz 

1632Hz 

1454Hz 

414Hz 

620Hz 

336Hz 

350Hz 

304Hz 

34Hz 

220Hz 

1 74Hz 

9Hz 

1 20Hz 

88Hz 

1 6Hz 
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Anteny nasobne 

Anteny do radiotelefonow portable 
nie mogq bye zbyt dtugie, gdyz bylyby 
niewygodne do przenoszenia i mogly- 
by latwo ulec uszkodzeniu. Do najbar- 
dziej popularnych anten portable nale- 
zq anteny helikalne. Przy siabej siyszal- 
noSci, celem zwi?kszenia zasi?gu, sto- 
suje si? anteny 1/4A i 5/8X (rys. 12). 

Antena helikalna jest najkrotszq, 
a przez to najmniej efektywnq anteny 
stosowanq w przenosnych radiotelefo- 
nach UKF. Stanowi jq drut stalowy lub 
miedziany, nawini?ty na elastyeznej 
rurce z tworzywa. Dlugosc anteny heli- 
kalnej wynosi ok. OJA,, a dlugoSd nawi- 
ni?tego drutu od 1/2 do 5/8A,. Impedan- 
eja anteny helikalnej wynosi ok. 50Q. 
PojemnoSd mi?dzy zwojami cewki an- 
teny powoduje to, ze w rezonansie za- 
chowuje si? jak 3/4A.. 

Antena jest bardzo "czula" na przed- 
mioty i osoby znajdujqce si? w jej oto- 
czeniu. Wptyw pojemnoSci ciala ope- 



Rys. 12. 



Lqcznosc 


radiokomunikaeji (4) 


ratora powoduje nawet zmian? cz?stot- 
liwoSci rezonansowej anteny. Antena 
helikalna posiada zysk o ok. 3dB mniej- 
szy od swojego yy rozwini?tego" odpo- 
wiednika. 

Nast?pnym rodzajem anten do ra- 
dioteletondw przenosnych sq anteny 
cwierdfalowe. Dotychczas wykonywa- 
no je z hartowanego paska stalowego 

0 szerokosci ok. 20mm. Nowoczesnym 
rozwiqzaniem jest zastosowanie anteny 
teleskopowej, ktora po zlozeniu posia- 
da dlugoSd ok. 1 50mm. Charakterysty- 
ka promieniowania anteny cwiercfalo- 
wej jest dookolna, a w plaszczyinie 
pionowej kqt promieniowania wynosi 
ok. 45*. Zysk energetyezny -IdBd. An- 
tena pracuje skuteezniej od anteny heli- 
kalnej. 

Najdtuzszq anteny do radiotelefo- 
now przenosnych, a przez to najbar- 
dziej skuteeznq jest 5/8?i. Daje ona 
zysk energetyezny 3dBd. Po rozlozeniu 
calkowita dlugosd wynosi 130 cm. Po 
zlozeniu - 30 cm, co wraz z cewkq wy- 
dluzajqcq daje 1/4A.. Charakterystyka 
promieniowania anteny w plaszczyznie 
poziomej jest dookblna, w plaszczyz- 
nie pionowej kqt promieniowania wy- 
nosi ok. 25 stopni. Zastosowanie ante- 
ny 5/8A. zwi?ksza zasi?g ze staejq bazo- 
wq nawet do 20 km! Przy catkowicie 
wysuni?tej antenie, radiotelefon nalezy 
trzymac pionowo i nie wykonywad nim 
gwaltownych ruchow, aby nie spowo- 
dowad uszkodzenia gniazda antenowe- 

go* 

Anteny przewozne 

Obecnie stosuje si? wiele anten sa- 
mochodowych o roznych rozwiqza- 
niach konstrukcyjnych i przezna cze- 
niu. Anteny mobilne muszq spefniad 
kilka podstawowych wymogow co do 
konstrukcji, ze wzgl?du na specyficzne 
warunki, w ktorych pracujq. Antena sa- 
mochodowa musi bye antenq dookol- 
nq, najcz?sciej pracujqcq w polaryzacji 
pionowej. Narzuca to dwa podstawo- 
we warunki dotyczqce jej budowy 

1 wymiarow. Pierwszq sprawq jest dlu- 
gosc mechaniczna zwiqzana z wielo- 
krotnosciq dfugosci fali. DoSwiadcze- 
nia konstruktorow wskazujq, ze dtu- 
gosd ta nie powinna przekraczad 1,5m 
dla pojazddw w ruchu. Wynika to r6w- 
niez z zasad bezpieczehstwem. Prze- 
jazd wysokiego pojazdu z dlugq antenq 
pod trakcjq elektrycznq (np. tramwajo- 


wq) mogloby bye niezbyt przyjemne 
dla radiotelefonu, jak rowniez dla uzyt- 
kownika. 

Drugim ograniczeniem jest konstruk- 
eja mechaniczna. Promiennik pionowy 
nie moze byd zbyt sztywny, gdyz przy 
przejezdzaniu np. pod gat?ziami lub 
wjezdzaniu do garazu moglby si? zla- 
mac, zgiqd lub co gorsza wyrwac 
uchwyt mocujqcy, powodujqc uszko- 
dzenie samochodu, a nawet kolizj? 
z innymi pojazdami. Promiennik taki 
musi byd elastyezny. Zadanie takie naj- 
lepiej spelnia stalowy pr?t hartowany 
o srednicach od 2 do 4 mm, ktory pod- 
czas jazdy poddaje si? naporowi po- 
wietrza. 

Rozwazajqc dlugoSd anteny, a z dru- 
giej strony srednic? promiennika, nasu- 
wa si? pytanie, jaka srednica bytaby 
najlepsza, tzn. aby podezas jazdy pro- 
miennik nie "odchodzil" za bardzo od 
pionu? Za mala Srednica - lekki promie- 
nnik - duze odchylenia. Duza srednica 
- ci?zki promiennik - Srednie odchyle- 
nia - niebezpieczeristwo uszkodzenia 
anteny lub mocowania przy zderzeniu 
z gaf?ziami. Najlepszym rozwiqzaniem 
jest zatem zastosowanie promiennika 
o zmiennej smukJosci. SmukloSc okreS- 
la si? stosunkiem srednicy do dlugosci 
promiennika. Jest wiele takich rozwiq- 
zari w technice, jak np. zw?zajqce si? 
ku gdrze kominy, wieze, piramidy egip- 
skie czy chociazby... zwykla w?dka do 
lowienia ryb. Nie trzeba si?gac do na- 
uki o wyrzymaloSci material6w, aby in- 
tuicyjnie wyezud, ze antena ozmniej- 
szajqcej si? ku gdrze srednicy b?dzie 
lepiej "trzymala pion", niz wykonana 
z pr?ta o jednakowej Srednicy. Wiqze 
si? to z rozkladem ci?zaru promiennika 
na jego calej dlugoSci. Pr?ty /y stozko- 
we" sq zatem najlepsze jako promien- 
niki do anten samochodowych, lecz 
majq jednq podstawowq wad? - wysokq 
cen?. Nie wszyscy sobie zdajq spraw?, 
ze polow? ceny wi?kszoSci anten sa- 
mochodowych stanowi sam promien- 
nik. Jest to pr?t hartowany, najcz?Sciej 
ze specjalnej stali kwasoodpornej, wal- 
cowany na gorqco w stozek. 

Praktycznie w Iqcznosciach sluzbo- 
wych dla staeji przewoinych stosuje si? 
anteny 1/4A ("ewiartka") oraz 5/8A, (rys. 
13). W tabeli 1 przedstawiono para- 
metry elektryczno-mechaniczne obu 
tych anten w poszczegolnych pasmach 
tqcznosci sluzbowej. 


Swiat Radio Listopad 2002 


37 



Lqcznosc 



Rys. 13. Anteny przewozne 


W praktyce nie stosuje si? zawsze 
anten o maksymalnych, mozliwych 
dlugoSciach na pojazdach, a co za tym 
idzie o zwi?kszonym zasi?gu. Niekiedy 
jest to wr?cz niepozqdane, np. anteny 
przewozne kolejowe. Nie sq rdwniez 
potrzebne anteny mobilowe o duzym 
zysku wsz?dzie tarn, gdzie istnieje duze 
nasycenie przemiennikami lub mala 
odleglosc operowania pojazddw (np. 
radiowozy policyjne). W takich przy- 
padkach wystarczy uzycie anten 
dwierdfalowych. 

Nalezy zwrdcid uwag? na to, ze 
obecnie produkowane anteny przewoz- 
ne sq jednostykowe ("na motylek") lub 
dwuslykowe z wtykiem typu PL lub N. 
W przypadku anten 5/8X, dwustykowe 
anteny sq bezpieczniejsze, bo najcz?s- 
ciej uziemione dla ladunkow elektro- 
statycznych, poprzez odczep na cewce 
wydtuzajqcej. Jednostykowe mozna na- 
tomiast pochylic na przegubie (np. przy 
wjezdzie do garazu). 

Istnieje kilka metod mocowania an- 
ten na pojazdach. Do najcz?sciej stoso- 
wanych nalezq: 

- montaz w otworze w karoserii (na 
"motylek" lub gniazdo koncentrycz- 
ne), 

- montaz na uchwycie rynienkowym, 

- montaz na podstawie magnetycznej, 

- montaz na kraw?dziach pokryw ba- 
gaznikow, zderzakach, poprzecz- 
kach dachowych, 

- montaz na szybie (przyklejane i nasa- 
dzane). 

Montaz w otworze w karoserii 

W otworze wywierconym w naj- 
wyzszym miejscu karoserii samochodu 
(najcz?Sciej na dachu) zamocowana 
jest bezposrednio antena lub tzw. 


"gtdwka" na srub? motylkowq lub 
gniazdo UC-1 . Na "glowk?" nakr?cana 
zostaje nast?pnie antena. Taki sposob 
montazu jest najbardziej profesjonalny. 
Blacha karoserii jest naturalnq przeciw- 
wagq dla anteny w miejscu podlqcze- 
nia, przez co pracuje ona bardzo efek- 
tywnie, a charakterystyka promienio- 
wania jest dookolna. Wadq tego roz- 
wiqzania jest niestety koniecznosc 
"okaleczenia" samochodu i wi?ksza 
podatno^d na korozj? pod uszczelkq. 
Montaz w uchwycie rynienkowym 

Antena zamocowana jest na uchwy- 
cie rynienkowym, przykr?conym z bo- 
ku dachu do rynienki samochodowej 
(jezeli pojazd takowq posiada). Montaz 
anteny do uchwytu moze bye na stale 
lub z wykorzystaniem "glowki" UC-1 . 
Istnieje kilka rozwiqzan uchwytow ry- 
nienkowych: z przyssawkq gumowq - 
dwa punkty podparcia, lub na wysi?g- 
niku przykr?canym w rynn?. Montaz 
rynienkowy jest rozwiqzaniem kompro- 
misowym pomi?dzy sprawnosciq ante- 
ny a ingerenejq w karoseri?. Uchwyt 
z antenq jest fatwo demontowalny, nie 
kaleczy karoserii, ale antena zachowu- 
je si? chimerycznie, gdyz nie jest polq- 
czona galwanicznie z karoseriq samo- 
chodu w miejscu zamocowania. Ante- 
na ma "mas?" tylko przez oplot kabla 
zasilajqcego, ale dla prqdow w.cz. nie 
jest to uziemienie efektywne. Antena 
jest wowczas "czuta" na sposdb popro- 
wadzenia kabla do wewnqtrz samocho- 
du oraz na jego dtugosc. Ponadto cha- 
rakterystyka promieniowania, ze 
wzgl?du na przesuni?cie anteny na kra- 
w?dz dachu, z kolowej staje si? elipso- 
idalna na kierunku tyf-przod pojazdu. 
Montaz na podstawie magnetycznej 

Antena przykr?cona jest do podsta- 
wy magnetycznej, zakonezonej naj- 
cz?sciej gniazdem UC-1. Podstaw? 
magnetyeznq stanowi zespol silnych 
magnesow stalych, w plaskiej obudo- 
wie, zabezpieczonej od spodu gumowq 
uszczelkq. 

Taki sposob montazu jest bardzo 
elegancki, lecz najdrozszy ze wszyst- 


kich ww. jest latwy w uzytkowaniu 
i szybki w montazu i demontazu. Wy- 
starczy postawic podstaw? z antenq na 
dachu samochodu i wprowadzic kabel 
do wn?trza. Pomimo iz antena nie po- 
siada galwanicznego polqczenia z ka- 
roseriq, pracuje do£c skuteeznie, na za- 
sadzie sprz?zenia pojemnosciowego. 
Ze wzgl?du na latwosc demontazu przy 
kazdym opuszczaniu samochodu ante- 
n? nalezy zdjqcf i schowac. Do istotnej 
wady nalezy zaliezye mozliwosc ode- 
rwania si? podstawy od dachu przy 
przekroczeniu pr?dkosci 140km/h lub 
podezas mijania duzyeh samochodow 
ci?zarowych, powodujqcych silny po- 
dmuch powietrza. Charakterystyka pro- 
mieniowania przy ustawieniu podstawy 
na srodku dachu jest dookdlna-kolowa. 
Montaz na kraw^dziach pokryw 
bagaznikdw, zderzakach , 
poprzeczkach dachowych 

Istniejq r6zne uchwyty mocujqce, 
w zaleznosci od marki samochodu. Do 
bardziej rozpowszechnionych nalezq 
wsuwane uchwyty na tylnq pokryw? 
bagaznika samochodu. Rozwiqzanie ta- 
kie posiada wady i zalety uchwytu ry- 
nienkowego, chyba ze £ruby mocujqce 
zostanq poprzez lakier dokr?cone do 
blachy karoserii. Poprawia si? wowczas 
skuteeznose anteny. Charakterystyka 
dookdlna - zblizona do kolowej. 

Montaz na zderzaku nie jest poleca- 
ny ze wzgl?du na niskie polozenie an- 
teny i deformacj? charakterystyki ante- 
ny ku przodowi. 

Montaz na szybie 

Istniejq dwa rodzaje montazu na- 
szybnego: 

- uchwyt wsuwany na bocznq (opusz- 
czanq) szyb? pojazdu. Energia w.cz. 

przekazywana jest cienkim kablem, 
ktory wraz z uchwytem wsuwa si? 
w uszczelk?, przy podniesieniu szy- 
by do gory - wady i zalety jak w przy- 
padku uchwytu rynienkowego; 

- antena i sprz?gacz przyklejone po 
obu stronach do tylnej szyby pojaz- 
du. Sprz?zenie pojemnoSciowe. 



Przewozne 
1/4X. 5/8X 

1/4 A. 

Bazowe 
1/2 A. 5/8X. 

3x5/8A. 

ZysklcfBdl 

-1,0 

3,5 

-1,0 

0,0 

3,5 

7,5 

Impedancja l£2] 


50 

Dhigosc [ml 







LB (30-50MHZ) 



1,5 

3,0 

4,0 


MB (60-90MHz) 

1,0 


1,0 

2,0 

2,7 


VHF (148-1 74MHz) 

0,5 

1,2 

0,5 

1,0 

1,2 

4,0 

UHF (410-440MHZ) 

0,2 

0,5 

0,2 

0,4 

0,5 

1,8 

Polaryzacja 


pionowa 

Charakterystyka promieniowania 


dookolna 

Kqt promieniowania V [’] 

30 

15 

30 

20 

15 

5 

Szer. pasma przy WFS>1 ,5 [MHzj 







LB (30-50MHz) 

6 

2 

6 

4 

2 

MB 

(60-90MHz) 

8 

5 

8 

6 

5 


VHF (148-1 74MHz) 

10 

6 

10 

8 

6 

4 

UHF (410-440MHz) 

16 

10 

16 

12 

10 

8 
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Rys. 14. Antena pdtfalowa bez 
przeciwwag 


Anteny bazowe 

Anteny stacjonarne dziel^ si$ na: do- 
kdlne o polaryzacji pionowej standar- 
dowe i o zwi^kszonym zysku (anteny 
kolinearne) oraz kierunkowe, ktore 
mozna stosowac w obu polaryzacjach. 

Najprostsz^ anteny dookolnq jest juz 
wielokrotnie opisywana antena cwierc- 
falowa typu GP. W pasmie VHF (147- 
173MHz) pionowa cz$sc promieniujq- 
ca ma dlugosc ok. 49cm, tyle samo co 
kazda z przeciwwag. Mog^ bye row- 
niez wykonywane anteny cwiercfalowe 
bez przeciwwag. Wowczas antena taka 
jest dluzsza, gdyz rol$ przeciwwag 
przejmuje metalowa tuleja u jej podsta- 
wy. Parametry anteny przedstawiono 
wtabeli 1. Poza anteny GP do anten 
dookolnych nalezq rowniez: 

- dipol pionowy 1/2A., 

- antena 5/8 X, 

- anteny kolinearne. 

Pionowy dipol polfalowv na pasmo 
VHF ma dIugoSc ok. 1 m. Charakterys- 
tyka promieniowania anteny w plasz- 
czyznie poziomej - dookolna, a w pla- 
szczyznie pionowej zalezy od wyso- 
koSci zawieszenia nad ziemi^ i wynosi 
od 20 do 40 stopni. Zysk energetyezny 
OdBd (2,1 4dBi). 

Ciekawym rozwi^zaniem dipola pol- 
falowego jest antena bez przeciwwag 
(rys. 14), ktora moze bye wykorzysty- 
wana jako antena "kamuflowana", np. 
przez ageneje ochrony mienia, policj§ 
czy podobne sluzby. 

Antena staejonarna 5/8X, jest naj- 
dluzsz^ ze standardowych anten bazo- 
wych i moze bye wykonana na wszyst- 
kie pasma sluzbowe od LB (dlugosc ok. 
4m) do UHF (dlugosc ok. 50cm) - tabe- 
la 1 . Antena posiada u podstawy prze- 
ciwwagi o dlugosci X/4, pod kqtem 90° 
do promiennika. 

Nalezaloby si$ spodziev/ac, ze dal- 
sze wydluzanie promiennika zwi^kszy 


zysk energetyezny anteny. Niestety, 
wzrost dlugosci powyzej 3/4A, powodu- 
je powstawanie coraz wi^kszyeh list- 
kow w pionowej charakterystyce pro- 
mieniowania, o wysokich kqtach ele- 
wacji (powyzej 45’). 

Jako anteny bazowe znajduj^ w tym 
miejscu zastosowanie dlugie anteny ko- 
linearne o duzym zysku energetyez- 
nym. Mogq bycf one wykonywane 
w wersjach od 2 do kilku elementow 
kolinearnych, w zaleznosci od pasma, 
z rur duraluminiowych czy z wlokna 
szklanego. 

Parametry anten kolinearnych wza- 
lezno^ci od liezby elementow i pasma 
podano w tabeli 1 . 

Anteny kierunkowe (Yagi) 

Anteny kierunkowe stosujemy wow- 
czas, gdy odleglosc pomi^dzy staejami 
jest duza, a zasi$g przy uzyciu anten 
dookolnych jest niewystarczajacy do 
nawi^zania l^cznosci lub kiedy chce- 
my skierowac nasz$ fal$ radiow^ tylko 
w okreslonym kierunku. 

Duzy zysk energetyezny anteny Yagi 
mozna wytlumaczyc w nastepujgcy 
sposob. Wyobrazmy sobie pi^cioele- 
mentowq anteny (3 direktory, wibrator 
i reflektor). Czolo fali elektromagne- 
tycznej o cz^stotliwosci zgodnej z cz$- 
stotliwos'ci^ rezonansow^ anteny (dlu- 
gosc elementow anteny proporcjonalna 

5/8 X 


do dlugosci fali -X/2) dochodzqc do an- 
teny powoduje zaindukowanie prqdu 
w.cz. we wszystkich direktorach i wib- 
ratorze. Zaindukowany prqd w.cz. 
w trzecim direktorze powoduje powsta- 
nie wtornego pola elektromagnetyczne- 

8 °- 

Prqd w.cz. w drugim direktorze jest 
teraz sumq prqdu zaindukowanego 
przez pierwotn^ fal? elektromagnetycz- 
n^ oraz wtdrnego, ktdry pochodzi od 
direktora trzeciego. Dalej, prqd w.cz. 
w pierwszym direktorze jest juz sum^ 
z pierwotnej fali elektromagnetyeznej 
oraz zsumowanego prqdu z drugiego 
i trzeciego direktora. Na wibratorze od- 
klada si$ juz trzykrotnie wzmocniony 
sygnal. Nie jest to jednak zaleznosd li- 
niowa i zysk anteny powyzej 5 elemen- 
tow przyrasta juz tylko wykfadniezo. 

Celem uzmyslowienia wplywu dlu- 
gosci i jakosci anteny na skuteeznosd 
l^cznoSci na rysunkach 15, 16 i 17 po- 
kazano orientacyjne zasi^gi w poszcze- 
golnych pasmach (LB/MB, VHF i UHF). 

Anteny stosowane przez stuzby 
profesjonalne w Polsce 

Ze wzgl^dow historycznych najwi^- 
cej anten, glownie bazowych, to anteny 
ZR Radmor z Gdyni. S3 to anteny wy- 
trzymale na warunki atmosferyczne, 
lecz przestarzale technologicznie, 
a uzyte do ich budowy materialy nie s^ 

5/8 X 


40km 



Rys. 15. Zasipgi tqcznosci w pasmie LB I MB (30-50MHz, 60-90MHz) dla roznych 
typow anten 
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Rys. 16. Zasi?gi Iqcz nos'd w pasmie VHF (148-173MHz) dla roznych typdw anten 
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Rys. 17. Zasi^gi lacznosci w pasmie UHF (410-460MHz) dla roznych typow anten 


najlepszej jakosci (wlokno szklane). Po- 
nadto anteny bazowe o duzym zysku 
lub na nizsze pasma sq nierozlqczne, 
co przy ich dlugosci sprawia problemy 
przy transporcie i montazu. Do najbar- 
dziej rozpowszechnionych typow an- 
ten Radmoru nalezy zaliczyc w pasmie 
LB - 32817 (rys. 18). Anteny te juz od 
ponad 30 lat stojq na masztach nadleS- 



nictw, rejondw drdg publicz- i 
nych, zakladow gazowni- 
czych czy WOPR. Jest to ty- 
powa antena dwiercfalowa 
z 4 przeciwwagami. Ma zysk 
-IdBd i pracuje w zakresie 
27-47MHz (tabela 2). Kolej- 
nq, bardzo rozpowszechnio- 
nq antenq bazowq, pracujqcq 
w paSmie MB i VHF jest ante- 
na polfalowa 32812 (rys. 19). 

Nie ma przeciwwag i jest 
zamkni?ta w hermetycznej 
rurze z tworzywa sztuczne- 

go* 

Sztandarowymi antenami 
Radmoru sq jednak anteny I 
3282 na pasmo VHF i 3284 
na pasmo UHF. Tak zwane py S 79 
"palki radmorowskie" ze 
wzgl?du na swoj stosunkowo duzy zysk 
energetyczny oraz hermetyczne wyko- 
nanie w stozkowej rurze z wtokna 
szklanego najbardziej rozpowszechnily 
si^ w polskich sluzbach profesjonal- 
nych. Radmor produkuje rowniez ante- 
ny kierunkowe, ze spawanymi do nos- 
nika elementami i "odtylnym" monta- 


0 


A 


Rys. 20. Antena 
przewozna 3089 

zem do masztu. Z anten 
samochodowych naj- 
cz^sciej spotykanq ante- 
nq jest cwiercfalowa 
3089 ze spr^zynq (rys. 

20). Ceny anten Radmo- 
ru ksztaltujq si$ na sred- 
nim poziomie w stosun- 
ku do innych producen- 
tow krajowych czy dys- 
trybutorow firm zagra- 
nicznych. 

Drugim, mniejszym 
producentem anten, 
glownie samochodo- 
wych, jest UNICON 
z Bialogardu. Sq to ante- 
ny na podobnym pozio- 
mie cenowym co pro- 
dukty Radmoru. 

Kolejnym producen- £ 
tern anten, glownie ba- 
zowych, jest firma JACK 
z Grudziqdza, dzialajq- 
ca 10 lat na rynku. An- 
teny te charakteryzujq 
si? nowoczesnymi roz- 
wiqzaniami (anteny kolinearne) oraz 
tym, ze nie sq szerokopasmowymi 
// gotowcami ,, i strojone sq na konkretne 
cz?stotliwo£ci, zamawiane przez firmy. 
Gwarantuje to wysokq skutecznosc an- 
ten (zysk), niskie szumy. Ponadto 
wszystkie anteny tej firmy sq uziemione 
dla ladunkow elektrostatycznych. 

Do najpopularniejszych anten firmy 
JACK mozna zaliczyc bazowq anten? 
kolinearnq AK-3/2 (pasmo VHF) - rys. 
21, oraz jej wersj? z wlbkna szklanego 
WAK-3/2 (rys. 22). W pasmie UHF fir- 
ma oferuje rowniez anteny kolinearne 
3- (WAK-3/70) i 5- (WAK-5/70) elemen- 



Typ 

Przeznaczenie 

Material 

Pasmo 

Szer. pasma 

SWR 

Dl. elekt. 

Dl. mech. 

Zysk 

Moc max. 

Ci?zar 

Cena netto 





[MHz] 


W 

[m] 

[dBd] 

[W] 

[kg] 

[zl] 

RADMOR S.A 

3089 

przewozna 

stal 

VHF 

10 

<1:1,5 

1/4 

0,5 

-1 

100 

0,35 

110,00 zl 

32817 

bazowa 

duraluminium 

LB 

1 

<1:1,6 

1/2 

5,1 

0 

800 

3 

260,00 zl 

32812 

bazowa 

winidur 

MB 

10 

<1:2,0 

1/2 

2,7 

0 

200 

4 

300,00 zl 

3282 

bazowa 

wl.szklane 

VHF 

6 

<1:1,6 

2x5/8 

5.2 

4 

200 

5 

850,00 zl 

3284 

bazowa 

wl.szklane 

UHF 

10 

<1:1,6 

3x5/8 

5,2 

8 

200 

5 

990,00 zl 

JACK 

WAS-1S 

bazowa 

wl.szklane 

VHF 

10 

<1:1,5 

5/8 

1,5 

3,5 

200 

1 

190,00 zl 

AK-3/2 

bazowa 

duraluminium 

VHF 

5 

<1:1,5 

3/4+2X5/8 

4,3 

7,5 

200 

2 

350,00 zl 

WAK-3/2 

bazowa 

wl.szklane 

VHF 

4 

<1:1,5 

3/4 +2x5/8 

5 

7,5 

200 

5 

650,00 zl 

WAK-3/70 

bazowa 

wl.szklane 

UHF 

10 

<1:1,5 

3/4+2X5/8 

2 

7,5 

200 

1,5 

250,00 zl 

WAK-5/70 

bazowa 

wl.szklane 

UHF 

10 

<1:1,5 

3/4+4X5/8 

3,5 

9 

200 

4 

600,00 zl 

AS-4S 

bazowa 

duraluminium 

LB 

4 

<1:1,5 

5/8 

4 

3,5 

200 

2,5 

360,00 zl 

AS-4S 

bazowa 

duraluminium 

MB 

6 

<1:1,5 

5/8 

2,5 

3,5 

200 

2 

300,00 zl 

KATHREIN 

K 705721 

przewozna 

stal 

UHF 

30 

<1:1,2 

5/8 

0,6 

3 

50 

0,4 

300,00 zl 

K 736786 

przewozna 

wl.szklane 

UHF 

20 

<1:1,5 

1/2 

0,4 

0 

50 

0,3 

400,00 zl 

K 551 621 

bazowa 

wl.szklane 

VHF 

10 

<1:1,5 

2x5/8 

4,5 

4 

500 

7 

1 500,00 zl 

K 751 521 

bazowa 

wl.szklane 

UHF 

25 

<1:1,5 

5/8 

1,2 

3 

55 

1,2 

1 000,00 zl 

K 751621 

bazowa 

wl.szklane 

UHF 

25 

<1:1,5 

2x5/8 

2 

5 

70 

1,5 

1 200,00 zl 
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Rys. 22. Antena kolinearna z wiokna 
szklanego W AK-3/2 "JACK" 



Rys. 23. Antena S/8X - LB AS-4S "JACK" 


towe. Rowniez popularna 
stata si$ antena AS-4S pra- 
cujqca w pasmie LB i MB, 
z ktdrych korzystajq 
zarzqdy lasow paristwo- 
wych, stuzby drogowe oraz 
WP (rys. 23). Nowosciq jest 
rdwniez cata seria rozktada- 
nych anten z wtokna szkla- 
nego na wszystkie pasma 
stuzbowej tqcznosci radio- 
wej. Firma produknje row- 
niez anteny kierunkowe do 
monitoringu radiowego 
(energetyka, firmy ochro- 
niarskie, wodociqgi i kanali- 
zacja) i przesytania danych 
1 f” 1 w pasmach VHF i UHF. Ce- 
ny firmy JACK sq relatywnie 
nizsze od cen pozostatych 
-x ( polskich producentow i dys- 
trybutordw. Parametry an- 
ten oraz ceny podano 
jl w zbiorczej tabeli 

Na polskim 

Rys. 24. K705721 rynku istnieje 

Katherin rowniez kilka 

firm sprzedajqcych anteny producen- 

tow zachodnich. Sposrod nich na uwa- 
g$ zastuguje firma Kathrein, ktorej wy- 
roby stosujq takie firmy jak energetyka, 
gazownictwo czy policja. Najcz^sciej 
uzywanymi antenami samochodowymi 
tej firmy sq K705721 oraz 736786. Pier- 
wsza z nich (rys. 24) jest antenq 5/8A. 
z zyskiem 3dBd. jest to antena o dtug- 
o£ci ok. 0,6m z cewkq wydtuzajqcq, 
umieszczonq w srodku promiennika 
oraz dyskiem przesuwanym, kompen- 
sujqcym anteny pojemnoscio- 
wo. Druga antena nadaje si$ do •' 
montowania na niemetalicz- 
nych dachach pojazdow (rys. 

25). Wewnqtrz sztywnej rurki 
z wtokna szklanego znajduje } 
si$ centryczna tuleja, stanowiq- 
ca przeciwwag^ promiennika. 

Jest to typowy dipol potfalowy 
posiadajqcv zysk OdBd. Powaz- 
nq wadq tej anteny jest jej nie- 



Rys. 25. Antena K736786 
Katherin 



Rys. 26. K551621 Katherin 


elastyczna obudowa, ktora mo- 
ze ulec zniszczeniu przy n is- 
kim wjezdzie do garazu lub 
przez uderzenie w gat^zie. Za- j 
letq jest to, ze mozna jq za- 
montowac na dachach plasti- 
kowych. 

Antenq bazowq na pasmo 
VHF, o podobnych paramet- 
rach co radmorowska 3282, 
jest K551621-23 (rys. 26). Sta- 
nowi jq stozkowa tyczka 
z wtokna szklanego o dtugoSci 
od 4,3 do 4,8m. Posiada ona 
zysk 4dBd, przy ci^zarze ok. 
7kg. Podobnej konstrukcji an- 
teny na pasmo UHF to 
K75 1 5211, K75 1 621 1 oraz I 


728889. Konstrukcja wszyst- 
kich ww. anten jest podobna, 
rura z wtokna szklanego, za- 
kohczona aluminiowq podsta- 
wq, stuzqcq do zamontowania 
do masztu. Parametry 
wszystkich ww. anten Kath- 
rein zamieszczono w tabeli 
2. Anteny firmy PROCOM 
i SIGMA majq podobnq bu- 
dow$ (wtokno szklane, po- 
wlekane aluminium-podsta- 
wa), co anteny Kathrein 
i charakteryzujq si$ bardzo wysokimi 
cenami. Anteny samochodowe to koszt 
ok. 300 zt, anteny bazowe nawet do 
2000 zt. 




Podstawowq wadc-j wszystkich anten 
importowanych jest to, ze sq to anteny 
szerokopasmowe, w paSmie VHF - 
1 0MHz, w pasmie UHF - 30MHz. Po- 
woduje to z jednej strony obnizenie ich 
zysku energetycznego, a po stronie od- 
biorczej generowanie wiekszej ilosci 
szumow pasmowych, "sciqganych" 
w catym zakrcsic przcnoszonych cz^s- 
totliwosci. Jedynq zaleta jest to, ze mo- 
gq pracowac na stacjach przemienniko- 
wych czy trankingowych, gdzie wyst$- 
puje duzy odst^p cz$stotliwo£ci porni^- 
dzy nadajnikiem a odbiornikiem. 

W tabeli 2 przedstawiono rowniez 
orientacyjne zestawienie cenowe anten 
wszystkich ww. firm. Z przedstawio- 
nych zestawieh wynika, ze anteny pols- 
kich producentow pod wzgl^dem para- 
metrow elektrycznych (zysk, zasi^g) nie 
ust^pujq antenom zachodnim, a w wie- 
lu przypadkach je przewyzszajq. Rdz- 
nice wynikaja tylko z rodzaju zastoso- 
wanych materiatow do ich konstrukcji, 
lecz ich wygorowane ceny w zaden 
sposob nie rekompensujq ich jakosci. 

W nast^pnym odcinku przedstawio- 
ne zostanq radiotelefony oraz osprz^t 
stosowany przez stuzby profesjonalne, 
zestawienie ich parametrow osiqgow 
oraz cen. 

Jacek Matuszczyk 
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Spotkanie w Jodidwce 


Koricowka lata oraz 
poczqtek jesieni jak zwykle 
obfitowaty w wiele spotkan 
i zjazdow krotkofalarskich. 
Obok informacji 
o najwazniejszych 
ogolnopolskich zjazdach 
i zawodach przedstawiamy 
takze lokalne inicjatywy 
krotkofalowcow, 
zastugujgce na szerszq 
popularyzacjg. 
Notatk? o 33. Zjezdzie 
SPDXC - Stowarzyszenia 
Mitosnikow Dalekosi^znych 
Lgcznosci Radiowych oraz 
o Wielkiej Wyprawie 
Latarniowej TSK 
zamiescimy za miesiac. 

XIV Ogolnopolski 
Zjazd SP OTC 

W dniach 6-8 wrzeSnia w Piekarach 
Sl^skich odbyf si? XIV Zjazd SP OTC. 

Na uroczystym otwarciu Zjazdu gro- 
no krotkofalowcow spotkalo si$ w od- 
remontowanej Bibliotece Miejskiej. Ot- 
warcia Zjazdu dokonaf Prezydent mias- 
ta Piekary Slqskie, pan Andrzej Zydek. 
Na mlejscu podziwiano wystaw^ o te- 


matyce krdtkofalarskiej, zorganizowa- 
nej dla mieszkaricdw miasta. Czynna 
byla okolicznoSciowa radiostacja - 
SNOOTC. 

W drugim dniu zjazdu w czasie ob- 
rad wr^czono nowo przyj^tym czfon- 
kom dyplomy SP OTC, omdwiono nie- 
ktdre zmiany w regulaminie SP OTC 
oraz inne sprawy dotycz^ce krotkofa- 
larstwa polskiego. 

Dla ch^tnych zorganizowano wy- 
cieczki do planetarium i do kopalni. 

Na uroczystej kolacji w Miejskim 
Domu Kultury wr^czono OH PZK panu 
Andrzejowi Zydkowi, Prezydentowi 
miasta Piekary Sl^skie, w dowod uzna- 
nia zaslug na rzecz lokalnego srodowis- 
ka krdtkoralarskiego. Zlota OH PZK 
wr^czono koledze Andrzejowi Pelcza- 
rowi, SP9ADU. 

Calq imprez? zakorlczono 8 wrze$- 
nia gieldcj krotkofalarska, ktdra odbyta 
si$ w Miejskim Domu Kultury. 


Krotkofalarska 
Jesieri na Pogorzu 
2002 

Krotkofalarska Jesieri na Pogorzu to 
kolejne spotkanie w Jodidwce Tuchow- 
skiej kolo Tarnowa, jakie mialo miejsce 
w drugi weekend wrzeSnia br. Impreza 
zorganizowana przez Zarz^jd OT PZK 
w Tarnowie jest najwi^kszq, corocznie 
organizowanq, integracyjnq imprezq 
krotkofalarska w poludniowo-wschod- 
niej Polsce. 

Odbywajejca si^ podczas spotkan ia 
duza gielda sprz^towa przyci^gn^la spo- 
re grono zainteresowanych. Do ksi^gi 
goSci wpisalo si$ ponad 1 50 osdb. Bylo 
wspdlne zdj^cie, uroczyste podsumo- 
wanie ostatnich Zawoddw Tarnowskich 
oraz ognisko z kielbaskami. Niestety, 
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oddziafow PZK 


troche nie dopisala pogoda i cz^sc wie- 
czoru uczestnicy spedzili w budynku 
goscinnej szkoly podstawowej. 

Kolegom, ktorzy wlozyli duzo pracy 
w przygotowanie i prowadzenie impre- 
zy oraz dyrekcji szkoly w Jodtdwce na- 
lez^ sie slowa uznania i podzi^kowania. 

XXXXi Zjazcf 
PKUKF 

W dniach 20-22 wrzesnia odbyl si? 
41. Zjazd Polskiego Klubu UKF oraz, 
rownolegle, 4. Zjazd Techniczny UKF. 

Zjazd odbyl si$ w Osrodku Sanato- 
ryjno-Wypoczynkowym w Dusznikach 
Zdroju. W zjezdzie wzi$lo udzial ok. 
140 krdtkofalowcdw wraz z osobami 
towarzyszqcymi, ktdrzy uczestniczyli 
w zjezdzie przez caly czas jego trwa- 
nia, oraz ok. 80 krdtkofalowcdw, ktdrzy 
brali udzial w niektorych obradach 
i prelekcjach. Sporo kolegow przyje- 
chalo wraz zonami i dziecmi - dla nich 
organizatorzy przygotowali specjaln^ 
wycieczke ze zwiedzaniem bardzo cie- 
kawego Muzeum Papiernictwa. 

Obrady otworzy! Prezes PK UKF Kol. 
Jerzy SP1 EOI, ktdry przedstawil naj- 
wazniejsze sprawy nurtujqce Klub oraz 


aktualny stan przebiegu rejestracji Klu- 
bu w s^dzie. Przeglosowano kilka 
uchwal, a PZK zadeklarowalo pomoc 
finansow^ dla PK UKF, ktora b^dzie 
przeznaczona m.in. na druk dyplomow 
SPOVHF. 

Na rownolegle odbywajqcym sie 
Zjezdzie Technicznym wygloszono kil- 
kanascie referatow na tematy interesu- 
j$ce ultrakrdtkofalowcdw. 

Olsztynski 
Oddzia} PZK 
w programie 
ROSA 

Po czterech latach od podpisania 
porozumienia z Wydzialem Zarz^dza- 
nia Kryzysowego i Ochrony Ludnosci 
UM Olsztyna, OT PZK w Olsztynie 
otrzymal w czerwcu br. na r§ce SP4KA 
transceiver FT-847 z zasilaczem. Olsz- 
tyrtski Oddzial, na czele z SP4KA, zor- 
ganizowal Radioamatorsk^ Ochotniczq 
Sied Alarmow^ PZK na terenie powiatu 
olsztyriskiego. Aktualnie 12 krdtkofa- 
lowcdw z miasta i powiatu zadeklaro- 
walo uczestnictwo w ROSA. Trwaj^ 


starania o rozszerzenie ROSA na teren 
calego wojewddztwa. 

Warto dodac, ze od sierpnia 1999 
roku PZK jest sygnatariuszem Porozu- 
mienia z Szefem Obrony Cywilnej Kra- 
ju. Porozumienie to, podpisane przez 
owczesnego Prezesa PZK Kol. Marka 
SP3AMO, okresla zasady i zakres 
wspolpracy pomi^dzy Sztabami Zarz$- 
dzania Kryzysowego wszystkich 
szczebli i PZK w zakresie likwidacji 
i zapobiegania skutkom katastrof i kl^sk 
zywiotowych. Prezes PZK SP2JMR 
poinformwal, ze dokument znajduje si$ 
w Sekretariacie ZG PZK i moze poslu- 
zyd jako material bazowy w konstruo- 
waniu lokalnych porozumiert na 
szczeblu OT czy klubdw krdtkofalars- 
kich. 

Biate Biota 2002 

W dniach 21-23 wrzesnia br. na te- 
renie gminy Biale Biota k. Bydgoszczy 
odbyla si$ najwi^ksza krajowa impreza 
skupiaj^ca zawodnikow i sympatykow 
Amatorskiej Radiolokacji Sportowej - 
Otwarte Mistrzostwa Polskiego Zwi^z- 
ku Krdtkofalowcow w Radiolokacji 
Sportowej Biale Biota 2002. 

Zostala ona zorganizowana przez ZG 
PZK, Bydgoski OT PZK oraz Polski Klub 
Radiolokacji Sportowej (od 29 czerwca 
br. czlonka wspieraj^cego PZK). 

Przewodnicz^cym komitetu organi- 
zacyjnego byl Boleslaw SP2ESH. 
Wszystkim osobom bior^cym udzial 
worganizacji tej imprezy nalezq si^ 
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SP4YGS 


slowa najwyzszego uznania za wklad 
pracy, znakomitq organizacj? i opraw?. 

Patronat honorowy nad mistrzostwa- 
mi sprawowal Starosta Powiatu Bydgos- 
kiego p. Jan Graczkowski. W trakcie 
mistrzostw na terenie Szkoly Podstawo- 
wej w Bialych Blotach miafa miejsce 
uroczysta kolacja, ktorej swq obecnos'ciq 
zaszczycila pani pose! do Sejmu RP Bar- 
bara Chyla-Makowska. Podczas spotka- 
nia prezes PZK SP2JMR poinformowaf 
paniq pose! o sytuacji i problemach pol- 
skiego krotkofalarskiego Srodowiska. 

W mistrzostwach wzi?lo udziat 
ponad 60 zawodniczek i zawodnikow 
z 8 ekip. Wyniki tych zawodow sq za- 
mieszczone w dziale "Zawody". 

Radioklub 
"Fata" SP1 KQR 

W Kolobrzegu, na terenie internatu 
Zespolu Szk6l Morskich przy ul. Arci- 
szewskiego 21, odbyfo si? uroczyste 
spotkanie, na ktore organ izatorzy w oso- 
bach Zbyszka SP1EUS i Andrzeja 
SP1 RWK - Prezesa Zachodniopomors- 
kiego OT PZK zaprosili czlonkow i sym- 
patykdw radioklubu "Fala" SP1 KQR 
przy ZSM w Kolobrzegu. W czasie spo- 
tkania prezes PZK SP2JMR wr?czyl na 
r?ce Prezesa Klubu Zbyszka SP1 EUS 
Odznak? Honorowq PZK dla tegoz klu- 
bu. R6wniez na wniosek Zarzqdu Za- 
chodniopomorskiego OT PZK Odzna- 
kami Honorowymi PZK zostali odzna- 



czeni Koledzy: Marek SP1 BXS, Zbyszek 
SP1EUS oraz Jerzy SP1IWC. Zalozony 
ponad 20 lat temu radioklub po okresie 
stagnacji bardzo dynamicznie si? roz- 
wija. Zrzesza obecnie ponad 30 czlon- 
kow, w tym 24 licencjonowanych na- 
dawcow. Dobrze wyposazona stacja 
klubowa aktywnie pracuje na pasmach, 
rowniez w zawodach. Jest to jeden 
z najdynamiczniej rozwijajqcych si? 
o^rodkow krotkofalarskich w Polsce. 

SP9KDA 

w zawodach VHF 
I Regionu 1ARU 

Jak co roku w pierwszy weekend 
wrzesnia krotkofalowcy z Olesna, 
z Klubu Lqcznosci Ligi Obrony Kraju 
przy SP nr 2 w Olesnie - znak wywo- 
iawczy SP9KDA/p, uczestniczyli w za- 
wodach VHF I Regionu IARU. Jak 
zwykle nadawali z miejscowoSci Trus- 
kolasy z haldy po kopalni rudy zelaza 
z wysokosci 320m n.p.m. Dla klubu to 
optymalne QTH na zawody UKF. 

Ekip? na zawody stanowili: Andrzej 
SP6-8522, Janusz SP9LJE, Sylwek 
SP9GDB, Tomek SQ6HZG, Marek 
SP9UO i Marek SP6MQO. Sprz?t to 
TRX FT225RD + PA tranzystorowc 
1 20W output, antena 1 4 el. Yagi DJ9BV 
na 8-metrowym maszcie. Do zapisywa- 
nia QSO posluzyl stareriki laptop PC 
286, do tego sprz?t na fale kr6tkie, na- 
mioty (4 szt.), jedzenie itp. Zasilanie 
z agregatu prqdotworczego o mocy 
1 KW (caly sprz?l byt wnoszony na 
szczyt na plecach). 

Oto opowieScf jednego z uczestni- 
kow wyprawy: 

"Gorka" przy wi tala nas pi$knq po- 
godq, ale juz za dwie godziny byfa bu- 
rza z bardzo rzqsistym deszczem; dob- 
rze, , ze postawilifmy juz pawilon ogro- 
dowy. Po dobrej godzinie, weselsi na 
duchu , rozbilismy namioty do spania. 


)uz po ciemku powiesiliSmy anten? 
G5RV do Iqcznosci na KF. Slychad bylo 
znakomicie , ale niestety trzeba bylo 
oszcz^dzac benzyn$ na zawody. Noc- 
ne Polakdw rozmowy prowadzHiimy 
dalej przy latarce. 

Poranek okazal si$ by 6 lekko za- 
mglony, tak jak nasze umysly, ale po 
sniadaniu i porannej kawie wziglismy 
si$ do postawienia masztu i anteny na 
pasmo 2m. Poszlo nam blyskawicznie, 
ale to zasluga wieloletniego treningu. 

Okolo godziny 10 aura dostroila si$ 
do naszych potrzeb, pogoda byla wy- 
smienita, humory dopisywaly, takze 
warunki propagacyjne fal ultrakrdtkich 
byly dobre. Kilka kontrolnych Iqcznosci 
i nasluchdw stacji z OK, S5 i DL 
uzmyslowilo nam, ze aby im dorow - 
nad, na poczqtek powinnismy kilka- 
krotnie zwi^kszyc moc agregatu. No 
ale jak si$ nie ma, co si$ lubi... 

Zawody rozpocz^fy si ? normalnie, 
tempo QSO bylo w normie, odleglosci 
rowniez , w/?c ekipa, jak zwykle, po - 
dzielila si$ na cz$Sc contestowq i roz- 
rywkowo-weekendowq. Wieczorem , 
po informacji od SQ9ACK, zwrdcilismy 
baczniejszq uwag? na polnoc, no 
i oplacilo si$ - AURORA. Dla niektd- 
rych kolegdw ten rodzaj propagacji by I 
slyszany pierwszy raz w zyciu , z zain - 
teresowaniem sluchali tonu sygnalow 
CW / dziwili si ? raportom oraz (bar- 
dziej) kierunkom, z jakich te sygnaly 
przychodzily. Ranek i przedpoludnie to 
bylo oczekiwanie, czy przekroczymy 
niepokonanq dla nas do tej pory grani - 
c? 300 QSO i 100 tys. punktow. 

Udalo si$! 

Pobito dotychczasowe rekordy klu- 
bu zar6wno w liczbie przeprowadzo- 
nych Iqcznosci, jak i sumie odleglosci 
mi$dzy pracujqcymi stacjami. Przepro- 
wadzono 302 QSO z 20 krajami Europy 
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na iqcznq odlegfotf prawie 109 tysi^cy kilometrdw, srednia 
Iqcznosc na odfegfosc 360km. Pracowano z 77 kwadratami 
WW Locatora. Przeprowadzono 16 QSO z dalekimi stacjami, 
m.in. ze Szkocji, Norwegii i Szwecji, poprzez odbicie fal ra - 
diowych od zorzy polarnej (AURORA). Jest to nowe doswiad- 
c zenie w pracy w zawodach VHF. Do tej pory Aurora nie 
wystqpifa w terminie zawodow, w ktorych bralismy udzial. 

OdwiedzUi nas - lokalnie SP9CAM, w niedziel ? SP9TTC 
i SQ9QS (dzipki za fotki i GPS) oraz pierwszy raz SP60HU,- 
za to na dluzej i z peinym koszykiem zapasow (dzi$kujemy). 

Przezycia b$dq niezapomniane. Przyjedziemy znowu 
w maju 2003. Do uslyszenia! 

SP9KDA/p 

"Dylewska Gora 2002" 

W dniach 27 i 28 lipca 2002 r. odbylo si? VIII Spotkanie 
Krotkofalowcdw "Dylewska Cora 2002" znrganizowane przez 
Rodzinny Klub Krdtkofalowcdw "SAS" SP4YGS z Ostrody, 
Wojta Gminy Ostrdda i Stowarzyszenie Milosnikow Wzgdrz 
Dylewskich, na ktdrym odbylo si? m.in. podsumowanie i wr?- 
czenie nagrdd za tegoroczne zawody UKF "Dylewska Gora 2m 
FM Contest". W spotkaniu uczestniczylo wiele kolezanek i ko- 
legow krotkofalowcow wraz z rodzinami oraz lokalne wladze 
samorzqdowe. Wi?cej informacji i zdj?d mozna zobaczyd na 
tworzonej stronie internetowej http://strony.wp.pl/wp/sp4ygs. 


Baza terenowa radioklubu 
SP5KVW w Rdzanie 



W dniu 14 wrzeSnia br. odbylo si? okolicznoSciowe spo- 
tkanie czlonkow klubu SP5KVW, zaproszonych gosci, sympa- 
tykdw krotkofalarstwa. Pomimo deszczowej pogody na spo- 
tkanie pol^czone z ogniskiem przybylo okolo 40 osob. Doko- 
nano oficjalnego otwarcia bazy terenowej SP5KVW, a zarz^d 
klubu oglosil rok 2003 rokiem jubileuszowym - 25 lat Radio- 
klubu SP5KVW z Ostrol?ki. Z tej okazji zaplanowano zorgani- 
zowanie w maju przyszlego roku ogolnopolskich zawodow KF 
i UKF, we wrzesniu zaS jest planowany zlot bylych i obecnych 
czlonkow klubu, sympatykdw i sponsorow. Wdwczas tez na- 
stqpi uroczyste podsumowanie zawodow. 

Baza znajduje si? na terenie prywatnym Jurka SP5GJH, 
w pi?knej okolicy Rozana nad Narwiq. Jest tu baza 
noclegowo-wypoczynkowa na 25 miejsc noclegowych 
w "Pensjonacie na Skarpie". Przylegly teren sprzyja wypo- 
czynkowi, budowie anten i eksperymentom z nimi. Jurek 
SP5GJH i Wojtek SP5MXZ zapraszaj^ wszystkich przejezdza- 
j^cych przez Rozan do odwiedzenia bazy. 

Stacja SP5KVW jest juz czynna z Rozana w pa£mie 70rm 
i 2m CW/SSB/FM (lokator KO02RU; kanal wywolawczy 145 


500) oraz na wszystkich pasmach KF. Uzywane sq anteny 
kierunkowe 17B2, B24, A4S, monobandery KF, dipole, verti- 
cale, beverage i inne. 

Babiogdrska Grupa 
Krotkofalowcow 

W dniach 3 i 4 sierpnia 2002 r. w Miejskim Domu Kultury 
w Makowie Podhalariskim odbylo si? Spotkanie Czlonkow 
i Sympatykdw BGK z okazji 5-lecia powstania Grupy. W spo- 
tkaniu zorganizowanym przez Klub h^cznosci BGK - SP9PGB 
wzi?lo udzial 40 krotkofalowcdw z roznych rejondw Polski. 

Prezes SBGK Stanislaw SP9MRY rozpocz^l spotkanie oko- 
licznoSciowym odczytem i prezentacj^ medialn^: 
"Babiogorski Park Narodowy i Hugo Zapalowicz". 

Przedstawiciel Babiogorskiego Parku Narodowego pan Ja- 
cek Plaza z Zawoi podzi?kowal za propagowanie Rejonu Ba- 
biogorskiego i BPN na falach pasm amatorskich oraz za pa- 
mi?c o H. Zapalowiczu i uczczenie 1 50. rocznicy urodzin tej 
wybitnej postaci znakiem okolicznoSciowym SN150HZ. 

Gosciem spotkania byla rowniez Kol. prezes OT PZK 
w Krakowie Bozena SP9MAT z m?zem Andrzejem SP9MAX. 
Najdalej z kraju przyjechal czlonek BGK Krzysztof SP1JVZ 
z Koszalina (z cdrkq). Byla tez mila wizyta pani redaktor tygo- 
dnika "Kronika Beskidzka" oraz niespodziewana wizyta Ry- 
szarda KG2IW z zonq Renat^, tez krdtkofalowcem. Podczas 
towarzyskich rozmow przy kawie i ciescie, pracy na radiosta- 
cji okoliczno^ciowej SN150HZ i dyskusjach technicznych, 
wielu uczestnikow mialo okazj? poznad si? osobiscie (wc zeS- 



|owany 

r °P ro | 
ilacz m 

jmukirr 

fodmra 


dowolnego 

typu 


grcesorem 
i: sieciowo- 
atorowy 12V/10A 
iotelefonow 

ola GM-350 
Ola GM-360 
Via GM-380 
WM-100 

Sf310 


o zasllacz z radlotelefonem we 
wsp6lnej metalowe] obudowie 

0 niewfelkich wymlarach 
o wbudowanyakumulator12V/7Ah 

do zasllania radlotolcfonu przy braku 
napi?cia w sieci energetyczne] 
o do 24 godzin pracy radiotelefonu 
z akumulatora 

o wygodna I bardzo fatwa obsluga, 
automatyczne ladowanle 
akumulatora 

o mlkroprocesorowe sterowanle 4 
zasilacza i kontrola stanu 
akumulatora 

o akustyczna sygnalizacja braku 
napl?cla w sieci energetycznej 

1 rozfadowania akumulatora 
o optyczna sygnalizacja rodzaju 

zasllania, stopnla naladowania 
I roztadowania akumulatora 
o peine zabezpieczenie akumulatora 
przed przeladowaniem lub 
nadmiernym rozfadowaniem 
o automatyczne wyf^czenie 
radiotelefonu i zasilacza przy 
caikowitym roztadowaniu 
akumulatora 

Producent: KROKUS 
97-300 Piotrkow Trybunalski, 
ul. Wojska Polskiego 118 , 
tel./fax (0-44) 646 24 62, 
irokus@kappa.com.pl, www.zasilacze.oni.pl 


silacza 
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niej znali si$ tylko z rozmow przez ra- 
dio). Estrada Tygodnia Kultury Beskidz- 
kiej, wyst^py zespotdw artystycznych, 
wystawy w Domu Kultury i ciekawy 
plener rzezbiarsko-malarski mile uzu- 
peiniaty czas spotkania. Pb^ny sobotni 
wieczor sp^dzono przy ognisku. 

t^cznosci CW-KF 
ze szczytu Babiej 
Gory SP9PGB/p 

Zaplanowana na 29 czerwca 2002 r. 
ekspedycja radiowa na szczyt Babiej 
Gory (Diablak), 1725m, w celu prze- 
prowadzenia IqcznoSci telegraficznych 
w pasmach KF przez Klub t^cznosci 
Babiogorskiej Grupy Krotkofalowcow 
SP9PGB na skutek trudnych warunkow 
pogodowych i, co najgorsze, wylado- 
wari atmosferycznych, musiata zostad 
przerwana. W kolejnym terminie, 6 lip- 
ca 2002 r., odbylo si$ prowadzenie 
IqcznoSci w pasmie 2m. W tym dniu 
przypadala 45. rocznica pierwszej 
QSO na UKF-ie ze szczytu Babiej Gory. 
W ekspedycji wzi^li udzial operatorzy 
klubu: Stanislaw SP9MRY, Robert 
SQ9FMU i Kamil SQ9IVL. 

Uzyskali oni zgod? Babiogorskiego 
Parku Narodowego na prac$ radiosta- 
cji. Tym razem zabrano mniej sprzetu 
(na KF anteny DDK-20 i na UKF anteny 
dipol na matym maszcie, akumulatory, 
zestaw terenowy IC-706, dostosowany 
do pracy w trudnych warunkach atmos- 
ferycznych, i r^czny IC-T7H, sprz^t bi- 
wakowy, zywnosc i wod$). 

Stanislaw Zadora SP9MRY napisal: 

Pogoda byla wspaniala, a na Przel$- 
czy Lipnickiej duzy ruch turystyczny. 
Na pierwszym szczycie grzbietu babio- 
gorskiego , Sokolicy (1367ml zainstalo- 
walismy anteny i prowadzilismy Iqcz- 
nosci UKF , uaktywniajqc ten szczyt do 
dyplomu "Babia G6ra Award". Pierw- 


sze Iqcznosci odbyly si$ z Grzegorzem 
SQ9BZO/p oraz staejq okolicznoscio- 
wq SN0IEP (Bogdan SQ9IEP z Katowic, 
ktory pracowal ze szczytu Pilska, ok. 
18km od Babiej - Bogdan jest czlon- 
kiem Grupy Babiogorskiej). Po pokona- 
niu nast$pnych szczytow: K$py 
(1521m) i Cdwniaka (1617ml dotarlif- 
my do Babiej Gory (1725m). Na ulozo- 
nym z kamieni murku zainstalowalismy 
anten $ UKF i prowadzilismy rocznico- 
we Iqcznosci. W pasmie 2m nadawalis- 
my okresowo, ze wzglgdu na interfe- 
rence z pracujqcym obok SQ9BZO/p. 

Wieczorem, po zmniejszeniu si £ ru- 
chu turystyeznego, rozciqgn?!ismy 43m 
anteny KF-DDK-20 i uruchomilismy IC- 
706 w pasmie 7 MHz. Przeprowadzilif- 
my Iqcznosci CW-KF zc szczytu Babiej 
G6ry w nastqpujqcych 6 pasmach (po- 
dana pierwsza staeja w danym pasmie): 
21MHz -EU50 , 1 8MHz -LZ2LT, 
14MHz - LY750CT, 10MHz - F8CSL , 
7MHz - HAOKHT/p, 3,5MHz - SP9DF. 

W pafmie 80m prowadzono dodat- 
kowo Iqcznosci SSB. 

Staeja SP9PGB/p pracowala mocq ok. 
15W, ze wzgl^du na zasilanie akumula- 
torowe. Niestety, nie byto zbyt wielu 
ch$tnych na QSO na 3,54MHz. Odczu- 
wane byly dose silne trzaski typu QRN. 

Wiefe staeji nie odpowiadalo na na- 
sze wolanie. Podczas prowadzenia 
Iqcznosci telegraficznych obeeny by I 
SQ9BZO/p, przypadkowo spotkany na 
Babiogdrskim szczycie. Prac? operator - 
skq dodatkowo utrudnialy chmary ma- 
lych, kqsajqcych muszek. Skutki tego 
odczuwalismy dlugo po ekspedycji. 

Praca staeji nie by la wczesniej zapo- 
wiadana. Trudno przewidziec warunki 
pogodowe, zwtaszcza na Babiej Gorze. 
Okolo pdlnocy, przy latarkach, zwin§- 
li£my anteny i sprz$t. Na Diablaku po- 
zostalo kilku turystow czekajqcych na 
wschod slorfca. Po trudnym , noenym 




marszu dotarlismy do schroniska, ale 
bylo juz za pozno, by dost ad miejsce 
noclegowe. Na lawach w korytarzu do- 
trwalismy do rana, czekajqc na otwar- 
cie jadalni. Rano przekazalismy kie- 
rownictwu schroniska pamiqtkowq kar- 
t$ QSL staeji SN150HZ, a po sniadaniu 
zeszlismy do Zawoi i porzqdnie zm$- 
czeni, ale zadowoleni, wrdcilismy au- 
tobusem do Makowa Podhalanskiego. 

Tym razem, 6 lipca 2002 r., Babia 
Gora zwana "Krolowq Beskidow " 
i "Matkq Niepogdd" byla laskawa. 
Operatorom SP9PGB/p udalo si$ zreali- 
zowac pierwsze Iqcznosci CW-KF ze 
szczytu babiogdrskiego i uczcic 45. 
rocznic $ kolegdw z SP9KBH. Byly to 
rdwniez pierwsze Iqcznosci niedawno 
powstalego klubu (licencja z 1 czerwca 
2001 r., wyjscie na pasma 1 1 pazdzier- 
nika 2001 rj. Do tej pory BGK praco- 
wala pod indywidualnymi znakami 
czlonkdw. 

Do staeji, z ktdrymi nawiqzano pier- 
wsze QSO CW w danym pasmie, zo- 
stanq przeslane directem pamiqtkowe 
dyplomy w formie QSL forma tu A4. 

Nie sposob w jednym wydaniu SR 
opisad wszystkich wydarzen krdtkot'a- 
larskich ostatnich miesi^cy. Warto jed- 
nak chodby zasygnalizowad: 

- Spotkanie we Frankfurcie nad Odra 
w dniu 21 wrzesnia - Amateurfunktag 
("Dzieri Krdtkofalarstwa"), 

- Walne Zebranie Oddzialu Katowic- 
kiego PZK w dniu 29 wrzesnia, 

- Prace staeji okolicznoSciowych: 
SNOODD z okazji "Dni D^bna" - do 
30.09 

SNOOEC - do 30.09, karty QSL via 
SP4YGS, 

SN7PW - do 2.10, QSL via SQ7GDS 
SN5PW - do 2.10, QSL via SP5AYY, 
SN0FTA - do 31 .1 0, QSL via SP3FTA, 
3Z0AK - do 2.1 0, QSL via SP8BJH, 
SN60C - do 1 5.09, QSL via SP6FBD. 

Rcdakcja SR 
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SES County 
Activations 

Sugar Delta England organizuje ma- 
raton aktywnosci England Counties 
(hrabstw angielskich). Do sierpnia 2003 
w kazdy weekend b^dq pracowafy sta- 
cje okolicznosciowe (SES) z dwdch roz- 
nych hrabstw, w ciqgu roku z kazdego 
hrabstwa odb^dq si<£ 2 aktywnosci. 

Harmonogram aktywnosci b^dzie 
zamieszczany na klubowych stronach 
SD. Poszczegolne aktywnosci nie b$dq 
potwierdzane kartami QSL - specjalna 
zbiorcza karta, wyszczegolniajqca 
wszystkie przeprowadzone fqcznosci, 
b^dzie wystawiona po zakonczeniu ak- 
tywnosci. Nie nalezy takze wysylac 
kart, ale - po zakonczeniu aktywnoSci 
w sierpniu 2003 - zestawienie fqcznos'- 
ci (wyciqg z dziennika Iqcznosci). 

QSL Managerem programu jest Steve 
26SD001 (Steve, PO Box 1, Shildon 
County, Durham, DL4 1YT, England). 



Lista hrabstw 

uczestniczqcych w programie: 

26SD/CL 

Cleveland 

26SD/CD 

Co Durham 

26SD/EY 

East Riding of Yorkshire 

26SD/LE 

Leicestershire 

26SD/LI 

Lincolnshire 

26SD/NL 

North Lincolnshire 

26SD/NY 

North Yorkshire 

26SD/NH 

Northumberland 

26SD/NOT 

Nottinghamshire 

26SD/RU 

Rutland 

26SD/SY 

South Yorkshire 

26SD/TW 

Tyne and Wear 

26SD/WY 

West Yorkshire 

26SD/CH 

Cheshire 

26SD/CU 

Cumbria 

26SD/DER 

Derbyshire 

26SD/GM 

Greater Manchester 

26SD/LA 

Lancashire 

26SD/ME 

Merseyside 

26SD/SH 

Shropshire 

26SD/ST 

Staffordshire 

26SD/WM 

West Midlands 

26SD/BE 

Berkshire 

26SD/BC 

Bristol City 

26SD/BU 

Buckinghamshire 

26SD/CO 

Cornwall 

26SD/DEV 

Devon 

26SD/DO 

Dorset 

26SD/GL 

Gloucestershire 

26SD/HE 

Herefordshire 

26SD/NO 

Northamptonshire 

26SD/OX 

Oxfordshire 

26SD/SO 

Somerset 



26SD/WA Warwickshire 
26SD/WI Wiltshire 

26SD/WO Worcestershire 
26SD/BED Bedfordshire 
26SD/CA Cambridgeshire 
26SD/ES East Sussex 

26SD/EX Essex 

26SD/GL Greater London 
26SD/HA Hampshire 

26SD/HF Hertfordshire 
26SD/IW Isle of Wight 
26SD/KE Kent 

26SD/NF Norfolk 

26SD/SF Suffolk 

26SD/SU Surrey 

26SDA/VS West Sussex 



Zamowienie na prenumerat? 

Promocja prenumeraty DWULETNIEJ (patrz str. 71) 



1 Zamawiam prenumerate SR: 

Dane adresowe prenumeratora: 



□ 24 numery w cenie 

lmi$ (Nazwa) 



16 X 7,90 zl = 126,40 zt 




□ 12 numerdw w cenie 

Nazwisko 



11 x 7,90 zl = 86,90 zl 




D 6 numerow w cenie 

Ulica, nr 



6 x 7,90 zt = 47,40 zl 

Kod 1 1 1 1 1 11 ll 1 Miejscowo&d 


Zamowienie przeslij 
faxem: 

(22) 835 67 67 

e-mailem: 

prenumerata@avt.com.pl 

lub pocztq 

Naleznosc ureguluj?: 

D przekazem pocztowym lub przelewem 

e-rrail: 


bankowym (druk na str. 72) 

□ prosz? o przystanie faktury proforma 

[ 1 za pobraniem pocztowym przy odbiorze 
egzemplarza rozpoczynajqcego prenumerate 

Wyrazam zgod^ na przetwarzanie moich danych osobowych w bazie 
danych AVT-Korporacja Sp z o.o. i na korzyslanie z ntch w celach 
handlowych i marketingowych zwiijzanych z ofertami AVT. Oane sa 
chronione zgodiie z Ustawa o ochromc danyct osobowych (Oz.U. 

Nr 133 poz. 883). OSwiadczam. ze wiem o mjim prawie do wgladu 
1 poprawiania moich danych osobowych. 

Proszq o w ystaw/cnic 

faktury VAT Nasz NIP: 

Upowazniam Wydawnictwo AVT-Korporacja Sp. z o.o. 
do wystawienia taktury VAT bez mojego podpisu. 


na adres: 



AVT-Korporacja 
ul. Burleska 9 
01-939 Warszawa 

Czytelny podpis 



Czytelny podpis: 

Kupon wazny do 30.11.2002 ' 
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1LF1I1E ALF N 

61-680 Poznan, ul. Gronowa 22 
tel. (61) 820 58 11 

Rabat 5% przy zakupie podzespolow w 
lirmie 


AllTecH 

ALLTECH 

20-067 Lublin, ul. Przy Stawie 4/53 
tel/lax: (81) 533 59 33 
www.alllech.nel.pl. 
biuro@alllech.net pi 

PC - Block - immobilizer do komputera - 
10% rabatu, programator ISP ALTERA - 5% 
rabatu, programator AVR ATMEL - 5% 
rabatu. Rabaty dotyczq zakupow w naszym 
sklepie internetowym. 


ARCOMP 

93-479 Lodz, ul. $w. Franciszka 77a 
lei. 0607 7550 438. (42)68 00122 
ww,v.arcomp.pl. inlo@arcomp.com.pl 

Rabat 10% na opakowania na CD (etui, 
segregatory, koperty) oraz 5% na plyty CD 


ARMAND 


PPHU „ARMAND” 

05-806 Komor6w, ul. Ryszarda 44 
tel.: (22) 758 73 48. ww.varmarrl pi 

Rabat 5% na wykrywacze metali - 
6 typow od 499 zl netto 


ARTON 


59-400 Jawor, ul. Moniuszki 11 
telefax: (76) 870 25 55, 0603 54 44 85, 
ww, vartonaudio.com.pl 

Sprz?t naglasniajqcy. 

Rabat 5%-25% na wybrane towary 
wytqcznie dla cztonkow Klubu. 


Partner Conrad Electronics 

96-100 Skiemiewice, ul. Rybickiego 8 
lei. (46) 834 83 48. lax (46) 834 93 49 
www.conrad.pl 

5% rabatu na caly katalog. Inne rabaty: 
Zestawy elektroniczne 10% 

Elementy elektroniczne 10% 

Energia i srodowisko 8% 

Idea & Design 9% 

Swiatto i dzwipk 7% 

Technika pomiarowa 6% 

Swiat radio 6% 


ALARM-TECH 

31-834 Krakow, Os Jagiellortskic 19 
tel. (12)641 6669.0601 4541 57. 
lax (12) 641 62 72 

Telewizja przemyslowa - 5%. Systemy 
alarmowe - 7%. Domofony - 6%. 


Abel&Pro-Fit 

92-516 todtul.Puszkina 80 
tel/fec (42) 649 28 78. 646 94 34 
www.pro-fiLcom pI bjuro@pfO-fiLcom.pl 

Radiotelefony ptofesjonalne - rabat do 10%, 
radiotelefony bez zezwolen - rabat do 12%, 
urcqdzenia techniki antypodstuchowej - 
rabat 7%, mierniki cz$stotliwosci, lokaliza- 
tory, deteklory - rabat 7%, anleny i akceso- 
ria antenowe - rabat 10%, rellektometry, 
sztuczne obciqzenia - rabat 8%, rejestrato- 
ry rozmow telefonicznych - rabat 11%, 
telefoniczne zmieniacze gtosu - rabat 12%. 


abel & , 

pr®rit 

5 centrum radkshomuAihaqt 


Cztonek „Klubu AVT-elektronika“ korzysta z wielu przywilejow, dzi?ki 
ktorym kazd^ zlotowk? wlozon^ w prenumerate moze odzyskac z nawi^zk^. 
Wiele atrakcyjnych przywilejow udziela Cztonkom Klubu Wydawnictwo AVT, 
a poza tym „Klub AVT-e“ rozwija wspolprac? z firmami partnerskimi, ktdre 
udzielajs specjalnych rabatow wyl^cznie Czlonkom Klubu. 

Przywileje od Wydawnictwa AVT 

1. Czlonek ..Klubu AVT-e” moze kupowac numery archiwalne #) 
ww. czterech pism w symbolicznej cenie 1 zt/egz. (nie dotyczy EPoL) 
(Zamowione numery sq dostarczane wraz z wysyfkq najblizszej pre- 
numeraty, dziqki czemu nie pobiera si$ kosztow przesytki.) 

2. Cztonek ..Klubu AVT-e” moze korzystad z nast^puj^cych rabatow: 

• 30% na plytki (kity A) w limicie do 40 zf co miesi^c. Powyzej tego 
limitu rabat wynosi 1 0%. 

• 1 0% na kity AVT/TSM (zestawy B, C). 

• 1 0% na kity Vellemana. 

• 1 0% na kity SMART-a 

• 1 0% na zestawy TOK 

• 1 0% na ksi^zki oferowane w „Ksi$garni Wysylkowej AVT ’ 

• 5% na wszelkie inne towary zamawiane 
w wysytkowym sklepie internetowym 


www.sklep.avt.com.pl 


Cztonek „Klubu AVT-e” moze co miesiqc otrzymywad wysylkowo ptytki drukowane (o wartosci do 
40,00 zl), nie ponoszqc kosztow wysytki; oszcz^dza zatem w ten sposdb 14,80 zl miesigcznie. 
Zamawiane plytki sq dostarczane wraz z przesylkq prenumeraty. 

Jezeli jestes juz prenumeratorem Swiata Radio 
korzystaj z tych przywilejow, 
a kwotp wtozonq w prenumerate zwrocisz sobie 
wielokrotnie. 

Twoim numerem identyfikacyjnym cztonka "Klubu AVT-elektronika" jest numer prenumeraty. 




Uprawnienia cztonka „Klubu AVT-e” nabywa 
kazdy prenumerator jednego (tub kilku) 
z czterech pism AVT, poswi^conych 
elektronice: 


mm™ 


Elektronik 








Rabaty fPartnerow Klubu AVT-e 


AXES SYSTEM 


AXES 


SYSTEM 


80-284 Gdartsk, ul. Zamenhofa 15. 
wwwaxescom.pl 

Rabat 5% na radiopowiadomienia 
Millenium FX do samodzielnego montazu, 
radiotelefony LPD, PMR + akcesoria. 


f yfronflca 


CYFRONIKA Zakfad Elektronikl 

30-385 Krak6w, ul. Sqsiedzka 43 
tel ,/fax: (12) 266-54-99 
www.cylronika.com.pl 

Rabat 10% przy zakupie czgsci 
elektrcnicznych przcz Internet 


MASEN 

43-300 Bielsko-Biala, ul. Bukietowa 14 
tel. (33) 810 0448 
tet/Tax. (33) 816 99 27 

Anteny nadawcze 27-500 MHz. Upusty 
serwisowe do 25% od ceny detalicznej 



RADIO-CENTRUM 



04-028 Warszawa, Al. Standw Zjednoczonych 69/C2 
tel.: (22) 870 03 44. fax; (22) 870 03 45 

Rabat 10% na radiotelefony CB (r$czne): 
Alan 42, Alan 39, Alan 37 


Barel 

05-800 Pruszkow. ul. Armii Krajowsj 46. 
tel. (22) 75811 66 

www.barel.waw.pl, barel@barel.waw.pl 

Rabat 5% na regulatory temperatury, 
termometry, regulatory mocy. Przy zakupie 
przez Internet +5% rabatu dla 
Klubowiczow. 



F.P.H.U. BASTAR 

41-400 Myslowice. ul. Kalowicka 74 
tel.: (32) 2222 504. fax; (32) 7591 551 
www.has1ar.alpha.pl. bastar@alpha.pl 

Rabat 10% na naklejki wypukle oraz 
stickery • plomby gwarancyjne 




80-180 Gdansk Olomin. ul. Stonccaia 43 
tel/fax (58) 32211 91,92.93 

Rabat 5% na aparaty pomiarowe, narzg- 
dzia, technikg lutowniczq z naszej ofcrly. 


Box Electronics 

80-881 Sopot, ul. Cieszyhskiego 4 

teL/fax: (58) 550 66 46, 551 90 05 www.box.com.pl 

Rabat 5% + dostawa gratis na wszystkie 
produkty - aparatura nagtasniajqca 


CEAD " 

iil.Wnlynska 36. 15-206 Biatystok 24. 
sk:. poczt. 227 

lei. (85) 743 31 69. tel /lax 743 31 51 
www.cead.a3.pl, cead@a3.pl 

Rabat: 

5% - radiotelefony KENWOOD, YAESU (lylko 
pasma amatorskie - obowiqzuje licencja) 
7% - anteny i akcesoria (tylko pasma 
amatorskie) 

9% - zasilacze i akumulatory do wszystkich 
typow radiotelefonow amatorskich. 

5% - radiotelefony CB Midland-Alan, 
UNIDEN (z homologacjg i certyfikatem) 

7 % - anteny i akcesoria (tylko pasmo CB) 
10% - na naprawy pogwarancyjne sprzgtow 
amatorskich i CB-radio 




CET 

42-200 Pszczyna, ul. Zielona 27 
fel.: (32) 449 15 00. fax; (32) 449 1502 
kaile@cel.pl, www.ce1.pl 

Rabat 5% na wszystkie kable z grup: 

- przewody symetryczne stabopr^dowe w.cz., 

- przewody koncentryczne, 

• przewody mikrofonowe; 

- przewody telekomunikacyjne stacyjne 
i montazowe, 

• przewody do odbiornikow ruchomych, 

- przewody przytgczeniowe z wtyczkq. 
dla Klubowiczbw i zakupie przez internet. 


Gonteans Tl 

CONTRANS Tl 

51-180 Wroclaw, ul. Sulowska 43 

tel.: (71) 325 26 21 wew. 31. fax (71) 325 44 39 

www.conlrans.com.pl 

Rabat 5% na starter kity do procesordw 
MSP430 (tirmy Texas Instruments). 


^ojaatLonuiA'.ooo 

ELEKTRONIKA 2000 

81-212 Gdynia, ul. Hutnicza 3 
telefax (58) 623 36 06 
e-mail: e2000@laborex.com.pl 

10% rabatu na zakup programatorow 
nasze] produkcji. 


FscorL 

ESCORT 

70-656 Szczecin, ul. Energetykdw 9 

lei.: 462 43 79. 462 44 08. fax. 1 (91 ) 462 43 53 

www. escort.com.pl 

Radiotelefony profesjonalne - rabat od 10 
do 15%, radiostacje amatorskie - 10%, 
anteny i akcesoria - 5-10%, serw'is 
pogwarancyjny 10%, eleklronika morska 
i jachtowa 5-10%. 


&GflRMIN. 


EXCEL 

SYSTEMY NAWKACYJNES.C 


Excel 

70-467 Szczecin, ul. Monte Cassino 24 
tel.: (91) 423 06 09. fax. (91) 423 48 28 
www.gaimin.pl, wwwzakupyonline.pl. 
biuro@garmin.pl 

Rabat 7% na odbiorniki i podzespoty GPS. 


evatronix 

Evatronix “ 

43-300 Bielsko Biala. ul. 1 Maja 8. 
teiytax. (33)8122596 

www.evatronix.com.pl. bielsko@evatronix.com.pl 

Rabat 5% na broszur$ „Poznajemy Protel 
99 SE". Rabat 5% na program Protel oraz 
inne programy tirmy Altium: Tasking, Peak 
FPGA, Circuit Maker i CAMtasic! 

Rabat 3% na oprogramowanie tirmy Auto- 
desk zakupione razem z jednym z progra- 
mbw wymienionych wyzej. 

Firma Evatronix gwarantuje 5% lub 3% 
znizki niezaleznie od aktualnych promocji 
i upustow. 


- - v _v HiKYSTER-. ;- • 

Fcrystcr 

68-120 Iowa. ul. Traugutta 4 
tel.yfax: (68) 360 00 76 
www.leryster.com.pl. Ieryster@wp.pl 

Rabat 10% na wyroby katalogowe - 
podzespoty elektroniczne 


JABEL 

76-270 Jstka, ul. Slupska 3 
tel/lax (59) 814 56 66 

Rabat 5% na kity i inne produkty. 




LARO s.c. 

65-018 Zielona G6ra, ul. JednoSci 19/1 
lel./[ax (68) 32 44 984 
vAww.laro.com.pl. laro@laro.com.pl 

Rabat 10% na zakupy w sklepie 
internetowym 




LABIMED 


• ppiMcn 

»_riOn iCu 


02-930 Warszawa, ul. J. Sobieskiego 22 
tel/fax. (22) 642-16-23, tel. (22) 642-19-73 
www.lablmed.com.pl 

Rabat 6% na wszystkie multimetry tirmy 
HIOKI i MAXCOM 


PPH MEZON 

05-840 Brwinjw, ul. LeSna 29 
lel/lax (22) 729 75 34 

Rabat 5% akcesoria TV SAT 


Maszczyk 


H maszczyk 

zaklao two arm srrucavcx 


05-071 SulejOwek, ul. Mickiewicza 10 
leiyiax: (22) 783 45 20. 783 90 85. 
www.maszczy<.pol.pl, maszczyk@pol.pl 

Rabat 5% na wszystkie wyroby - obudowy 
do urzqdzeh elektronicznych 


NORD Elektronik s.c. 

76-270 Ustka. ul. Kopemlka 22 
teiyfax: (59)814 61 54 
www.nord-ele<tronik.com.pl, 
biuro@nordelcktionik.pl 

Rabat 5%-25% na wybrane zestawy elek- 
troniczne do samodzielnego montazu (50 
pozycji). 



Page Comm 

PAGE COMM 

ul. Chorzowska 25, 41-902 Bytom, 
tel. (32) 282 20 27. fax. (32) 282 19 64. 
kenwood@pagccomm.com.pl. www.pagccomm.com.pl 

Rabat 5% na transceivery + akcesoria 


Firma Piekarz s.c. 

Urszula Piekarz, Zdzislaw Piekarz 
Hurtownia cz?>ci elektronicznych 
Warszawski Wolumen - pawilon 66 
i Waiszawska Gielda Elektroniczna - pawilon 1 5 

10% rabatu przez 1 miesiqc na nowosci 
z tirmy HIGLY ELECTRIC. 50% rabatu na 
katalog ..Audio Video" wydawnictwa HELION. 



PRO OFFICE PRO OFFICE 

Warszawa, Al. Niepodleglosci/Trasa tazienkows<a - 
Warszawska Gielda Elektroniczna. paw. 37 

Materialy eksploatacyjne do drukarek. 

Rabat 20% na materialy regenerowane, 

15% na regenerate pojemnikow 
atramenlowych i zamienniki do drukarek, 
5% na materialy oryginalne. 

PROLAB 



PROLAB 

Aparatura medyczna i iddiokuiiiunikacyjna 
15-345 Biatys:ok, ul. Rzymowskiego 43/3 
lei.: (85) 748 00 45, fax: (85)7450073 
e-mail: prolab@prolab.com.pl, 
www.prolab.com.pl 

Rabat 10% na mieszadla laboratoryjne, na 
radiotelefony Motorola, systemy przywota- 
wcze dla firm (nie wymagajgce przydzialu 
czQstotliwosci, koszt eksploatacji = Ozf), 
urzadzenia do terapii maonetycznej (dzia- 
tanie lecznicze i przeciwbolowe), Rabat 5% 
na radiotelefony (zasigg do 3km, niewyma- 
gaj^ce przydzialu czQstotliwosci). 


R-MIK 

R-mik 

87-500 Rypin. ul. Mfawska 16/6 
tel. (54) 280 61 70. lax (54) 280 06 16 
e-mail: info@r-mik.com.pl. www.r-mik.com.pl 

Rabat do 15% na sprzedawane urzqdzenia - 
programatory, symulatory, dekodery clip - 
w postaci zmontowanej, kitu lub 
oprogramowania oraz darmowa wysylka. 



SAMAL 

Warszawa, ul. Ratuszowa 1 1 p. 1 10 
teiytax: (22) bib 8b 9/ 
tel. 619 22 41 w. 158 
www.samal.pl 

Telewizja przemyslowa. 5% rabatu wedlug 
cennika w Internecie. 




Semicon semicon 

01-912 Warszawa, ul. Wolumen 53 
teiytax: (22) 61 5 83 40-5, 61 5 73 75 
www.semicon.com.Dl, info@semicon.com.pl 

Cze$ci elektroniczne: rabal na 

diody laserowe 10%, moduty Peltiera - 7%, 

jumpery - 20%, 

listwy Pinheadery - 10% 


SMARTEL 

ul.Bystra 30. 03-650 Warszawa 
tel: (22) 678 92 91 . fax: (22) 678 91 71 
krzysztof.radka@smartel.rad.pl 
http://www.smartel.fad.pl 

15% rabat na pakiety akumulatorowe 
i akcesoria audio do radiotelefonow Yaesu. 

TATAREK Zakfad Elektroniczny 

50-559 Wroctaw, uL Swieradowska 75 
lei. (71) 367-21-67, lax: (71) 373-14-58 
www.lalarck.com.pl 

Rabat 5% na regulatory temperatury kolta 
mialowego oraz 5% na zasilacze przezna- 
czone do kamer przemyslowych. 



TECH 

68-100 Zagart 
lei.: (68) 477 46 56 
e-mail: pplech@2c3m.pl 

Rabat 5% na oprogramowanie montazu. 



TOP-ARM 

02-804 Warszawa, il. Jaslrzgbia 7. 
lei. 0501 199948. 
alarmy@z.pl 

Alarm bezprzewodowy USA. Komplet na 
caly domek lub mieszkanie. Cena 
katalogowa 550 zt -15%! 

Wykrywacze radarow, najnowsze modele 
foto/wideo - 1 □%! 

Generatory mikrofalowa i laserowe • 
jammery -10% 


TRANSFER MULTISORT 
ELEKTRONIK 


93-350 todz, ul. Uslronna 41 . 

tel. (42) 645-70-21, fax: (42) 640-01-07 

www.lme.pl 

Rabat na wybrane towary. Szczegoly na 
naszej stronie intern etowej. 




Konwerter TV-SAT LNB 


w innych zastosowaniach 



Na poczqtku lat dziewieddziesiqtych 
ubieglego stulecia wraz z burzliwym 
rozwojem telewizji satelitarnej na ryn- 
ku polskim pojawity si§ zestawy TV- 
SAT zawierajqce konwerter LNB (Low 
Noise Block). Charakteryzowal si$ on 
wspolczynnikiem szumow 0,9 do 1,5 
dB i olwartym falowodem wejsciowym, 
do ktorego podlqczalo si§ anten$ stoz- 
kowq z depolaryzatorem - najcz^sciej 
magnetycznym lub serwomechanicz- 
nym. Nast^pnie pojawily si$ konwerte- 
ry zintegrowane, w ktorych depolary- 
zacja sygnalu nast^powala na drodze 
napi^c.iowej wewnqtrz ukladu, a urzq- 
dzenie na wejsciu posiadalo zintegro- 
wanq anten$ stozkowq. Takie konwer- 
tery sq stosowane do dzis w kilku roz- 
nych wersjach uktadowych. 

Autor posiadajqc pewnq liczb? nie- 
wykorzystanych konwerterdw typu 
HDB-600 "starszej generacji", od roku 
eksperymentuje z nimi, wykorzystujqc 
do roznych nietypowych zastosowari. 
Fotografia 1 przedstawia konwerter 



-5V 


Rys. 1. Schemat blokowy konwertera 

w calosci, a fot. 2a i 2b otwarty z wi- 
docznymi plytkami. Schemat przedsta- 
wiony jest na rys. 1 . Jak widac, jest to 
typowy uklad przemiany czestotliwosci 
z trzema stopniami wzmocnienia w.cz., 
tranzystorami w.cz. GaAs - FET, mie- 
szaczem na diodach Schottky'ego, os- 
cylatorem 10GHz na tranzystorze GaAs 
- FET, DRO (Dielectric Resonator Oscil- 
lator), wzmacniaczem p.cz. na czte- 
rech tranzvstorach bipolarnych i zasila- 
czem napi^c +12V, +8V, -5V. Calosc, 
zamkni^ta w hermetycznym odlewie 
aluminiowym, jest latwo rozbieralna . 

Aby wymontowac poszczegolne ele- 
menty, wystarczy wyj^tq plytk$ polo- 
zyc na ptycie metalowej, ktorq od dofu 
powoli podgrzewamy np. na kuchence 
gazowej. Kiedy cyna zacznie "plynqc", 
wystarczy cienkq pincetq zdjqc po- 
szczegolne elementy nie uszkadzajqc 
zadnego z nich. 

Autor z ww. konwerterow (mogq 
bye podobne, np. firmy Echo-Star) wy- 
konal nast^pujqce urzqdzenia: 


1 .Radiotelefon superreakcyjny na pas- 
mo 10GHz 

2.Nadajnik i odbiornik ATV 10GHz 
3.0dbiornik FM na 10GHz 

4. Konwerter dla pasma amatorskiego 
10GHz 

5. Przedwzmacniacze na pasma ama- 
torskie 2m, 70cm, 23cm 

6. Falomierz na pasmo od 10 do 

11,8GHz 

Oprocz ww. konwerter jest zrodlem 
nowoczesnych elementow mikrofalo- 
wych. Koszt catego konwertera jest niz- 
szy od kosztow elementow kupowa- 
nych oddzielnie! 

Radiotelefon superreakcyjny 

Kazdy generator mozna wykorzystac 
do emitowania energii w.cz., jak row- 
niez do jej odbioru. Wykorzystujqc t$ 
wfasciwosc, autor wykonal najpierw od- 
biornik superreakcyjny, a nast^pnie na- 
dajnik na pasmo 10,5GHz, uzyskujqc 
dwustronnq tqcznosc na odlegtosc ok. 
5km. W odbiorniku zostal wykorzysta- 
ny oscylator DRO konwertera przestro- 
jony na cz^stotliwosc 10,5GHz. Sche- 
mat ideowy DRO przedstawia rys. 2. 





Fot. 2a. Strona wzmacniacza p.cz. Widoczna sruba DRO 


Fot. 2b. Strona wzm. w.cz. i mieszaeza z filtrem pasmowym 
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Rcgulujqc odpowicdnio napi^cic zasi- 
lajc|ce PR 1 mozna "ustawid" generator 
na progu wzbudzenia. W tym momen- 
cie uklad staje si^ czulym detektorem 
o wzmocnieniu kilka tysi^cy razy. Pod- 
^czajcjc do drenu wejscie sygnalu, mo* 
zemy odbierac sygnaly o cz^stotliwosci 
generators z modulacjq AM i FM. 
Uktad odbiornika przedstawia rys. 3. 

W celu zwi^kszenia czuJosci i dla 
separacji DRO od wplywow zewn^trz- 
nych uklad nieco zmodyfikowano: jego 
wejscie jest podl^czone do wyjscia 
wzmacniacza w.c 2 . z wyci^ciem filtru 
pasmowego. Czufosc zwi^kszyfa si$ 
znacznie. Do rezonatora wejsciowego 
konwertera zostafa podkjczona antena 
stozkowa o zysku ok. 20dB. 

W nadajniku rowniez zostal wyko- 
rzystany DRO, tym razem jako genera- 
tor w.cz. Jego moc wynosi od 10 do 
15mW. Uklad nadajnika z modulacjq 
FM przedstawia rys. 4. 

Moc nadajnika zostala zwi^kszona 
do ok. lOOmW w nast^puj^cy sposob: 
plytka w.cz. konwertera zostala "wy- 
czyszczona" z elementow tak, aby jej 
nie zniszczyc, nast^pnie obci^ta, aby 
zachowad czqic z pierwszym i drugim 
tranzystorem wxz. Tranzystory te na- 
st^pnie zostaly wlutowane z powrotem, 
ale odwrotnie, tzn. bramka zamieniona 
z drenem. W ten sposob powstal 
wzmacniacz pracuj^cy w drugim kie- 
runku do rezonatora wejsciowego. 
Schemat przedstawia rys. 5. Dzi^ki te- 
mu uzyskalismy dodatkowo bardzo 
dobry 1 tranzystor wzm. w.cz. 



Rys. 4 . 



^ +12V 


mod (ok IV) 


.^ih^h +8V 
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Sterowanie wzmacniacza z DRO 
odbywa si$ za pomoaj odcinka li ni 
dfugiej. Uklad nie jest idea I nie dopaso- 
wany, jednak odczuwa si$ wyrazny 
wzrost mocy nadajnika (osmiokrotnie), 
co zostafo zmierzone metod^ porow- 
nawcz$ miernikiem mocy w.cz. z wy- 
korzystaniem diod Schottky'ego z mie- 
szacza (rys. 6). 

Przy zblizeniu anten nadajnika i od- 
biornika mozna uzyskad swiecenie dio- 
dy LED, co rdwnicz w jaklS sposdb 
^wiadczy o mocy nadajnika. 

jak przestroic oscylator na 10, 5 GHz? 

Aby bye w zgodzie z Band Planem, 
nalezy przesun^c si$ z cz^stotliwosciq 
urz^dzeri w zakres od 1 0,4 do 1 0,5GHz 
przeznaczony dla ATV i FM. W tym ce- 
lu nalezy przeszlifowac rezonatory die- 
lektryezne nadawezy i odhiorezy. Czyn- 
nosc t$ naiezy wykonac na pocz^tku, 
kiedy konwerter jest jeszcze sprawny 
i odbiera sygnaly satelitarne. Do tego 
potrzebny jest tuner satelitarny, czasza 
anteny i jakakolwiek antena stozkowa f, 
aby umocowac konwerter w antenie 
(chyba ze posiadamy talomierz na pas- 
mo 10GHz). Czynnosc ta jest dosyc 
zmudna, ale po kilku operacjach mozna 
latwo zorientowac si§ co do procesu ob- 
rdbki rezonatora. Autor ustawil tuner na 
cz^stotliwosc odbioru staeji TRT (Hot- 
bird, pol. H, 10,978MHz), nast^pnie 


wyj^l rezonator z DRO (mozna go lat- 
wo odlqczyc od podloza np. zyletkq) 
i szlifowal na drobnym papierze scier- 
nym, mierz^c co chwil^ jego grubosc. 
Praktycznie nalezy zeszlifowac grubos- 
ciowo ok. 0,6mm materialu, kontroluj^c 
co jakis czas cz^stotllwosc, wklejaj^c 
umyty (aceton) rezonator "kropelk^" do 
ukladu. Mozna rowniez przez otwor re- 
zonatora przetozyc srubk^ M2, umoco* 
wad nakr^tk^, calosd umie^cic 
w gnicidzle wiertarki i szlifowad na ob- 
wodzie papierem sciernym. Ta metoda 
daje lepsze efekty, gdyz w mniejszym 
stopniu maleje dobroc ukfadu. Po odpo- 
wiednim przeszlifowaniu w miejscu sta- 
eji TRT (nie ruszac tunera!) powinno po- 
jawic si$ TV Polonia (11.478MHz), co 
odpowiada przestrojeniu o 500MHz 
w gor^. Mozna rowniez znaieze odpo- 
wiednie staeje na satelicie ASTRA, co 
moze okazac $i$ latwiejsze, gdyz staeji 
jest wi^cej i latwiej zorientowac si^, co 
do aktualnej cz^stotliwosci oscylatora. 
W celu sprawdzenia cz^stotliwosci os- 
cylatora mozna rowniez regulowac sru- 
b^ DRO, ktora zmienia cz^stotliwosc 
±100MHz. Nalezy tu zwrocic uwag^, 
ze wkr^canie sruby daje efekt odwrotny 
nii: przy kondensatorze zmiennym - 
cz^stotliwoSc zwi^ksza si(^. Po przestro- 
jeniu DRO mozna przyst^pic do prze- 
budowy uklaclu. Wzmacniacz wst^pny 



Rys. 5. Fot 3. Nadajnik (a) i odbiornik (b) superreakcyjny . Widoczna antena stozkowa 
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Gdzie szukac 
informacji na temat 
techniki satelitarnej? 

W Polsce amatorskq technikq sa- 
telitarn^ zajmuje sig Polski Klub 
UKF. 

Na ostatnim 41. Zjezdzie PK UKF 
polqczonym z !V Zjazdem Tech- 
nicznym PK UKF (patrz strona 42) 
odbyly sig m.in. nastgpujqce pokazy 
techniki satelitarnej: 

- Iqcznosci EME na 432MHz 
(SP6JLW, SP60PN) 

- anteny UKF (SP7DCS, SP6GWB) 

- IqcznoSci zorzowe (SP1CNV) 

- fqczpo&i WSJT (SP2IQW) 

- JqcznosYd satelitarne (SP5DED) 

- IqcznoSci na 24 i 47GHz 
(OKI UFL) 

- IqcznoSci na 76 i 145GHz 
(OKI AIY) 

- pom i ary w tech nice mikrofalowej 
(SQ4AVS) 

Szczegolne zainteresowanie 
wzbudzif referat i pierwsze w Polsce 
pokazy IqcznoSci przeprowadzonej 
wpasmie 76 i 145GHz przez kole- 
g6w z OK: Odleglosd nie byla impo- 
nujqca, bo niewiele ponad 6m, ale 
wg informacji tworcow urzqdzeri ich 
ODX wynosi juz ponad 1 200m. 

Z koiei w Harcerskim Klubie 
tqcznosci SP2ZCI, przy ulicy Libelta 
8 w Bydgoszczy, odbywajq sie spo 
tkania mikrofalowe. Dotychczas od- 
bylo sig szesc takich spotkah (infor- 
mowalismy na lamach pisma). 

W chwili zamykania tego numeru 
SR otrzymalismy informacji, ze 
Siodpie Bydgoskie Spotkanie Mikro- 
falowcdw odbgdzie sig 19 pazdzier- 
nU<a i bgdzie po&vigcone wfaSnie te- 
matyce zwiqzanej z wykorzystartiem 
podzespoldw TV-Sat w amatorskich 
konstrukcjach mrkrofalowych. :.Za- 
planowano poruszyc nastgpujqce te- 
maty: :: * ^ 

- Budowg } zasadg dziafania kon- 
werterow oraz odbiornikbw sateli- 
tarnych; • 

- Wykorzystanie konwerterow sate- 
I i tarnych do budowy urzqdzen na 
pasmo 3cm; 

- Wykorzystanie pojedynczych ele- 
mentow ppchodzqcych 3 rozbior- 
ki konwertera satelitatnego; 

- Wykorzystanie analogowego tune- 
ra satelitarnego do Iqcznosci ATV 
i nie tylko w pasmie 23cm; 

- Zastosowanie anten TV-Sat w pas- 
mie 10GHz. 


m.cz. zostal umieszczony w miejscu 
niepotrzebnej piytki wzm. p.cz. kon- 
wertera, gniazdo F wymieniono na mi- 
ni DIN, do ktorego w tym przypadku 
nalezy podlqczyc wejscie wzmacnia- 
cza m.cz. i zasilanie +13 do 20V/0,3A. 
W nadajniku w tym miejscu sq: modu- 
lator na ukladzie 741 i generator 1kHz 
na NE555 przydatny przy zestrajaniu 
N/O. CaloSc jest rdwniez podlq- 
czona do gniazda mini DIN. 

Autor zdaje sobie sprawg, ze rczona- 
tory wejsciowe konwertera na pa^rnie 
10G Hz sq "niewymiarowe", ale do- 
szedl do wniosku, ze przy ich przebu- 
dowie uktad stracifby swq podstawowq 
zaletg - prostotg. Na fot. 3 przedstaw lo- 
ne sq: nadajnik i odbiornik. 

Nadajjnik i odbiornik ATV 

Ten temat zostanie potraktowany 
pobieznie, poniewaz jest firma, ktora 
wykonuje podobne urzqdzenia TV 
przemyslowej na to pasmo z wykorzys- 
tanlem opisywanych konwerterow, tym 
niemniej dla amatorow takiej iqczno^ci 
autor prezentuje kilka wskazdwek, jak 
sig do tego zabrac. 



W czgsci odbiorczej wykorzystany 
jest caly konwerter, z tym ze nalezy 
przestroic DRO. Aby odbierac zakres 
1 0,4 do 1 0,5CHZ z czgstotliwoSciq po- 
sredniq np. 1000MHz, nalezy prze- 
stroic generator na F=1 0400MHz + 
1000MHz = 11400MHz, czyli w gorg 
o 1400MHz. Przestrojenie w ddl jest 
mozliwe, ale bardzo trudne do wyko 
nania. jak widac czgstotliwosc hetero- 
dyny jest wyzsza od sygnalu, nastgpuje 
wigc odwrdcenie wstggi, co przy mo- 
dulacji FM nie ma wigkszego znacze- 
nia. Przestrojenia dokonujemy metoda- 
mi opisanymi w rozdziale poprzednim. 
Nadajnik wykonujemy podobnie jak 
przy radiotelefonie superreakcyjnym, 
przestrajajqc go na zakres 10,4 do 
10,5GHz. W miejsce wzmacniacza 
p.cz. konwertera montujemy modulator 
wizji i ewentualnie fonii wykonany 
w typowym ukladzie odtwarzania skla- 
dowej stalej. Przy ATV, aby uzyskac 
odpowiedniq dewiacjg czgstotliwosci, 
nalezy zmiemc sposob modulacji DRO 
np. na podany nizej (rys. 7). Dioda ob- 
cina dodatnie impulsy modulacji, kt6- 
rych bardzo ''nie lubi" GaAs FET. Syg- 
nal z DRO mozna wzmocnic w sposob 
podany poprzednio uzyskujqc ok. 
80mW mocy. Pr6by przeprowadzone 



MC 3363 


Rys. 8 . 

na samym DRO podlqczonym do ante- 
ny stozkowej 20dB zakonczyly sig po- 
zytywnie na odlegiosci ok. 2km. Sygnaf 
by! czysty, bez dropow i zn ieksztalceri. 

Odbiornik FM 

Odbiornik FM zostaf wykonany po- 
dobnie jak odbiornik superreakcyjny, 
z tym ze wykorzvstano przemiang 
czgstotliwosci. Z oryginalnych blokow 
konwertera zostaiy wykorzystane: 
wzmacniacz w.cz. i mieszac z, DRO 
i zasilacz. Plytka p.cz, zostaia zastqpio- 
na innq wg schemata blokowego na 
rys. 8. 

Zastosowanie wzmacniacza I, II i 111 
p.cz. zbudowanego na typowym uk!a- 
dzie MC3363 (MC3361) znacznie 
zwigksza czulosc czgsci odbiorczej. 
Warunek: dobra stabillzacja naplgcio- 
wa I termiczna DRO oraz odpowiednie 
pasmo p.cz. odbiornika w zakresie od 
25 do 50kHz. Uktad pxz. jest typowy, 
czesto opisywany na iamach SR, a wigc 
nie ma potrzeby opisywad go tutaj do- 
kladnie. Autor wykonal go na elemen- 
tach SMD, montujqc zamiast oryginal- 
nej piytki p.cz. i stosujqc czgstotliwosci 
posrednie: 
j - 145MHz 

II - 10,7MHz 

III -460kHz 

Czulosc urzqdzenia w porownaniu 
z odbiornikiem superreakcyjnym 
wzrosla znacznie (sam ukiad MC3363 
ma czulosc rzgdu IpV) zasigg zwigk- 
szyl sig praktycznie do linii horyzontu.. 
Proby zostaiy dokonane na odieglosc 
11km z raportami 59. Nalezy tu pod- 
kreslid dobrq stabilnosd DRO, ktdrq na- 
lezy utrzymywad na wysokrm pozio- 
ftiie, stosujqc skompensowane termicz- 
nie stabilizatory napigcia i zapobiega- 
jqc naglym zmianom temperatury oto- 
czenia. Idealnym rozwiqzaniem byfoby 
zastosowanie miniaturowego termosta- 
tu lub ukladu ARCZ (miejsce jest), cze- 
go autor niestety nie wyprobowah 

Konwcrtcr 

dla pasma amatorskiego 10,368GHz 

W tym ukladzie z oryginalnego kon- 
wertera pozostala tylko plytka wzmac- 
niacza w.cz. z mieszaczem i zasilacz. 
Pozostale modufy nalezy wymontowac. 
Schemat blokowy urzqdzenla po prze- 
budowie wyglqda nastgpujqco (rys. 9). 

Jak widac z rysunku, zostaiy ' } do- 
montowane": powielacz x8 i filtr p.cz. 
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DM 2 zw. CuAg 0,2mm § 5mm D1 2 1 ,5 zw. CuAg 0,8mm <> 5mm 

Rys . 7 7. 



Kys. 9. 

1 44 do 1 46MHz. Plytka powielaczy zo- 
stafa wykonana z laminatu teflonowego 
j umieszczona w miejscu oryginalnej 
ptytki p.cz. konwertera, natomiast filtr 
pxz. 144 do 146MHz we wn^ce po- 
wstalej po wyj^ciu DRO. Na plytce 
wxz. zostal wyci^ty filtr pasmowy. Mi~ 
mo ze jego charakterystyka jest dose 
plaska w zakresie 10 do 12GHz, moz- 
na w to miejsce zamontowad filtr pas- 
kowy na laminacie teflonowym, ale 
zysk b^dzie minimalny, a naklad kosz~ 
tow duzy. W tym zakresie cz^stotliwos- 
ci raezej nie nalezy si^ spodziewad syg- 
naldw lustrzanych i zakfdcaj^cych. 
W obudowie konwertera nalezy za- 
montowac drugie gniazdo F lub BNC 
w celu doprowadzenia sygnafu oscyla 
tora 1278MHz wykonanego w typo- 
wym ukladzie o mocy wyjSciowej od 
1 0 do 20mW. 

Przedwzmacniacz na pasma 2m, 

70cm, 23cm 

Rozbieraj^c konwerter wg podanej 
na wst^pie metody, mozna uzyskac b, 
dobry tranzystor (pierwszy) do wykona- 
nia przedwzmacniacza na pasma ama- 


torskie. Autor wykonat przedwzmac- 
niaeze na ww. zakresy wg ponizszyeh 
schematdw (rys. 1 0, rys. 1 1 ). 

Wzmacniacze na zakres 2m. ,70 
i 23cm przedstawione na fot. 4 i 5. 

Pojemnosc C wynosi dla zakresu 2m 
lOpF, a dla 70cm 6,8pF. Trymer wej- 
sciowy stroimy na minimum szumow 
i maksimum wzmocnienia. Nalezy 
zwrdcid uwag£ na PR, ktdry reguluje 
napi^cie na drenie tranzystora. Prak- 
tyeznie nalezy nim ustawic 1 do 2V (!) 
dla uzyskania minimum szumow. 

Faiomierz pasma 10 do 11,8GHz 

Wykorzystuj^c DRO iwzmacniacz 
wxz. konwertera, mozna wvkonac fa- 
iomierz, ktory b^dzie bardzo pomoeny 
do przeprowadzania prob w paSmie 
3cm wg ponizszego schematu (rys. 12). 

Filtr pasmowy ma plask^ charakte- 
rystyk^ w zakresie 0 do 1 800MHz i jest 
wykonany na dwustronnym laminacie 
epoksydowym 1,5mm. Wejscie mierni- 
ka mozna pozostawic z oryginalnym 
falowodem lub podl^czyc do dobrego 

3 st. wzm. w cz. mieszaez 



Do cz^sto 
> tliwoscio- 
mierza 


Rys. 12. 


MMIC ERAS 
Jub INA10386 


kabelka koncentrycznego (np. teflono- 
wego). Na wyj^ciu przyrz^du podl^- 
czony jest miernik cz^stotliwosci, np. 
firmy MJM (MC 56 + preskaler). Do- 
kladnosc pomiaru jest oczywiscie uwa- 
runkowana stabilnoscU generatora 
DRO. Aktuaincj cz^stotliwosc odczytu- 
je si$, dodaj^c do cz^stotliwosci zmie- 
rzorsej 10GHz. Przy wi^kszyeh wyma- 
ganiach mozna DRO zast^pic oscylato- 
rem wykonanym jak dla przedwzmac- 
niacza, dobierajqc tak kwarc, aby uzys- 
kac na wyjsciu cz^stotliwosc 1 0GI Iz 
i 1 0 do 20mW mocy. 

Na koniec jedna uwaga dla ekspery- 
mentatorow: mi mo mafej mocy produ- 
kowanej przez powyzsze urz^dzenia, 
nalezy pami^tac, aby pod zadnym po- 
zorem nie patrzec w otwarty koniec 
promieniuj^cego falowodu, gdyz moze 
to spowodowac nieodwracalne uszko- 
dzenie wzroku. 

Za bezinteresownq pomoc w napisa- 
niu powyzszego artykulu dzi^kuje kole- 
dze Rafafowi SQ4AVS. Autor posiada 
pewn^ liczb$ opisanych konwerte- 
row, ktore moze udost^pnic zaintere- 
sowanym osobom, jak rowniez wszef- 
kie informaeje, ktorych ze wzgl^du na 
obszernosc tematu nie zamiescil po- 
wyzej. 

Andrzej G rzegorzewski SF2DDW 
Kontakt tel.: 0-605-588-685, 
e-mail grzecznosciowy : 
vsimmons@box43.pl. 



Fot. 4. Wzmacniacz na pasmo 2m Fot 5. Wzmacniacz na pasmo 70cm 
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OdbioRNiki DCF do PC 


Wielu uzytkownikow komputerow, 
ktdrzy chc^j miec bardzo dokladny czas 
systemowy, wykorzystuje odbiornik 
DCF, ktory zapewnia najdokladniejszy 
czas na swiecie. Odbiornik taki, w for- 
mie przystawkr dof^czanej do portu 
RS23 2 komputera, nie jest bardzo 
skomplikowany i moze bye z powo- 
dzeniem wykonany we wlasnym zakre- 
sie. Do jednego z do$t?pnych na rynku 
gotowych modulow hybrydowych od- 
biornika DCF wystarezy dobudowac je~ 
dynie przystawk? wedlug rysunku 1, 
dostosowujqc^ sygnaly z odbiornika do 
portu RS232 komputera. 

Oczywiscie caty tor w.cz. odbiorni- 
ka mozna wykonac we wtasnym zakre- 
sie, nawet na elementach dyskretnych. 
Obecnie do budowy takiego odbiorni- 
ka najlepiej jest zaslosowad jeden z do- 
st?pnych, wyspecjalizowanych ukta- 
dow scalonych odbiornika firmy Tele- 
tun ken (U2775B v/ obudowie SMD lub 
U4221 B, UE21 25, U4224B). Z tego tez 
wzgl?du zamieszczamy ponizej aplika- 
eje schematow z tyrni uktadami. Nie- 
zb?dnym elementem odbiornika na 


ukfadzie scalonym jest rezonator kwar- 
cowy 77,5kHz Cdost?pny np. w firmie 
OMIG). W przypadku trudnosci z zaku- 
pem rezonatora, mozna pokusic si? 

0 omini?cie tego elementu i zastoso- 
wac filtr LC o w^skiej charakterystyce 

1 przepustowosci 77,5kHz. 

Kolejnym niezbednym elementem 
odbiornika jest antena t’errytowa (taka 
sama dla kazdej vversji odbiornika 
DCF). Mozna tutaj nawin^c cewk? sa- 
modzielnie albo wykorzystac anten? od 
fa l dfugich odbiornika fabryeznego. 
W przypadku samodzielnego wykona- 
nia, cewka powin na posiadac okofo 90 
zwojow drutu DNE 0,1mm na pr?de 
ferrytowym dtugosci ok. 12cm (karkas 
z cewkq powin ien si? swobodnie prze- 
suwac po pr?cie). Przyda si? przypo- 
mnienie starej zasady obowiqzuj^cej 
przy budowie ant en ferrytowych, ze 
czym dfuzszy pr?t, tym wi?ksza czu- 
losc odbiornika. 

Kondensator C wraz z cewk^j tworzy 
wejSciowy obwod rezonansowy nastro- 
jony na f-77, 5kHz. Wartosc kondensa- 
tora obwodu zalezy od miejsca poloze- 



Rys. Z Sdiemaf odbiornika DCF na uktedzie 1)42248 


" ; , !i:l 

Sposob kodowanla infpriracji DCF 

Numer * 

;il • |!! " ■■■ M 

Znaczenie 

impulsu 

• !;i: . ■ ■ ■ • 

(sekundy) 

! v !! 

d 

Pocz^tek transmisji. 
Zawsze - ti 

1-14 ; 

przerwa, bez znaezenia 
- wszystkie zera 

T5 

0- antena normalna; 

1 -antena pomocnicza 

16 

O-normalnie; 

1 -zapowiedz zmiany 
j.fzasu (przez godzin? 
przed zmiany) 

17-18 

(w kolejnosci bity 1 8,1 7) 
j 0-czas zimowy; 01 -czas 
letni 

19 

"O-normalnie; 


1 -zapowiedz dodatkowej 
sekundy 

20 

Start informa cji czasowej. 


Zawsze = 1 

21-24 

(w kolejnosci bity 24, 23, 
22, 21) jednostki mi nut 
w BCD 

25-27 

(w kolejnosci bity 
27,26,25) dziesiqtki 


minut w BCD 

28 

bit parzystoSci dla bitdw 
21-27 

29-32 

(w kolejnosci bity 32, 31 
30, 29) jednostki godzin 


w BCD 

; 33-34 

(w kolejnosci bity 34, 33) 


dziesitttki godzin w BCD 

35 

bit parzystoSci dla bitow 
29-34 

3|-39 

(w kblejnosci bity 39, 38, : 
37, 36) jednostki dni 

% • 

mi?siqca w BCD 

40-41 

(w kolejnosci bity 41, 40) 


dziesi^tki dni miesi^ca 
w BCD # 

I 2 ' 44 

(w kolejnosci bity 44, 43, 
42) dni tygodnra w BCD 
- 1=Pn; 7=Ndz 

45-48 

(vv kolejnosci bity 48, 47, 
46, 45) jednostki miesi^- 
ca w BCD 

49 

dziesi^tki miesi^ca > 
w. BCD ; 

50-53 

(w kplejposci bity 53, 52, 


51, 5 0) jednostki lat 


w BCD % 

54-57 

(\V kolejnosci bity 57, 56, 


55, 54) ciziesi^tki lat 
w BCD J 

58 
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nia cewki na pr^cie ferrytowym i raczej 
nalezy dobierac j^ doswiadczalnie. 

Do zestrojenia obwodu najlepiej jest 
uzyc generators 77.5kHz i oscyloskopu 
albo woltomierza o duzej impedancji 
wejsciowej. 

Po sprz^gni^ciu generators z antenq 
(poprzez 1 -2 zwoje drutu na pr^cie fer- 
rytowym dol^czone do wyjscia genera- 
tors), nalezy tak dobierac kondensator 
(na pocz^tku moze nim bye agregat 
z radioodbiornika AM) oraz polozenie 
cewki odbiornika na pr^cie, aby na os- 
cyloskopie lub na woltomierzu podl^- 
czonym do wyjscia odbiornika uzyskac 
najwi^kszq amplitude. 

Oczywiscie mozna takze z sukce- 
sem zestroic obwod wejsciowy bez ge- 
nerators. W tym celu obwod rezonan- 
sowy z kondensatorem C podt^czamy 
do jakiegokolwiek wzmacniacza w.cz. 
zdetektorem o bezposrednim wzmoc- 
nieniu i stroj^c obwod rezonansowy, 
staramy si^ usfyszec w sluchawce syg- 
naly DCF. B$d$ to cosekundowe, kro- 
tko brzmiqce tony o cz^stotliwosci kil- 
kuset hercow. Wsfuchuj^c si$ w nie li- 
czymy do 59, po czym 60 ton jest dfu- 
gi, dwa razy dfuzszy od poprzednich 
(jest to dokladnie koniec pelnej minuty 
i pocz^tek nastepnej). 

Po ustyszeniu ww. sygnalow mozna 
byd pewnym, ze obwr3d rezonansowy 
jest zestrojony na [=77,5kHz. Podczas 
strojenia obwodu "na ucho" mozna 
takze uslyszec inne staeje radiowe, ale 
b^dzie to sygnalem, ze obwod jest 
w rezonansie na wyzszyeh czestotli- 
wosciach, np. ponad 150kHz, i wtedy 
nalezy zwi^kszyc pojemnoSd konden- 
satora C lub przesun^c cewk^ ku srod- 
kowi pr^ta (najlepiej jedno i drugie na- 
raz). Po dobraniu kondensatora do 
cewki wejSciowej nie nalezy jeszcze 
przyklejac (zalewac) karkasu na pr^cie 


ferrytowym, aby miec jeszcze mozli- 
wosc dokladnego, ostateeznego dostro- 
jenia po wykonaniu zasadniczego od- 
biornika DCF. 

Schemat odbiornika DCF na ukla- 
dzie U4224B jest zarnieszczony na ry- 

sunku 2. 

Wydzielony w obwodzie rezonanso- 
wym sygnai DCF jest podawany na 
wejScie pierwszego wzmacniacza ukta- 
du scalonego (wyprowadzenia 1 i 2). 
Z jego wyjscia (wyprowadzenie 8) syg- 
naf jest podawany na filtr kwarcowy 
o bardzo w^skim pasmie, wynosz^cym 
zaledwie okofo 16Hz. Ten, jak i drugi 
taki sam filtr, wnosz^ bardzo duze tfu- 
mienie, okofo 35dB. Po przejsciu przez 
filtr sygna! zostaje wprowadzony do 
drugiego wzmacniacza (wyprowadze- 
nie 6). Obvdwa te wzmacniacze maj^ 
bardzo duze wzmocnienie i obj^te 
p^tlq ARW. Wzmocniony w drugim 
wzmacniaczu sygnai zostaje podany na 
demodulator, a nast^pnie na kompara- 
tor. Z komparatora sygnai zostaje poda- 
ny do drivers, z ktdrego wychodzi po- 
przez wyprowadzenie 13 w postaci 
ci^gu jedynek i zer. Pomimo duzego 
tlumienia wprowadzanego przez filtr 
kwarcowy, odbiornik umozliwia odbior 
z czulosci^ od 1,5uV do 40mV. Do te- 
go odbiornika mozna zastosowac 
przcdstawionq na rysunku 1 przystaw- 
k$ do wspolpracy ze zf^czem RS232 
komputera. 

Schemat odbiornika DCF na ukladzie 
UE2125 jest pokazany na rysunku 3. Jest 
to kompletny ukfad odbiornika DCF 
przystosowany do wspolpracy z portami 
COM i LPT. Przed zamontowaniem 
ukfadu scalonego (UE2125 jest wobu- 
dowie SMD, czyli do montazu powierz- 
chniowego, lutowany od strony sciezek) 
nalezy sprawdzic napi^cie zasilania, 
kt6re powinno wynosic okolo 1,5V. 
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Do budowy odbiornika mozna wy- 
korzystac takze inne uklady scalone, 
np. U2775B. 2 aplikaeji ukladu 
U 2 7758 wynika, ze powinien on bye 
zasilany napi^ciem 3,4V. 

W kazdym razie podczas urucha- 
miania odbiornika nalezy zainstalowac 
program DCF.COM w pami^ci, po- 
przez wywolanie go jednym z nizej po- 
danych parametrow: 

- DCF.COM/C1 (dla instalacji na 
COM1 ) 

- DCF.COM^C2 (dla instalacji na 
COM2) 

- DCF.COM/C3/ln (dla instalacji na 
COM3) 

- DCF.COM/C4/ln (dla instalacji na 
COM4) 

Parametr T' jest konieezny w przy- 
padku, gdy odbiornik jest instalowany 
na COM3 lub COM4 (przy instalacji na 
COM1 lub COM2 nie nalezy go poda- 
wac). 

Warunki odbioru sygnalu DCF77 
w Polsce z niemieckiej staeji w Main- 
flingen kolo Frankfurtu juz podawalis- 
my na lamach Swiata Radio. Wartc 
przypomniec, ze calkowity czas trans- 
misji, potrzebny do rozkodowania in- 
formaeji, wynosi 60s i dotyezy nast^p- 
nej minuty (rys. 4). 

Czas trwania nadawanego impulsu 
wynosi odpowiednio 100ms dla logicz- 
nego zera, n atom last dla logieznej je- 
dynki jest on nadawany przez 200ms. 

Kazdy nadawany impuls jest rdwny 
kazdej nast^pnej sekundzie. Nowa 
ramka informacyjna zaezyna si$ w ze- 
rowej sekundzie, natomiast aby bylo 
mozliwe wykrycie pocz^tku transmisji, 
ostatni impuls nie jest nadawany. 

Informacja o dacie i czasie jest ko- 
dowana w kodzie BCD. 

SR 


ModutDCF77 jest § 
dost$pny w sprzedazy 
wysyikowej A VT 
w cenie SO zt. 

Zam6wienia przyjmuje 
Dzial Handlowy AVT, 
ul. Burleska 9, 

01-939 Warszawa 

tel, (22) 835 66 88, 864 64 82 

(pn-pt, w godz. 8 - 1 6 ) 

fax: <22) 835 66 88, 835 67 67 

e-mail: handlowy@avt.com.pl 
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Nie jest tajemnicq, ze 
chcqc pracowae w petnym 
zakresie pasma 2m kazdy 
krotkofalowiec powinien 
posiadac dwie anteny: 
jedng do pracy z modulacjq 
SSB w polaryzacji poziomej 
i drugq do pracy z modula- 
cjg FM w polaryzacji piono- 
wej. Podobnie rzecz ma si? 
w pasmie 70cm. Chcqc bye 
aktywnym na obu tych 
pasmach i w obu polaryza- 
cjach, nalezatoby posiadac 
cztery anteny, cztery fidery 
(lub stosowac przelqczniki 
antenowe) i odpowiednio 
duzo wolnego miejsca na 
dachu. Aby sprostac tym 
trudnosciom, skonstruowa- 
tem z materiatow ogolnie 
dost?pnych urzqdzenie, 
ktore pozwala zaoszcz?dzic 
na dwoch antenach, dwoch 
fiderach oraz miejscu na 
dachu i innym osprzgeie. 


Urzqdzenie takie lub podobne wy- 
konac moze kazdy, kto ma potrzeb^ 
pracy na paSmie 2m/70cm w pelnym 
ich zakresie, czyli wykorzystujqc pola- 
ry7acj(f poziomq i pionowq, oraz kto 
posiada troch$ zylki majsterkowicza. 

Dzialanie urzqdzenia polega na ob- 
rocie o 90* w plaszczyznie pionowej 
wspornika z osadzonymi na przeciw- 
leglych koricach antenami. Na grub- 
szym koricu o dlugosci minimum 1m 
od punktu obrotu (co stanowi 1/2 dlu- 
gosc fali na 2m) zamocowalem 9-ele- 
mentowq anteny F9FT na pasmo 2m. 
Na drugim przeciwleglym koncu 
wspornika zamocowalem 19-elemento- 
wq anteny typu F9FT na pasmo 70-cen- 
tymetrowe. Calo£c zamocowana jest 
w urzqdzeniu do obrotu anten produk- 
cji zyrardowskiej (obrot do malych an- 
ten). Do zmiany polozenia obu anten 
z polaryzacji pionowej do poziomej 
lub odwrotnie zastosowalem typowy 
silniczek od wycieraczek samochodo- 
wych na 1 2V bez dodatkowych przelo- 
zeri, a elementem czynnie pracujqcym 
przy zmianie polozeri anten jest Sruba 
metryezna (podobnie jak w samocho- 
dowych podnosnikach) - jest ona polq- 
czona z silniezkiem poprzez sprz^giel- 
ko, co niweluje ewentualne niedoklad- 
nosci wykonawcze i zapewnia demon- 
taz przy naprawie w przyszloSci. 

Czas zmiany polozenia anten 
w moim przypadku wynosi okolo 3min 
i jest to uzaleznione od dlugosci sruby, 
jej skoku i obrotdw silniezka. Nie stoso- 
walem wylaeznikow krancowych polo- 
zeri, poniewaz cale urzqdzcnic jest wi- 
doczne z mojego okna. 

Calostf zachowuje si$ bardzo stabil- 
nie, dziala bez zarzutu, jest sztywne 
i wytrzymalo juz niejednq wichur^. 



A - oprawa tozyska 
B - lozysko 
C - rura obrotowa 
wspornika 
D - sruba mocujqca 


tozyskowanie 

Chcqc przystqpic do budowy urzq- 
dzenia, trzeba u znajomego tokarza za- 
mowic elementy toezone: A, E, D po 
dwie sztuki z rysunku 1 i jeden element 
F z rys. 4. Sq to jedyne elementy toezo- 
ne. 

Do wykonania lozyskowania uzylem 
dwoch krytych lozysk od pompy wod- 
nej z samochoddw Zuk, Nysa lub War- 
szawa. Element E wspawujemy w rurk$ 
1,5 cala o dlugosci 300mm na gl^bo- 
kosc 2-3mm od kraw^dzi. W element 
A weiskamy lozysko. Gl^bokosc wyto- 
czenia pod lozysko w oslonie powinna 
bye wi^ksza o okolo 2-3mm od grubos- 
ci lozyska (wymiar b), tak aby po wci£- 
ni^ciu lozyska opadlo ono ponizej kra- 
w$dzi. Najwazniejszq cz^sciq w Jozys- 
kowaniu jest Sruba mocujqca D, 
a zwlaszcza jej wymiar L. Wymiar ten 
to grubosc calej oslony lozyska plus 
gl^bokosc wspawania cz$sci cylindrycz- 
nej E w rur^ obrotowq C. Jezeli wymiar 
ten b^dzie za maly, to przy wkr^caniu 
sruby D poprzez oslony i lozysko w ele- 




Rys. 1. tozyskowanie 


Rys. 3. 
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merit E moze wyst^pic zjawisko, ze 
oslona b?dzie ocierad o rur? C lub na- 
wet uniemozliwi jej obrot. JeSli mamy 
juz oprawione iozyska i przykr?cone do 
rury C, to mozemy t? caioSd przyspawac 
do kqtownika 40x40x350mm wediug 
rysunku 2 (wymiar ramion k^townika 
powinien bycf mniejszy od Srednicy ze- 
wn?trznej opraw iozysk, aby nie utrud 
niaf zmiany pofozenia anten - rys. 3 
szczegoi G). 

Nosnik anten 

Do k^townika centra I nie przyspawu- 
jemy rur? 1,3/4" (Srednica zewn?trzna 
okoio 49,5mm) diugosci okoio 130cm. 
B?dzie ona masztem giownym caiego 
urz^dzenia (rys. 2). Na obrotowym 
jeszcze elemencie C przyspawujemy 
rur? 1,5" (Srednica zewn?trzna okoio 
46,5mm) diugoSci okoio 150cm, tak 
aby 2/3 jej diugoSci tj. 1 00cm wystawa- 
io poza rami? k^townika (szczegoi 
G z rys. 3) i moze si? tez na nim opie- 
rac. W ten sposob wystaj^ce ramie jest 
ogranicznikiem przy poziomym poio- 
zeniu noSnika anten (jeSli tak nie jest, 
na k^townik miejscowo nalezy nadspa- 
wac kawaiek Sruby). Koniec diuzszej 
cz?s'ci mozna sklepad, aby iatwiej do 
niego byio przyspawac prostopadle ru- 
r? s'rednicy 20mm o dowolnej diugoSci, 


ktora b?dzie siuzyia jako wspornik an- 
teny 2-metrowej - rys. f> (Srednica 
20mm najcz?Sciej odpowiada przekro- 
jowi noSnika anteny 2m). 

W wytoczonym walcu o srednicy 
25mm wiercimy otwor pod gwint M8. 
Na koncu krdtszej cz?sci nosnika anten 
przyspawujemy dwa piaskovvniki gru- 
boSci 8mm i otworem w srodku Sredni- 




cy 10mm (rys. 4). Walec powinien ob- 
racac si? swobodnie mi?dzy piasko- 
wnikami, b?dzie on punktem zaczepie- 
nia dla Sruby pociqgowej. 

Obok ptaskownikdw rowniez w dol- 
nej cz?Sci przyspawana jest rura 1" 
(Srednica 28mm) diugoSci okoio 50cm, 
a do niej wygi?te kolanko z rury 3/4". 
Wymiary ramienia pod anten? 70cm 
powinny by<f tak dobrane, aby przy po- 
iozeniu poziomym noSnika (polaryza- 
cja anten pozioma, gdy noSnik anten 
jest przyci 4 gni?ty do masztu gi6wnego) 
odlegioSd anteny od masztu nie byia 
mniejsza od 1/2 diug. fali - w ten spo- 
sdb zmniejszymy wplyw konstrukcji na 
anten? 70cm. Na koncu rurki 3/4" pros- 
topadle do niej przyspawujemy rurk? 
Srednicy okoio 10mm, b?dzie ona 
wspornikiem anteny 70cm (rys. 5), po- 
dobnie jak na przeciwlegiym koncu 
noSnika anten. 

JeSli skorlczyliSmy prace przy noSni- 
ku, mozemy rozpoczac przygotowania 
do umiejscowienia silnika. 

Umiejscowienie silnika 

Do masztu gidwnego przyciqgamy 
r?cznie noSnik anten i jeSli wszystkie 
kqty zostaiy zachowane, to noSnik po- 
winien znalezc si? w Swietle masztu 
gidwnego, tzn. powinien si? z nim po- 
kryc. JeSli nie, to nalezy dokonad korek- 
ty k^tow i dlatego proponuj? wszyst- 
kich elementow nie spawac "na goto- 
wo", tylko przyczepic, aby w razie po- 
trzeby iatwiej usun^c spawy i dokonac 
maiych poprawek. 

Kiedy noSnik juz przyciqgn?liSmy do 
masztu i wszystko jest poprawne, to po- 
przez gwint M8 w walcu sluzqcym do 
zaczepienia sruby pociqgowej w dolnej 
cz?sci noSnika odznaczamy na maszcie 
miejsce na otwor o Srednicy 10mm 
i wiercimy go poprzez obie Scianki 
masztu. Od wywierconego otworu przy 
pomocy szlifierki katowej wycinamy 
rowek o szerokoSci 1 0mm (lub szerszy, 
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maszi g towny - zaczepy silnika i do anten 
do notary 




Rys . 7. Rys. 8 . 

gdy nie zgadzaj^ si^ k^ty) i dlugosci 
50mm (lub dluzszy) - z jednej strony 
masztu rowek do gory (od anteny 
70cm), a z drugiej strony rowek do do- 
iu (od ant. 2m). Jest to wolne miejsce na 
zmian$ polozenia sruby pociqgowej 
rys. 7. 

W stosunku do wyszlifowanych row- 
kow w plaszczyznie poziomej o k^t 90’ 
nalezy przyspawac na zewn^trznej 
cz$sci masztu dwie nakr^tki M10. B^d^ 
one sluzyc za punkty zaczepienia silni- 
ka i jego polozenia podczas pracy (rys. 
7). 

Kolejnym etapem prac jest zrobienie 
strzemion pod mocowanie silnika. 

Z blachy gr. .3mm wycinamy dwa pros- 
tokqty owym. 75x40mm i prostokqt 

0 szer. 40mm i dlugosci rownej £redni~ 
cy masztu plus dv/ie natr^tki M10, ktore 
sq przy spa wane na zewnatrz masztu 
(wymiar M rys. 8) W strzemionach 
wiercimy otwory o srednicy 10mm, 
przeprowadzamy krotkie sruby M10 

1 wkr^camy je w nakr^tki na maszcie, 
a tby srub przyspawujemy do strze- 
mion. Na przcdwlcglym koncu strze- 
mion poprzeeznie wspawujemy przy- 
gotowanq poprzeczk^ o wymiarach 40 
x wymiar M. W ten sposob otrzymuje- 
my cos na ksztalt ceownika, ktory moie 


si$ uchylac do gory iub na dot. W po- 
przeczce strzemion wiercimy central- 
nie otwdr o srednicy 9mm, tak aby byt 
on na osi wyszlifowanych rowkow 

0 szerokosci 10mm, to znaezy, aby 
przeprowadzona sruba pociqgowa M8 
poprzez walec F mogfa swobodnie 
przejsc przez wyci^te rowki w maszcie 

1 przez otwor w poprzeczce strzemion 
(rys. 9). 

Sruba pociqgowa jest srubq metryez- 
nq z gwintem M8, ktorej diugosc odpo- 
wiada podstawle trojkqta prostokqtnego 
o ramionach rownych wymiarowi 
H (rys. 6), ale bezpieczniej jest zrobic 
jq clluzszq, gciyz zawsze mozna pozniej 
jq skrddc (sruby wi^kszej dlugosci sq 
tez do nabycia w sklepach dla majster- 
kowiezow). Sruba przechodzi przez 
wyci^cia w maszcie i poprzez otwor 
w poprzeczce strzemion, a na jej kon- 
cu przyspawana jest blaszka o wymia- 
rach 10x30x3, ktora b^dzie spelniac ro- 
I? sprz^gietka w polqczeniu zsilnicz- 
kiem. Blaszka ta obraca si$ wraz 
z przyspawanq do sruby pojedynczq 
nakr^tkq M8, pod ktorq jest podktadka 

0 duzej powierzchni. Po drugiej stronie 
poprzeezki strzemion s q dwie skqtro- 
wane nakr^tki M8, decydujqce o luzie 

1 swobodzie obrotu sruby pociqgowej. 


Pojedyncza nakr^tka z podkladkq 
z jednej strony i dwie nakr^tki z drugiej 
strony spelniajq rol$ tozyska oporowe- 
go przy zmianie potozenia anten i za- 
bezpieczajq tozysko w sllniczku przed 
przeciqzeniami. Demontaz Sruby pole- 
ga na zluzowaniu dwoch nakr^tek M8 
i wykr^ceniu sruby az do przeciwlegte- 
go jej korica. 

Przygotowanie silniezka 

Wirnik silnika zakonezony jest drob- 
nvm stozkowym wieloklinem z gwin- 
tem M6. Wycinamy drugq takq samq 
blaszk$, jaka jest przyspawana do kori- 
ca sruby, ale z grubszego material 
1 0x30x5mm. 

Centralnie wiercimy w niej otwor 
o srednicy 6mm, a nast^pnie przy po- 
mocy trojkqtnego pilnlka typu iglak na- 
cinamy stozkowy wieioklin, w ktory ma 
$1$ zmiescic koniec wirnika. CaloSc 
skr^camy nakr^tkq M6. Na koncach tej 
blaszki, prostopadle do jej powierzch- 
ni, przyspawujemy dwie srubki M6 dlu- 
gosci okoto 20mm - rys. 10 (to druga 
cz^sc sprz^gietka, ktora b^dzie si^ za- 
z^biac z blaszkq przy srubie pociqgo- 
wej). 

Do mocowania silnika mozna wyko- 
rzystac oryginalnq trojkqtnq blachy, do 
ktorej najcz^sciej jest on przykr^cony, 
tylko trzeba za pomocq szlifierki kqto- 
wej zmniejszyd jej wymiary. Do tej 
podstawy przyspawujemy dwa ram Iona 
z blachy o wymiarach 40x50x3mm 
(aby z podstawq tworzyly ksztalt litery 
U), muszq one opasywac z zewnatrz 
strzemiona, ktore juz przymocowane 
do masztu i poprzez ktore przechodzi 
sruba poci^gowa. Ramiona podstawy 
silniezka przykr^camy dwiema srubka- 
mi M5 po obu stronach masztu (rys. 
10). Pol^czenie poprzez sprz^gielko 
polega na tym, ze mi^dzy dwie srubki 
M4 na wirniku silnika musi si$ zmiescic 
blaszka przyspawana na kortcu sruby 
poci^gowej. 

Kazimierz Cyna SQ6FHW 
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Szanowna Redakcjo! 
Jestem zdumiony 
czytajqc listy CB- 
stow, ktorzy pouczajq, ubli~ 
zajq krotkofalowcom, usilu- 
jac w ten sposob wymusic 
zmian? regui przyznawania 
licencji I kat. Idqc tym tropem 
mozna zqdac obnizenia lub 
zniesienia egzaminu na pr- 
a wo jazdy, egzaminow na 
uczelnie , itp . Mdwi? tu caiy 
czas o telegrafii. PZK to jest 
nie tylko iradycja, historia , 
ale wspdlne dobro hobbys- 
tow-radioamatorow . Ma/o 
juz z os talo nam synonimow 
dobrej pracy, dorobku 
i osiqgni?c. ja wiem, ze teraz 
zapanowata moda na nisz- 
czenie wszystkiego co jest 
twdrcze i post?powe, wiem , 
ze nadeszty czasy nieuctwa 
i ciemnoty technicznej. Tzw . 
uzytkownlcy gotowych wyro- 
bow (naciskacze przyciskow) 
roszczq sobie prawo do urq- 
gania dla rzetelnej wiedzy 
i pokory. Panowie ci zacho- 
wujq si? jak mate dzieci , ktd- 
re pragnq pobawic si? kolej- 
nq zabawkq i molestujq pre- 
zesa PZK , aby zezvsolil im si? 
bawic bez ograniczeh . Tacy 
chtopcy powinni isc z tym te- 
matem do swojej mamy, bo 
to on a nauczyta ich takich 
zachowah . 

Z powazaniem byty CB sta 
Karol KS-720, Siedlec Duzy 

Szanowna Redakcjo! 
Od samego poczqt- 
ku istnienia "Swiata 
Radio " jestem jego sta tym 
czytelnikiem. Uwazam , ze 
pis mo jest bardzo ciekawe 
i peine interesujqcych artyku- 
tow tak dla operatorow CB 
jak i dla krdtkofa lowcow . 

Od dtuzszego rdwniez czasu 
czytam "bojowe" listy pisane 
przez CB-stow na krotkofa - 
lowcow i przez krdtkotalow - 
cow na CB-nadawcow, dob- 
rze, ze nie wlqczono jeszcze 
do tego nasiuchowcow ; przy - 
najmniej oni majq swi?ty spo- 
koj. Na poczqtek skrytykuj? 
cz?sto pisane sformulowanie, 
ze sluzby protesjcnalne zre- 
zygnowaly, a krdtkofalowcy 


dalej to ciqgnq - chodzi oczy- 
wiscie o CW. Wydaje mi si?, 
ze w?dkarzom towiqcym ry- 
by i kochajqcym swoje hobby 
trzeba b?dzie tez mowic: - 
"Po co Pan fowi te ryby i trad 
czas, dzisiaj ryby towi si? kut- 
rami za pomocq sieci i to c/u- 
ze ilosci". Pragn?, co niekto- 
rym uswiadomic, ze wiasnie 
krdtkofa la rstwo i CB to nic in- 
ti ego jak wiasnie hobby 
i smieszne wydaje mi s/e po- 
rd wn ywa n i e krdtkofa la rs t wa 
do stuzb protesjonalnych. To 
nie poczqtki pionierskiego ra- 
dia i krdtkofa I arstwa, gdzie 
radiooperator rob if post?py 
w budowte urzqdzen i dale- 
kich tqcznosci, a wojsko i in- 
ne stuzby sziy za nim . 
W stuzbach profesjonatnych 
gtownie chodzi o bezpie - 
czenstwo, wi?c wskazane by- 
io zmienic ich emisj? CW , 
ktora jest tylko wolnq emisj a, 
ale wciqz niezawodnq na da- 
lekie systemy tqcznosci szyb- 
sze, nowoczesniejsze i nieza- 
wodne . Ich pasma rdwniez 
jak nasze mieszczq si? w ja- 
kims rastrze od do, wi?c aby 
jeden drugiemu nie wchodzit 
na glow? i mozna by to bez 
problemu nawiqzac tqcznosc 
np. tonqcym statkiem, trzeba 
byto zwolntc miejsce dla nie- 
zawodnych systemow tqcz- 
nosci . Moi Drodzy, dajcic juz 
spokoj tej pi?knej i mi mo 
wszystko niezawodnej tele- 
grafii . Wszyscy chyba made 
w swoich transceiverach 
i odbiornikach gatk ? do 
z mi any cz?stotliwosci VFO 
lub syntezera . jezeli kto£ do- 
st a je uczulenia na siyszanq 
telegrafi ?, wystarczy tq galkq 
pokr?cic i przejsd np. na 
cz?fc fonicznq , ktora moze 
tez bye "przestarzala", bo 
mikrofon liezy sobie jakies 
126 laL 

Oczywiscie w tym przypadku 
nie zgadzam si? z samym so- 
bq, ale chc? tylko przedsta- 
wic ludziom, ktorzy lubiq si? 
przekomarzac i skfocac in- 
nych, ze majq nast?pny 
smieszny temat do opracowa- 
n ia. Moze warto jeszcze przy- 
pomniec powiedzenie, ze 





"krdtkofalowcy to jedna wiel - 
ka rodzina ", ktore wpajano mi 
na kursie krdtkofalarskim, co 
uznaj? za sfuszne i ze nie doj- 
dzie do tego, ze b?dziemy 
mowic sobie per "pan", "pa- 
ni ", tylko w dalszym ciqgu 
"kolego", "kolezanko". A do 
tego rdwniez powiedzenia 
moze czas dotqczyc " Opera - 
torzy CB -radio", bo my, krdt- 
kofalowcy, mozemy si? od 
nich rdwniez uezye; przyktad 
organizaeja sieci ratunkowej 
PI CB Radio . Czy krdtkofalow- 
cy mogq si? czymi podobnym 
poszczycic? 

Wydaje mi si?, ze juz czas 
zakohezye ten "stan wo jen- 
ny" mi?dzy CB a KF i odwrot- 
nie, jak rdwniez mi?dzy krot- 
kofalowcami I i II kategorii , 
czy SP a SQ lub sympatykami 
CW i resztq. jak by na to nie 
patrzec, jest to dziecinada 
i niepotrzebny zam?t. Czas 
podac sobie r?ce i usiqsc 
przy jednym stole i zajqd si? 
wazniejszymi dla nas proble- 
mami, jak na przyktad PLC. 
Bo mozemy inaezej z na- 
szyeh radioszekdw zmuszeni 
b?dziemy zrobic mate muzea 
i miejsca pami?ci, ze cos kie- 
dys takiego byto jak krdtkofa- 
farstwo i CB Radio, jeszcze 
raz przy toe z?, ze krdtkofa lar- 
stwo i CB to tylko hobby (a 
nic profcsjonalna sluzba), 
ktore poznaje i jednoezy lu- 
dzi i niejednokrotnie ratuje 
zycie i przynosi nam wielkq 
satysfakcj? i radosc. Wi?c za- 
konezmy te dziecinne sprze- 
czki i god nie reprezentujmy 
frodowisko radiowe i wspol- 
nie bronmy naszyeh spraw 
np. w przypadku gdyby poja- 
wit si? jakis wiefki koncern 
telekomunikacyjny i chciano 
by nam zabrad jakies cz?stot- 
liwofci, co juz grozito 
w przypadku pasma 70cm. 
Na koniec mego listu pozdra- 
wiam wszystkich krdtkofa- 
lowcow i CB radiowcow, zy- 
czqc dalekich tqcznosci 
i wspaniatych wspolnych 
w razed, jakie daje kluez tele- 
grafieznv , mikrofon i kompu- 
ter. 

Vy 73 Bartek SQ9HHU 


Szanowna Redakcjo l 
Ogromnie dzi?kuj? 
za schematy i opisy 
zasilaeza 337 \ , o ktdre prosi- 
lem. Wprawdzie informaeje 

0 parametra ch sq dose skqpe 

- brak podanej mocy i maks. 
prqdu obciqzenia - jednak 53 
to juz drobne utrudnienia, 
z ktorymi sobie raezej pora- 
dz?. Jestem ogromnie zobo- 
wiqzany, bo okazato si?, ze 
jestem w posiadaniu wartos- 
ciowego zasilaeza tyrystoro- 
wego do urzqdzen tranzysto- 
rowych typu np. RRX KF lub 
OB. 

Jesli chodzi o polemiki toezo- 
ne na famach SR na temat CB 

- to uwazam CB-stow rdw- 
niez za radioamatorow takich 
samych jak my krdtkofalowcy 

1 wszelkie niesnaski mi?dzy 
naszymi " ugrupowaniami " sq 
moim zdaniem co najmniej 
nie na miejscu! A jesli chodzi 
o brak kultury - to prosz ? po- 
stuchac, co si? nieraz dzieje 
na " naszyeh " pasmach - 
szczegolnie nizszyeh, gdzie 
cz?sto nawet staeje SP zaezy- 
najq wotania CQ z wtqczony- 
mi ttumikami bez osfuchania 
cz?stotiiwosci, a ich spleter 
cz?sto uniemozliwia odbior 
staeji pracujqcych wczesniej 
o 6-dkHz w bok ! Zwracanie 
uwagi przez stabsze staeje 
nie skutkuje, bo majq nadal 
wiqczone tlumiki antenowe! 
A potem koledzy piszq o kul- 
turze Iqcznosci na CB? 
Wstyd! A iv dodatku ze 
wzgl?du na Hczebnosc te wy- 
padki na pasmach KF sq wie- 
lokrotnie cz?stsze niz n a CB! 
Po drugie, bardzo dzi?kuj? za 
zamf'eszczenZe moich ogto- 
szen nieco dtuzszyeh nizby 
na to pozwalata powierzch- 
nia kuponu! jestem za to nie- 
zmiernie wdzi?czny, bo nie 
sposdb zmietcid wszystkich 
waznych informaeji o sprz?~ 
cie nietypowym na tak nie- 
wielkiej kartce. Widac jednak 
w redakcji zrozumienie dla 
naszyeh potrzeb - co si? 
Warn bardzo chwali - tak 
trzymac! 

Zbigniew Olczak 
SP6HHS 
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Radio + komputer 


Moja praca emisja SSTV 



Po zbudowaniu monitora z lampq 
oscyloskopowq 1 3cm z dlugq poswia- 
tq, wgrudniu 1974 roku rozpoczqtem 
i^cznoSci SSTV, nagrywaj^c i odtwa- 
rzaj^c sygnaly korespondentow z mag- 
netofonu. W maju 1975 roku DL6HP 
nadal mi wykonane dla mnie plansze, 
co pozwolilo mi na normalne wywofa- 
nie i podawanie moich danych oprdcz 
raportdw podawanych ustnie. 

W tym czasie rozpocz^lem tez bu- 
dow§ widikonowej kamery FSTV, za- 
czynaj^c od podstawki dla widikonu, 
poprzez wykonanie kompletnego ze- 
spofu cewek odchylaj^co-skupiaj^cych 
i calego ukladu elektronicznego. Szyb- 
ka kamera wraz z ukladem "samplera" 
DL2RZ umozliwila juz normaln^ prac$ 
SSTV w systemie Robot 8s 120 linii od 
pocz^tku 1976 r. 


ocg - poy 
ITALY zomco 


5 P3- PJ 


i 4 

- LRH 


<>mi K»v» 3> > OSI. 


73 


Domenico Berterelli 
Via A. Zanibont. 8 
40054 BUDRIO IBotoona) 


Pracowalem wyl^cznie w pasmie 
14MHz, uzyskuj^c polqczenia z okolo 
70 krajami z wszystkich kontynentow 
(bez Antarktydy). Startowalem w kilku 
zawodach SSTV. Od kilku korespon- 
dentdw otrzymatem karty QSL ze zdj$- 
ciarni mojego sygnalu z monilora. 

Prac§ emisj^ zakonczylem z kori- 
cem 1978 r. O ile mi wiadomo, byfem 
pierwszq polskq stacjq pracuj^cq emisj^ 
SSTV. Niestety nie kazdy korespondent 
m6gl stwierdzic, ze jest to pierwsze po- 
l^czenie tym rodzajem emisji z danym 
krajem, tak jak to zrobil OX3SL, b^d^cy 
chyba jedyn^ czynn^ stacjq na Gren- 
landii. Inni prosili tylko o kart$ QSL dla 
potwierdzenia nowego kraju. Rdwniez 
nie wszyscy korespondenci potwierdzi- 
li l^cznoSc pom i mo jej kilkakrotnego 
powtorzenia z t$ sam^ stacj^. 

Alfred Jankowski SP3PJ 




OP.INQ. BRUNO SETHNQER 
Frinr Kocisiro Bo A/7.29 
OTH A-VJ00 VIENNA 
LOC. 8 62 0 ZormSS 
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KUPlg 

ADR AR-8600 lub loom JC-R-7000. Tel. 0603-444- 
978 po godz. 20 lub e-mail: stanislaw444@pocz- 

ta.onet.pl. 

1C736 lub inny KF + 6m. Oferty - sp6syu@ wp.pl. 
Maycom AH-27 i Dragcna SS-201 (AH-foO). To- 
msk, tel. 0607-931-260, e-mail: tomhalik@ 

plus net pj. 

Gnzafki sylitowe 18x300x350, 14x200x250 sterow- 
nik PLC S7-200 CPU212 styczniki JDC41. Zbigniew 
Belnom, 57-230 Kamieniec Zqbkowicki, Ozory 103. 

Lamp? EL-519 kupig. Tei. 0502-339-927. ’ 

Pilnie kupi? lamp? 8874/3CX-49QA7. Tel. (41 ) 357- 
74-19. e-mail: sp71bq@poczta.onet.pl. 



•: T • - ! ..-i: .. bsi. J 

Ohandy/mobil - pasma amatorski© 

O LPD - mini 433MHz ogolnodost^pne 
bez zezwolenia i optat 
O scanery - odbiorniki nasluchowe 

.■ 4= 

TELEMIX - Grzegorz Grodzicki 
26-670 Pionki, ul. LeSna 6/1, 
tel. (0-48) 612 30 31 , 0-602 469 514 
ntedzieia: W-wa, gietda Wolumen przy paw. 67 


ICOIVl, MAYCOM, AOR 




- czgSci radio woteiewizyjne 
anteny, osprzgt 
miemiki, zasilacze 

transfur malury sieciowe, glo&rnki, kabie 
Skiep Amalor 

u!. Wojewodzka Z‘B. 25-536 Kieice 

tel. {41} 342 6? 3D. e-rciail: s()7grjp<2>pocz!a kn 


Pilnie kupi? pfytk? “Echo” do CB Alan 8 lub zlecg jej 
wykonanie oraz “Konstrukcje krolkofaiarskie dla po- 
cz^tkuj^cych” A. Janeczek, Kontakt wyfqcznie iistow- 
ny. Adam Wigckowski, 08-300 Sokofow Podlaski, ul. 

Krzywa41. 

Przyjm? gratis lub tanio uzywany TRX KF-komputer 
nadaj^cy si? do pracy emisjami cyfrowymi. Jerzy 
Mafota, 34-400 Nowy Targ, ul. Podhalanska 12/28. 
Schemat serwlsowy radia Grundig Satelit 21 00, pil- 
nie kupi?. Krzysztof Prokop SM0WJD, Molkomsbae- 
ken 45, 6TR t 12333 Farsta Sveden, tel. 0046-8 605- 

27-25. 

Skrzynk? antenow^ Yaesu FC700 lub FC757AT. Tel. 
0603-113-446 lub wieczorem po godz. 20. Staszek, 

SP6TGQ, tel. (71)348-05-15. 

Uszkodzone TRX-y, KF, UKF, CB i sprzgt video. Ro- 
bert Szarek, tel. 0600-136-388. 


Tanio kupi? lub przyjm^gratisTRX-KFfirmyHeat kit 
lub podobny, lampowy, wdobrym stanie techntcz- 
nym, moze bye niesprawny i bez lamp oraz inne 
czgsci TRX. Jerzy Mafota, 04-400 Nowy Targ, ul. 
Podhalanska 12/28. 


TRANSWERTERY 

pasma 50 1 144 MHz opisane w &R 9/2002 
w rdznych wersjach na indywidualne zarndwienia 

- serwis urz^dzen nadawezo-odbiorezyeh 

- naprawa zastlaczy i innego osprz^tu radrawego 

- CB radio - naprawy, strojenie i modyfikaeje 


GBX electronics 


SQ9TJ ex SQ9HYG 


43-300 Bielsko-Biala ul. ks. Piotra Skargi 6/6 
tel. (033) 812 54 91 e-mail: gbx@interia.pl 


SPRZEDAM 

2 x TRX VHF 1 48MHz RADMOR 31311, dwie anteny 
5/8L na pasmo 1 401 70MHz, RUW 2000 - radiowe 

urzqdzerije wtqczafqce. Tel. 0602-774-992. 

Anten? SM7DVH 145MHz, dookofna (2 cewki) malo 

uzywana. Kontakt: (62) 591-65-29. 

Arden? na 50 Me GP firmy Radmor - zwarta, cena 

150 zL Tel. (42) 651-1 2-44 po 20. 

Arehiwalne numery Swiata Radio, luxne z lat 1 996- 
2000 sprzedam lub zamieni? na TXT CB. e-mail: 
tomekelek@wp.pl. 


WARUNKI ZAMIESZCZANIA 
OGLOSZEN 

w rubryce 

RYNEK i GIEIDA 

1 . 8ezpfatnie drukujemy ogloszenia od osob prywatnyth, 
zawieraj^ce nie wigeej nz 150 znakdw. Tre$£ ogloszenia moze 
dotyozye sprzedazy, kupna lub wymiany. Najdogodniej jest 
posluzyC $i? wydrukowanym obok blankietem. Blankiet 
zawiera 150 kratek, ktore nalezy wypelnIC duTymi literamf 
z zachowaniem odstgpow migdzy wyrazami w postaci jednej 
pustej kratki. Wypelnione blankiety nalefy przesylac na ad res: 
“$wiat Radio” 01-900 Warszawa, skr. poczt 118 
Przyjmiijemy tez ogloszenia przyslane do redakcji faksem 
{0-22 835 67 67), e-mailem (grzegorz@swiatradto.com.pl). 

2. Ogloszenia i reklamy sklepow, hurtowni, importerow, 
producentbw, dealer 6w, itp. pfatne. Ogtoszenie/reklama 
moze by t tylko na szercko^d szpalty (5Bmm). Cena zalezy od 
wysoko^ci w szpalcie: 22 zl (plus 22% VAT) od kazdego 
rozpocz?tego centymetra. 

Rabaty udzielane s^ w wysokosci: 

- lo % pTzy zambwleniu ogloszenia powyzej 10 cm 
-10% przy zambwieniu minimum 1 2 ogloszert. 
Reklamy o innych rozmiarach umieszczane poza 
rubryk^ “Rynek i Gielia" r pfatne zgodnie z cennikiem 
reklam (vrysytamy na zyezanie). 
tel. (0-22) 864 58 50, tel./fax (0-22) 864 64 89, 864 58 49 


Blankiet ogloszenia bezptatnego 

• Swiat Radio 11/2002 
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□ Kupi<* □ Sprzedam □ Zamieni? □ Inne 

Blankiet nalezy wypeinic czytelnie, zachowujgc odst^p mi?dzy wyrazami w postaci jednej pustej kratki. 

Kontakt (do wiadomosci redakcji): 







Swiot Radio Lislopad 2002 










RYNEK I GIEIDA RYNEK I GIEIDA RYNEK I GIEIDA RYNEK I GIEIDA 
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KAMERY[, 

SYSTEMY ALARMOWE 


^ ■ yj *. 

m 

POLECAMY : | 

Kamera b/w ptytkowa * 82 * 

Kamera b/w w obudowie potkoMstej 109 § 

Kamera b/w CCD 1/3 U Video&DC Autotris .,207 g : 
Kamera b/w w obudowie zewn^tTnej kpl.,..184 2 

Kamera koior plytkowa 156 g 

Przeteicznlk sekwencyjny 2 lub 4 kamer 66 ^ 

Dzielrtik obrazu 4 Kamery + sekw 287 . 

Powiadonienie GSM-SMS 139 5 


Dwa radiotefefony Cobra FRS-115. 8ez oplat ize- 
zwoleri (Q,5W), stan idealry. tel. 0503-8394 60. „ 

FT-990 wersja z zasilaczem i skrzynk^ antenow^, in- 
strukcja po polsku, karton. mato uzywane, jak nowe, 

tylko do nasiuchu. Tel, 0608-421-068. 

Generator w.cz. P612 Zopan. Tel. 06Q4-31 8-733. 
Gtowice (cewka zuchwytem na maszt) do anteny 
"SPECTRUM 1600” {20 przcciwwag) i “S 2000” (8 
przeciwwag), zakres pracy 26-28MHz - 100 zl. Tel. 
0602-774-992. 


an 

V , / Wfl 

i ls_. • i mm 


ul.Bracka 35 
TeE (048) 3674343 
www.elnex.com.pl 




26-600 Radom 
Fax (048) 366-33-77 
info@efnexxom.pl 


I "SONAR", 95-200 Pabianice 

tel./fax (042) 213-0142, ul. Lulomierska 1 5 
HURTOWNfA - czynna od 10 do 17. 


Alan CT480 r$czniak (138475MHz) oena 500 zl, 
Alan CT4600 r^ozniak (140450MHz) cena 400 zl. 
Radiotelelon “RADM0R” na 40 MHz + zasilacz. Cena 
1 00 zl. 2 x TRX VHP 148MHz Radmor 31311, 2 ante- 
ny 5/8L 140470MHz, RUW 2000 - radiowe urz^dze- 

nle wtqczafcce. Tel. 0602-774-992. 

Arctiiwalnq pras$, ksi^zki (elektronika, foto, moto., 
SF), lampy, schematy, RTV, $R, EdW, EP, MT, RE 
i Inne. WySitj spis. Roman Korewlcki, 76400 Staw- 

no, ul. Polanowska 21, tel. (59) 810-39-28. 

Dyskietka z oprogramowaniem do projektowania 
cewek UKF. Cena 15 zl, przy^llj SMS zadresem. 
Haslo “dyskietka”. Tel. 0601-583430, e-mail: 
henwyd@wp.pl. 


PERFECT 

Warszawa, al 3-go Maja 5A lok 41 
tei/fax: (022) 622 90 45, 629 74 19 
biuro@perfect-radio.com.pl 




Mapa Polski do GPS 

plany 124 miejscowoSci w Polsce 


zdjgcia i szczeg6ly technlczne 
na stronie 

www.nawigatornia.pl 


DRAGON 


LEMM 

COMET 

UNIDEN 

MIDLAND 

PRESIDENT 


Dla stuzb specjalnych 
^3^ krotkofalowcow 
^ i amatorow 

7a 

'M. MAYCOM 
MASS DRAGON 

LEMM ^ REXON 
COMET ^ MAXON 

UNIDEN Niv ICOM 

MIDLAND \ 

PRESIDENT 

\ 

Pelna gama osprz^tu, . 7*^'. 

doradztwo i serwis 


WYSYtKA SPRZfTU DLA SKLEPOW I INSTYTUCJI 
12 LAT DOSWIAOCZENIA NA RYNKU 

IC-746 KF, 6,2m, 100W na wszystkich pasmach, 
auto tuner DSP oraz IC-706 1 00W, KFi6m 10 w 2m, 
mozliwoSd rozblokowania do pracy na CB. Janek, tel. 
0602-458-993. 


IC471A okazja, Tel. (83) 341-12-44 lob 0601-401- 

236. 

Karkasy do sond wykrywaczy met. PI o wym. fi 20 
i 30 cm. Ewentualnie gotowe sondy, ksi^zk§ “Mate 
sltownie wiatrowe", ksero-32 zl. Mag. Elektronik-5- 
12/00, 142/01-2,2 zt/szt. Daniel Klimek, 599-732 
Gosciszdw 239, tel. (75) 736-76-04, 


Kenwood TS440S zasilacz nowy, rotor, antena Delta, 
2EL, 3 band, radomska sprzedam, ceny do uzgod- 
nienia. Tarnow, tel, kom, 0608-414-891. 


PRZY XAMGlMENIACH HURTOWYCM KABA7Y 


ALARM-TECH S.C. 

31-834 Krakow os. Jagiellohskie 19 
tel. (012)641-66-69 , 640-20-80 
fax. (012) 641-62-72 . GSM 0601-45-41-57 

waw. alarm-tech, com.pl 
sprzedaZ wysylkowa 


KF lcom-725 pierwszy wta^ciciel, radio nie napra- 
wiane, stan bardzo dobry, rozblokowane, cena 2500 
zl, zasilacz 25 A, cena 300 zl. Tel. 0601 -220-907. 
Kompiet tamp odbtornika Szarotka, nowy foto apa- 
rat Yashica FX3, radia CB 0NWA i Unident FM. Wia- 
domo6d, tel. (17) 851-76-28, kom. 0609-809-876. 



t Oamoco ^.radividr 
a MOTOROLA 


+ koszly wysytki 


CD-SROI 


slekfroman* wydonie ksiqzki 6E1 KDA 'Hie tylko fonio i CVT; 
programy i opisy w rbinyih wersjoth (DOS, Windows, Usux}: Patkal Radio, 
TCf/IP, foksymilie, RTTY, SSTV, sknynko Ionian o, GVMS, INC... 
programy saletiiorne; 
prcjektcwcnie anten; 
nauko olfobeto Morse'o; 

ysprawoiinlo tfcnscsiveriw i wiele innycb tomaldvu 


CD-SR02 



mclericfy o P$K, Hell, ilustratje, programy (Oil KDA); 

wiry no klubti Sugar Delta w wwsji offline; 

polski (allhook (1400 niapeinych wpisiw) i progromem do przeszukiwanio 

ardtiwom biuletyndw ARRt, 425DXN«ws, Ohio, logger wraz ze speojolnym 

programed? dc przeszukiwonio \ przeglqdoiio; 

usprowments rodiofelefonow C5 i wiele tnnych tomatiw... 

Dziaf Handfowy AVT, 
ul, Burleska 9, 01-939 Warszawa 
tel. (22) 835 66 88, 864 64 82 
(pn-pt, w godz. 8-16) 
fax: (22) 835 66 88, 835 67 67 
e-mail: handlowy@avt.com.pl 


Listopad 2002 Swiat Radio 





















RYNEKI GIEIDA RYNEK I GIEtDA RYNEK I GIE1DA RYNEK I GlilDA 



Motorola Radius MHO 70 cm. Tel. (56) 683-40-31. 
Lampy elektronowe, podstawki lamp - rozne typy 
trafa gtoSnlkowe, schematy, wszystko do budowy 
wzmacnlaczy. Wzmacniacze Hi-Fi, S.-E, H.-E. Florian 
SzczeSniak, tel. (22) 847-11-56, 0601-342-870. 
Motorola P040 4K model MDH34KDC9AA1 AE z fa- 
dowarlq I homologacjg. Telefon 0501-952-210 po 

godz. 14. 

Maszt/anlena Al 20 metrdw, kpt. “zaroblonych" od- 
ciggdw, izolator. Tel. 0608-708-560. 


lo ini 

raz 

iHiil'/.icmy 
IPSJHfluiC 

z f’aiisdpcm 
spqdiae Sirica 
liougo Maroilmiia. 

Z lej lo okir/.ji tirma 
Page Comm $ p. z ».«. 
pnggolomiic ilia iiaszijf li 
obermfrtt i pmiuUtch frliciiloir 
or, u dla impifeicli 
uzglliDiniili'oir elern 
Wieihif Swiiflcmuf Spnedax 
urzadzcit radMtomuniliaajjiujcIi 

KENWOOD 

Szr/.cfiohi wswtylcnnw tcifdauin 
Swiata Radio U 21W ita sir. t 

Page Comm Sp, z o.o. 
Autoryzowany dystrybutor 
KENWOOD w Polsce 



Nadajniki QRP 27NIHz oraz inne do 500MHz LPD, 
radiotelefony, piuskwy strojone wobuloskopem do 
1 GHz t filtry trdjobwodowe - taniocha dla cieble. 
WWW.nytoue.pn/.pl, e-mail: nytoue@kki.net, pi, tel. 

0607-830-122. 

Odbiornik KF 8040 20 zfiitrem kwarcowym, trapy 
anteny, W3DZZ, zasilacz 3001 TRX na 3,5MHz 

sprzedam. Tel. (41)374-21-54. 

Odbiornik swiatowy Weltempfanger P-9, 10 pasm 
krdtkofalowych, UKW, LW, SW, cena 150 zl. Tel. 

0605-380-492. 

Odbiornik wielozakresowy Albrecht Aircontrol, pas- 
mo 50-180 MHz, AM, FM, plus pasmo CB. Nowy, ce- 
na 230 zl. Tel. 0605-380-492. 


m pagery 

■ lokalne (zaktadowe) 
systemy przywotawcze 
m radiotelefony i osprz^t 
s systemy telemetryczne 
m systemy trunkingowe 
m systemy 

radiokomunikacyjne 
- projekty i wykonanie 
m systemy lokalizacji 
pojazdow 

a elektroniczne zabezpie- 
czenia pojazdow 

(M) iWOTO«OILA 

Auloryzowany Dealer 



AXES SYSTEM s.c. 
ul. Zamenhofa 15, 
80-284 Gdansk 
tel. /fax (058) 3476326 
tel. (058) 3483233 
e-mail: 

axes@axes.com.pl 

www.axes.Gom.pl 


Radiotelefony Radmor FM typ 3041/3 F pracy powy- 
zej 300MHz, tanio 10 zl za szt. Tel. (74) 866-24-71 . 
Radio globalne Siemens RK 665, skala cyfrowa, 45 
pamigci, 4 modulacje. tddt tel. (42) 632-78-60 

wgodz. 10-18. 

Radio globalne Sony ICF-SW77 oraz ICF 2001 . Sprze- 
dam lub zamienig na skaner, stan dobry. Cena 650 zl, 
Adam Jarosiuk, Wroclaw, tel. (71) 324-97-18. 
Radiostacje RBM-1, R-105, R-126, Zewik na 300,6 
MHz, Radmor 3001, oscyloskop 555, noktowizor P- 
3. WiadomoSd, tel. (17) 851-76-28, 0609-809-876. 
Ranger RCI-2950 z wad^ lecz z dobn/m procesorem 
w rozsqdnej cenle. Wojtek, tel. 0601-144-906. 
RXglobalny dla konesera“MARC52Fr, przenoSny, 
tranzystorowy, skala analog. S-metr, BF0, podwdjna 
przemiana, przekladnia planetama, USB/LSB, 
Swuelch I inne, waga 5 kg, AC/DC 220/1 37/1 2V 8W 
zamienig na TRX kF lub sprzedam - 500 zl do uzgod- 
nienia. SP6HHS. Sctborowice, tel. 0606-556-028, 
0608-532-130. 





Bezpo^redni producent urzgdzeri 
nadawczo-odbiorczych (homologacja Mt). 
Transmisja danych GPRS. 

Wykonujemy analizy propagacyjne 
przy uiyciu najnowszych programowych 
metod analitycznych. 

Podaj swoje wspdt- 
rz^dne GPS, a dosta- 
niesz mapy zasiggu 
radiowego i rozktadu 
nat^zenia pola lub 
miejsc “niewidocz- 
nych" w catym wid- , 

mie CZ$$tOtllWO&CI. ‘AnaHzypropagacyjn*, 



Projektujemy i produkujemy: 

* wszelkie systemy radiowych transmisji danych, 

- nietypawe systemy aiarmowe, sygnalizacyjne, 

- rozlegie i lokalne systemy monitcrowania on-line 

Zastosowanie: 

monitorowanie $rodowiska, procesdw teehrologicznych, 
wlamania, pozaru.zjawisk fizycznysh, itd. 


SwissPol » 

02-495 Warszawa, ul. Wo|ctechowskiego 17 
tel. /fax (22) 667 48 92, tel. 667 49 79 
e-mail biuro@swisspol.pl 

www.swisspol.pl 


RX Racal 1217, 100kHz-30MHz, pelna dokumenta- 

cja. Tel. 0608-708-560. 

Schematy RTV, monitordw, GSM, tryby serwisowe, 
porady naprawcze, 2xCD 1300 schematdw, instruk- 

cji.Cena 70 zl. Tei. 0600-125-178. 

Sprzedam lub wymienig czasopisma ARRL Handbo- 
ok, Antena Book, QEX, NCJ, GST, Funk Amateur, 
Amaterskie Radio Serwisowki RTV i inne. Andrzaj, 

tel. 0605-311-548, e-mail: hipol@post.pl. 

Stopieh mocy PA IkW Saiior-pasmo amatorskie, pa- 
nel 19", wzbudnik-pasmo morskie - Sailor do powy- 
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Ustugi radiotechniczne 

; Mich at Machowczyk SP6GYS 


Naprawd 

urz^dzefi radiokomunikacji 
amatorskiej i profesjonalne) 
| firm Yaesu, Icom. Kenwood, 
Alinco i innych 

tel. /tax: (071) 7873724, 0501763097, e-mail: sp6g>'s(c?kn.pl 



Superskaner Uniden UBC-9000 XLT, najszybszy 300 
k/s, 500 pami^ci, pasmo 25-1 300MHz, licznik aktyw- 
noSci, automatyczny zapis cz^stotltwo^ci aktywnych. 
CTCSS dekoder, automatyczne sortowanie. transfer 
cz$stotHwo$ci r nadawanie nazwy, 10 kanaldw priory- 
retowych, wyj^cie liniowe-audio, na dodatkowy g\oi- 
nik, zmodyfikuje skaner. transceiver, funkcja data skip, 

nowy, Cena 1550 zl. Tel. 0605-380-492. 

Szerokopasmowy odbiornik-skaner 45-86DMHZ ste- 
rowany mikroprocesorowo, opis Swiat Radio 8/02 
wzestawie do montazu. Parametry: krok strojenia: 
1 ,5, 10, 25, 50, 100kHz, 245 pami$ci z opisem kazdej, 
2 tryby skanowania, skanowanie 20kan/sek, mozli- 
wq& odbloru satelitarnych map pogody . Frosty mon- 
taz i uruchomienie. Maciej Zaremski, 80-177 Gdansk, 
ul. Pdlnicy 34/6, teL (58) 303-08-53 po godz. 20. 




tel (22)870 0344 870 0033 
id 0601204 305.0601 201 363 
fax (22)0700345 

1 e-tmif: r-crSdata.pl 

fra dTo 

L CENTRUM 


SALON URZ4DZEN RADIOKOMUNIKACYJNYCH 

04*028 Warszawa, Ai. Sianpw Zjednoczonych 69 paw C2 
(Sklep Patronacki ALAN Telekomunikacja) 


OFERUJE: 


O Radiotelefony CB, LPD, UHF, VHF 
O Anteny. zasilacze, kabie. osprz^t 
OMaszty, uchwyty 
OTeletony komorkowe Plus GSM 
OAkcesoria GSM 

.S^RZEDAZ WYSYLKOWA 

SERWIS - DORADZTWO - MONTAZ 

SWIATECZNA PROMOCJA 
GRUDNIOWA 

rabat do 10% 

na wybrane produkty 

ZAPRASZAMY 




PROFESJONALNE 
SYSTEMY 

RADIOKOMUNIKACJI 

Budowa, obstuga, konserwacja, 
wyposazanie sieci w sprz^t firm: 

^MOTOROLA, YAESU, MIDLAND, 
KENWOOD 

radiotelefony, podzespoty, 
anteny, akcesona 
TELEWIZJA PRZEMYStOWA 
I SYSTEMY W1ZYJNE 
OCHRONA MIENIA 
ia— I KONTROLA DOST^PU - DYSKAM 


I 


AKCESORIA GSM, SPRZ^T KROTKOFALARSK! KF, 



*1 5-206 Biafystok, uL Wotytlska 36, 
p. box 227, tel. (085) 743-31 -60, 
tel. /fax 743-31-51 


Pfytki do zmontowania urzqdzenia do tgcznoSci po 
przewodach sieci 220V, cena 40 zl Tel. 0601-583- 

13Q. E-mail: henwyd@wp.pl. 

Po symbolscznej cenie-kwarce wduzej obudowie, 
9001 oraz inne urz^dzenia: Grundig, satelit 1400, 
wszystkie modele od 1 00kHz-30MHz. Tel. (23) 655- 

14-49. 

Przetlumaczone, kompletne instrukcje obsTugi do 
transcelverdw iskanerdw takich jak: lcom-Q7, 
2800H, 706MKIIG, 718, 746 i Yaesu-VX-IR, VX-5R, 
VS-150, FT-1500M, FT-817. Tel. (17) 856-14-21 lub 

0504-424-491. 

R-250-M, RFT-188, R-105,3 panele, odb. R-118da- 
lekopis RFT, inne cz$£ci lampy, oscyloskop, stare ra- 
dia, najlepiej sobota, niedziela, 0MMK112. Stanislaw 
Woznica, 42-350 Koziegiowy, til. J. Pawta II 23. 
Radiotelefon rfczny Dragon SS-201 AM-FM-SSBza- 
kres czestotliwoSci od 25-30MHz, stan ideainy. Do- 
datkowa antena polepszaj^a zasi^g, wySmienita do 
DX. Cena 550 zl. Skaner Uniden PRO-74, nowy za- 
kres czestotliwoSci od 66-956 MHz, cena 700 zl lub 
zamienie na telefon komdrkowy Nokia. J. Krawczyk, 
tel. (41) 306-48-75, 0609-292-862 po godz. 20. 



MASEN 


• Anteny nadawcze 27-500MHz 

• CB Radio + osprz%t 

Sprzedaz hurtowa i detaliczm. VJysyika na cnhj kraj. 

43-300 Bielsko-Biata, ul. Bukietowa 14 
tel. (33) 810 04 48, tel/fax (33) 816 99 27 


RX Yaesu FRG8800 0.1-30MHZ AM, FM, CW, SSB- 
1 200 zl. Aktiv Antena FRA7700, cena 300 zl. Staszek, 

tel (71) 348-05-15. 

Szerokopasmowy odbiornik-skaner 45-860IVIHz, 
sterowany mikroprocesorowo, opis Swiat Radio 8/ 
2001 w zestawie do montazu. Parametry: krok stro- 
jenia: 1 ,5, 10, 25, 50, 1 00kHz, 245 pami^ci z opisem 
kazdej, 2 tryby skanowania, skanowanie 20 kan./sek, 
molWmit odbioru satelitarnych map pogody. Pros- 
ty montaz i uruchomienie. Maciej Zaremski, 80-177 
Gdansk, ul. Pdlnicy 34/6. tel. (58) 303-08-53 po 
godz. 20. 


r a mcv maas 

Autotyzoivcmv Dealer 

lacz 

VOid RADIOWA 

Radiotelefony: 

- CB Radio 

r''j 

• profesjonalne 

ifcnyi/J®:: 

- bazowe i samochodowe 


- do telefonbw komdrkowych 

Akcesorla: 

- mtkrofony 


- redukcje napigeia 


- zt^cza, uchwyty antenowe 


- przewody koncentryczne 


- akumulatorki R6 


- literatura 

Zasilacze: 

- 2 -30 A certyfikat CE 

Wysytkai sprz^tu na caty krsj. 


Hurtownia zaprasza: 

Ponledzlatek - Plqtek od B”do 16' 

WgBgfSM 


ALAN 
PRESIDENT 
UNIDEN 
COBRA 
ONWA 
MIDLAND 


05-520%on$tancin^JezjQrr)a ■ 

Tel, f 22 j 756-37-09 
Fax (22) 75HS-C0 


ICOM 

MOTOROLA 

ALINCO 

SAPHIR 

MAYCOM 

DRAGON 


r 


_Tt 

in 

>(/) &E2 








Zamowienie na platne ogfoszenie drobne w rubryce "Rynek i Gietda" 

Zamawiam ogloszcnic o wysokotfci: cm, w rtumerach; 

Nazwa Firmy (imi£ i nazwisko) 

Adres 

NIP 

Prosz^ o wystawienic: 

□ rachunku uproszczonego 

□ faktury VAT. CMwiadczam, ze jestem platnikiem VAT i do odwolania 
upowazniam furn^ AVT- Korporacja Sp. z o.o. do wystawienia 
faktury VAT bez mojego podpisu. 


Pieczqika i podpis zamawiajijccgo 


J 
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ul. Wita Stwosza 41 
02-661 Warszawa 

http://www.a lira n. com. pi 
e-mail: dealer@altran.com.pi 
tel.: +22 847 55 33 
fax: +22 847 77 66 


SIGMA 

WIRELESS 


VZTRONtX 


ZETRON; 


Transformaiory toroidalne (20-3000W, dowolne 
napi$cia), atrakcyjne cenyl Tomasz Wiktor, skr. 
poczt. 9, 60-966 Poznart, tel. (69) 424-76-56. 

TRX Alan CT-180 r^czniak (138-175MHz) cena 500 
zt, Alan CT-1600 r$czniak(1 40-1 50MHz) cena 400 zt. 
Radiotelefon RADNOR na 40MHz + zasilacz. Cena 

100 zl. Tel. 0602- 774- 992. 

TRX KF Kenwood TS-570D z zasilaczem, Kenwood 
PS-53 i antenaGPtyp CP-5firmy Diamond. Kontakt: 
069-411-38-85 po godz. 18 (24) 285-16-35. 


PYRYLANDIA Sp. z o.o. 

PROFESJONALNE SYSTEMY RAOfOKOMUNIKACYJNE 


PROMOCJA! 


Stuchawka do radiotclcfonow przcnosnych 


i przewoznych 


tylko 


150 zt 




MOTOROLA, 

Autoryzowany Dystrybutor 


Skaner Uniden UBC-120XLT, najszybszy 300 k/s, 
200 pami^ci! Funkcja, data skip, nowy. Cena 650 zt. 

Tel. 0605-380-492. 

Sprz$t audio, zestawy kina domowego, nowe w kar- 

tonie. Cena 4.500 zt. Tel. 0605-380-492. 

Tabele oz^stotliwosci od 0 do 400GHz, w tym mo- 
dyfrkacje skanerbw, transcelverdw, urz^dzenia do ra- 
dioiokacji. Cena 50 zt. Tel. 0605-380-492. 


Janie nadajniki-systemy radiowe z szyfratorem-ko- 
dekiem mowy, pluskwy 27MHz do 1GHz- rdwniez fil- 
try pasmowe zwifkszaftce czutoSb odbiornikbw radio- 
wych. www.nytoue.prv.pl, e-mail: nytoue@kki.net.pl, 

tel. 0607-830-122. 

Tanio CB radia Apache AM, FM, Alan 87, AM, FM, 
SSB CW. Anteny, baza 5/81 i samochodowa, kabel 
507, gruby. Tel, (63) 277-73-59. 

TRANSCEIVERY 

Sprz^t - akcesoria - serwis 
nowe i uZywane z gwarancj^ 

P.H.U, Aiek sander Drozdz \ 

^Ew [ PMkm Bislsko-Biala. uf.Babtogorska 11 

819-26-36, kom.601 178-99? ; 

www.alcom-bb.prv.pl 



Klawiatura 
do radiotelefonow 

tylko 30 zt netto! 



Panel przedni do radiotelefonu 
MAXON PM 100 

netto! 

1 


ul. Zwi^zku Walki Mtodych 5 
02-786 Warszawa, 

tel. (22) 644 34 69, 644 36 35, 644 36 50 
e-mail: pyryiandia@pyrylandia.com.pl 
www.pyryiandia.com.pl 


TRX Kenwood TS780 V/UHF all mode 1 0W zasilanie 
DC12/AC220V, cena do uzgodnienia. Staszek, tel. 

(71) 348-05-15 wieczorem. 

TRX 2/70 cm, TH79E, CB Handy Pr. Lincoln, stereo 
odbiorniki lampowe, powojenne: Pionier, Soantina 

i inne. Robed Szarek, tel. 0600-136-388. 

TRX FTIOOd, stan idealny, tylko kilka razy wtqczone 
do nastuchu. KF 6m, 2m, 70 cm. Cena 4500 zt. Ja- 
nusz, tel. (17) 242-00-70, e-mail: hbtaqk@pocz- 

ta.onet.pl. 

TRX UKF Mobil (140-1 63MHz, 20W) na TRX VKF 
mobil 430-440MHZ. CB Ranger RCI 2950 na 70 cm. 


QQEJQQQ 


PROFESJONALNA APARATURA 
RADIOKOMUNIKACYJNA * 
SALON SYSTEMOW LACZNOSCI 

Telefony, telefaxy: PANASONIC, 
SIEMENS, 
Cyfrowe centrale telefoniczne 
z taryfikacjq PIGITEX, 
Osprz^t GSM, DCS, 
Radiotelefony profesjonalne: 
MOTOROLA, YAESU, 
Kompleksowe wyposazenie 
RADIO-TAXI, 
Radiotelefony CB ALAN, 
PRESIDENT, 
Anteny i akcesoria. Telefony ISDN 

HURT-DETAL-RATY 

Zapewniamy instaiacje, serwis gwarancyjny 
1 pogwarancyjny 

10-116 Olsztyn, Ratuszowa 7, 
teL fax (089) 527-22-78 

TRX Kenpro - FM240, FM5-45W, 139-156MHz, ce- 

na 600 zt, Tel. 0606-997-061. 

TRX-y Kenwood TS-130S oraz TS-180S, odbiornik 
KF Yaesu FRG-7700, mkrofon stotowy JC0M JCI- 

SM5, obroty antenowe. Tel. (75) 771-98-10. 

TRX VHF RADM0R 31311 148MHz dwie sztuki, 
dwle anteny 5/8L na pasmo 140-1 70MHz, RUW 
2000 - radiowe urzqdzenie wt^czajqce. Tel. 0602- 
774-992. 


Ulysuiiellcicze 

LCD ^ 




| www.sklep.avt.com.pTI 


Miejsce na tresc ogloszenia: 


Zastrzezenia: 

□ zat^czam zdj^cie □ zaf^czam rysunek □ inne 
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mEPSipiOSOTO HAKVLOVO - PRObLKCYJM 


KAKLAD fctEKTRONTCZSO- MRCHAMC7.NY 

05-090 RASZYN 
uLWysoka 24b 
tel: (0-22 715-64-92 

tebfax.(0-22)720-3#-09 
c- m a i ! : b u ro fir’ b u ro . pi 
http :// www.buro.pl 


BURO, 


Producent OFERUJE: 
mocowania 
przewodu 

koncentryczncgo do: 

# wzmacrtiaczy 

# symetryzatordw 

#zwrotnic 





TRX Yaesu FT-212RH, 2m, 45W, mobil Transwerter 
2m/6m, fabryczny, 10W. Tel. (52) 373-17-56 lub 

0602-394-674. 

TRX Yaesu FT-IOOd. Nowy, w kartonie z gwaran- 

cjq. Cena 5300 zj. Tel. 0600-125-178. 

TX Mewa KF IkW out, pasma amatorskle, zasilanie 

3x380/3x220V. Tel. 0608-708-560. 

TV Sony KV-32FQ75 panoramiczny, nowy, w karto- 

nie. Cena 6.400 zl. Tel. 0605-380-492. 

TV Sony 29FX66 100Hz, nowy w kartonie Cena 

3,400 zl. Tel. 0605-380-492. 

TV Panasonic 32PK25 panoramiczny, nowy w kar- 
tonie. Cena 6.400 zl. Tel. 0605-380-492. 


Cyita 


| 0,56mm 

I 0,7mm 

I I mm 


100g 
8,00 zi 
6,80 zl 
7,20 zl 


250g 
14.60 zl 
14,50 zl 
12,00 zi 


500g 

28.00 zl 

26.00 zl 
24,50 zi 


1kg 

51.50 zl 
49,70 zi 

44.50 zi 


Woltoniici-% IXO 

WySwtetlacz 3,5 cytry 
Czulosc: 200mV 
Dokladnosd: ±5% 

Autormatyczna cfetekcja polaryzacji 
Impedancja wejScbwa: >100M£2 
Napi^cie zasilania: 9VDC 


j kod zamPwienia 
i PMLCDL 
l cena 25,00 zi 




| Podane ceny zawierajq podatek VAT. Koszty przesylki 
I wynoszq 1 4,80 zl niezaleznle oct wartotci zamdwienia. 



Dziai Handlowy AVT, 
ul. Burleska 9, 01-939 Warszawa 
tel. (22) 835 66 88. 864 64 82 
(prvpt, w godz. 8-1 6) 
fax: (22) 835 6 6 88, 83 5 67 67 
e-mail: handlowy@avt.com.pl 


Wobuloskopem strojone nadajniki, TV w breloku, 
pluskwy 1km, 40mA, 9VDC, filtry tr6jobwodowe 
100MHz do I GHz mikrofony klerunkowe, laser nle* 
widzialny. e-mail: nytoue@kki.net.pl, tel. 0607-830- 

122 . 

Wzmacniacz do mikrofonow pojemnosciowych CB 
Radio eUminuj^ce etekt kubkowy - 15 zl, A. Jezior, 
21-100 Lubartbw, skr. 36, tel. (81) 855-38-97. 
Wzmacniacz KF 1,2kW, fabryczny, morski Mewa 3, 
zasilanie 3x380V, zapasowe lampy. przeka^niki, in- 
strukcja serwisowa, cena kpl. 1400 zl. Tel. kom. 
0604-841 -636. 


DookPIne anteny 1/2Lz krPtklml, elastycznymi 
przeciwwagami wg. R-7000 Cushcraft USA. 

- GP-4 na 7-14-21-28 MHz 

- GP-7 na 7-10-14-18-21-24-28 MHz 

- GP-8 na 7-10- 14-18-21-24-28-50 MHz 

Anteny kierunkowe. 

- DELTA 2- i 3 -oL 0 pasma na 14-21-26 MHz 

- DELTA 2-el. 2 pasma 18-24 MHz 

- BEAM 3- i 4-el. 3 i 5 pasm 14-18-21-24-28 MHz 
wg. Mosloya 

- BEAM 7- i 8 ol 3. 5 i 6 pasm na 7 do 28 MHz 
wg X-7 Cushcrafta. 

- BEAM 9- i 10-el. 3 * 4 pasma na 7 do 28 MHz 
wg. X-9 Cushcrafta. 

- Yagi 5-el. na 50 MHz wg. Cushcrafta 

- Yagi 13-ei. na 144 i 145MHz wg. Cushcrafta 


(I 

H 

T 

E 

N 


WALD EMAR ZELGA SP7GXP, ; 

skr. poczt. 626, 26-615 Radom 14, ( 

Info, tel. ( 049 } 36D-B595 od 22.00 do 23.00, $p7gxp@kkl.m?t.pr 
Ogiowenia w giefdzie: hapi/jgle.fda.rjKlIo.org.pl | 


Y 


Wzmacniacz lampowy PA250W, KF-kolumny glo^ 
nikowe 50W. Jerzy Mafota, 34-400 Nowy Targ, ul 

Podhalabska 12/28. 

Yaesu FT-817, cena 3500 zl, nowy: z gwarancj^. Tel, 
0607-225-122. 


Zelpro 
& Sattrack 

96-300 Zyrard6w, ul. A. Tomaszewskiej 25 
ul. Z. Krasirtskiego 16 
tel ./fax (46) 855 18 06 
tel. (46) 855 07 36 
e-mail: zelpro@ga2.pl 

Oferuje: 

Rotory do anten 
KF i UK 

Sterowania 
do rotorow 
wspotpracuftce ' 
z komputerem 

Oprogramowanie 

www.zelpro.com.pl 



Zasilacz 20A do TRX SSB gwarancja oraz mic. DYN 
CA72 - cena 300 i 150 zl. Tel. (42) 65M2-44 po 

godz. 20. 

Zdalny, radiowy podsluch zaparkowanego samo- 
chodu, garazu, dzialki przed kradziez^, przySlij SMS 
zadresem po ulotk§. Tel. 0601-583-1 30. e-mail: 

henwyd@wp.pl. 

Zestaw lamp, ptytka + efementy. Cena 250 z\. tukasz, 
tel. 0501-823-292, e-mail: qman4Q@poczta.fm. 


UBC-120 XLT 

‘YAESU 


ovanti 


Tcowi 

YAESU 

Hok zaloicnia 1990 

SYSTEMY t/\CZNOSCI RADIOWEJ 

AUTORYZOVJANY PRZEDSTAWICIEL 
FJRMY ICOM NA POLSKE 


Skanery 


Sztuczne 
obelus ni<j 

.FR-100 ® pOZ - 300W 150 Zll 

I 4 t ?L* ~ P ° Z ’ 1 1.5 kW 310 zl ! 

II 2 poz. 90 zl 



Bardzo duiy wybor anten 
na pasma profesjonalne i amatorskie 
w najfepszyttti cenach w Pot see Hi 

Porownaj ceny przykladowych anten 


NR-770 
SG-7900 
SG-7200 
M-285 
X-30 
X~50 
X-200 
X-510 
V-2000 
CP-6 
D-130 


Di amond i Jnnych 

? L €«»y 

sarn. 2 m/70 cm;; 
sam. 2m/70 cm 

•i- ; .|- 

sam. 2m/70cm 
sam. 5/8 VHF'f 
\ baz:rZmlio 
baL 2 m/70 cm 

I I m 

>h baz. 2m/70 cni j 


W. baz. 2m/t0crri|) 
bai* 6m/?m/70cm 
baz. 3,5 450 MHz 
RX 25 - 1300 MHz 

Hi JL-' a 


- 90 Zl 
160 zl 
145 z\ 

60 i\ 

2^0 zl 
290 zl 
330 zl 
sbo zl 

400 zl 
1230 zl 
280 zl 


Radiostacje profesjonalne 

IC-F310/S sam. VHF 32/8 kan. ICOM F-12s| 
IC-F410/S sam. UHF 32/8 kan. M \™J 

Wszystklc ~ 1 

2 homotogaejq 



PRZELACZNIKI ANTENOWE I DUPUEKSERY 
ROTORY ANTENOWE, BALUNY, ZASILACZE 
PROFESJONALNE, FILTRY ANTENOWE. 

WIASZTY ANTENOWE, KRATOWNICE. OSPRZET 

Zapraszamy od godz.10 do 17 
00-153 Warszawa ul.Zamenhofa 1 
tel ( 022) sklep 831 34 52, fax 831 54 43 
dziai handlowy i serwis 636 72 75 
0503 998 655 
www.avantUnternet.pl 
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Hi 

Gwarancjq. bezpieczenstwa ! 

BiSMi CB ■ Radio 

President Electronics Poland sp. z o.o. 
ui. Kiedrzynska 24/32 42-2G0 Czestochowa 
tel. 034/365 19 82 www.president.com.pl 


ZPFM-3, QOE 06/40, PP9A2, RBM-1 . Tel. 0603-539- 
550. 

ZAMIENIg 

Czasopisma krdtkofaiarskie, polskie, zagraniczne, 
zamieni? na znaczk! pocztowe polskie, zagraniczne, 
mog^ by t na wycinkach z kopert. H. Prasal, 72-010 

Police, ul.Zamenho1a16/6. 

RBM 1 zamieni^ na RX R326, poszukuj? kabli, zasi- 
laj^cych do radiostacji 10RT i R113 oraz dokladnego 
schematu do 10RT Grzegorz, tel. (43) 820-41-84 

lub 0603-505-711. 

RX Eddystone do 32MHz-CW-USB, LS8, AM Selec- 
tiv i TK-Crysta! selector zamienl^ na RX-KF, ale 
mniejszy, co najmniej 3 pasma, 3,5-1 4-7-MHz po 
godz. 20, tel. 0605-297-816. 


Skaner handy VR-500 (0,1 -1 300MHz f wszystkie 
emisje, na gwarancji) na MFU-9406X. Tel. (22) 662- 

76-2210608-193-281. 

Szukarn kwarcu 9786kHz wzamlan mam 100kHz 
oraz kompiel CD 2300-47Q0kHz co 1 00kHz i mikro- 
fon “Pama” do CB radio i regulacj^ dynamiki fi-10. 
MoziiwoSb sprzedazy. SP6HHS, Sciborowice, tel. 

0606-556-028 lub 0608-532-130. 

Tetefon kombrkowy Ericsson T10 s (stan b. dobry) 
wraz z ladowark^, zestawem skichawkowym, klawia- 
turq do SMS-6w, futeralem, bez sim-locka na od- 
biorniktypowo krbtkofalarski (najlepiej home made) 
na 3,5MHz lub inne e-mail: sp122018@wp.pl. Tel. 

06Q5-91 3-343. 

TRX 2m AM-FM-CW - koricbwka lampowa, fadowar- 
k? Kenwood zamieni? na TRX-KF. MozliwoSb nego- 
cjacji. Tel. 0605-297-816 po godz. 20. 


TE!LE sf O^ ^ 

RADIOKOMUNIKACJA 

Krakbw, uL P$dzich 6 w 22, tel. (0-12) 423 34 11 
e-mail: radio@galicja.pl 

Plekary ^skie, ul. Zwirki 5, tel. (0-32) 767 42 72 
e-mail: piekaryc@ 9 alicja.pl 

Oferujemy: 

• Radiotelefony profesjonalne, CB, 
LPD, anteny, zasilacze. osprz^t 

• Kable, zt^cza, anteny 

do systemdw telekomunikacyjnych 
(Andrew, Kathrein) 

serwis • doradztwo • projekty 


Chcesz zostaC nashichowcem? Prosz$ 0 2 znaczki 
na list priorytetowy i kilka slbw 0 sobie. Henryk Moi- 
cibrodzki, SPL-908455, 44-105 Gliwice, ul. Obrofi- 
c6w Pokoju 10 m. 7, e-mail: SPL-908455@wp.pl. 


f Micmik 

| kod towaru 
I DVM340DI 
j cena 198,40 zl 


KARTY 

POLECANYCH 
PRODUKTOW 
SWIATA RADIO 

Zach^camy firmy 
do nowego 
sposobu 
prezentowania 
swoich produktow 
na tamach 
6wiata Radio. 

Wi^cej informacji 
na temat kart: 
tel. (22) 864 58 50 


; ra dio polecone produkty 

DZIAL q FaciaFi « « w iiair .ir 7 i g v« j 

LOGO FIRMY -/WT 

nazwa Oscyloskop przeftosny HPS 1 0 

PRODUKTU I 
PRODUKTU I 


PARAMETRY 


ZDJ^CIE, 

RYSUNKI 


-313/4 cyfry 

- automatyczna zmiana 
zakresu 

- interfejs RS232 

- oprogramowanie do PC 
w komplecie 

-ACV600V 
-DCV100DV 
-DCA, ACA10A 

- R 400Mft 
-C 100pF 

- temp, od -50 do +750‘C 

- test cialo^ci I diody 


DVM345DI 

cena 275,00 z\ 




-3i3/4cyfry Micrttili 

I - pod^wietlame wySwietlacza 
I - automatyczna zmiana zakresu kod towaru 
I - bargraf 38 segmentbw DVM345DI 

I -data hold cena 275,00 zl 

I - interfejs RS232 jggg*g|- 

j - oprogramowanie do PC 

I - ACV 600V 

- DCV 600V 

- DCA, ACA 1 0A JBHR ’ 

I - r 40Mn t 

1 - temp, od 0 do +750'C 
I - test cialosci. hFE i diody N 

t ... ^ 

Micntik |)ojcniuo»ci 

koa towaru DVM6013 

cena 242,00 zl 

- 3 i 1/2 cyf y 

- zakres od 0,1 pF do 20mF 

j> - regulacja zera 

blostck » 'codipF ,rV 

s kod towaru - L od 1 pH do 2H 

I DVM6243 . automatyczne 

! 310,00 zi ESB zerc 


Lamina! 

JecSna warstwa 
85x380mm 3,20 zl 

80x200mm 2,70 zl 

100x160mm 2,50 zl 

| 120x240mm 3,50 zl 

190x280mm 10,OOzl 


Dwie warstwy 
85x370mm 3,10 

100x160mm 2,50 

100x200mm 3,70 

150x150mm 4,10 

250x260mm 15,00 


6 rodek trawiqcy CHEM04 cena 4 zl 

f 

Uelifiyt monia^m v 

do ph ick d rt a k owanyc li 

m cena 58,00 zl 


kod towaru 
UCHWYTMONT1 


!: I Podane ceny zawieraft podatek VAT Koszty przesylki | 

jj wynoszq 14,80 zi niezaleznie odwartotci zamdwienia. J 

P ^ ' D z i a l ^4 a"n dl'^wvy" A , 1 

f] ul. Burleska 9, 01-939 Warszawa 

tel. (22) 835 66 88 , 864 64 82 j 

(pn-pt, w godz. 8-16) j 

fax: (22) 835 66 08, 835 67 67 
tv e-mail: handlowy@avt.com.pl | 
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PODR^CZNY INFORMATOR HANDLOWY 

"" Swiata Radio" 

Podr?czny Informator Handlowy ma za zadanie uiatwic naszym Czytelnikom orientacj? w ofercie firm ogfaszajqcych si? w Swiecie Radio . 
Co miesiqc znajdziecie w PIH adresy firm, ktdre ogfaszaly si? w §R w przeciqgu ostatnich 6 mtesi?cy oraz wskazanie w kidrym numerze i na 
ktdrej stronie pojawifa si? ostatnia reklama.PIH opracowano na podstawie ankiet reklamodawcow : 
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AJM PARTNER CONRAD RECTR. 

SkJerriewlce 
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834-83-48 

834-93-49 
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AKSEL 

Rybnlk 

0-32 

429-51-00 

429-51-00 
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ALARM-TECH 

KrakOw 

0-12 

641-66-69 

641-66-69 
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81926-36 
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ATIANT 

SuleJOwek 

0-?2 

825-66 37 
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AVANTl 

Warszawa 
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AXES SYSTEM 

Gdansk 
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A? STUDIO 

Radorn 

0-48 

362-20-79 

362*20*79 

10/02 82,65 
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BEDNAR 

Warszawa 
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673-43-42 
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BOND 

Biaiysiok 
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8UR0 

Raszyn 
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CANEX 

Kcnstarcln Jez. 
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EL-SPARK 
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EINEX 
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0-48 

366-33-66 
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ERA 

Szczecin 
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487-48-85 

487*50*14 
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EPSMASEN 

Bieisko- Grata 

0-33 

810-04-4B 

816-99-27 
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ESCORT 

Szczecin 

0-91 

462-43-79 

462*44*08 
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EXCEL 

Szczecin 

0-91 

450-19-25 

423 06-M 
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GAMMA 

Warszawa 
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GBX 
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HORYZQNT " 

KrakOw 
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636-79-14 

636*04*67 

4/02 

45 



X 

X 






X 



X 



X 















KABEL-TECHNIKA 

Warszawa 
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678 54-07 

678-54-08 
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KROKUS 

PtouvtiwTryt>. 
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646-24-63 

546-24*63 
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IEWEL RAOIOKDMUNIKACJA 
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266-50-02 

266-57-70 
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MADCOM 

Warszawa 
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683-91-96 
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MAYCOM POLSKA 
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"&47-42-20 
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MEGUM 
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MOTOROLA 
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SMARTEL 
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0-48 

612-30-31 - 

612-30-31 

11/02 

61 



X 























X 


X 

X 


TELESFOR 

KraWw 
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PODWOJNY ODTWARZAC2 CD 

Kod zambwienia: PROCD400 
Cena: 3300 zt 


v.r&sy 
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ZESTAW DWUDROZNY 500W 

Kod zamowienia: VDSG12 
Cena: 380 zt/szt. 


iMM 






DWU KAN AtO WY 
MIKSER DYSKOTEKOWY 

Kod zamowienia: PROMIX300 
Cena: 540 zt 


MIKSER STEREO 
4 KANAtY + 2 KANAtY 
MIKROFONOWE 

Kod zamowienia: PROMIXIOO 
Cena: 380 zt 


ZESTAW DWUDROZNY 600W 

Kod zamowienia: VDSG15 
Cena: 540 zt/szt 






ZESTAW DWUDROZNY 300W 

Kod zamowienia: VDSG8 
Cena: 200 zt/szt. 


a: 540 zt MIKSER STEREO 3 KANAtY 

+ 2 KANAtY MIKROFONOWE 

Kod zambwienia: PROMIX50 
Cena: 310 zt 

Petny wykaz akcesoriow dyskotekowych 
dost^pny jest w Dziale Handlowym AVT: 

01-939 Warszawa, ul. Burleska 9, 

tel. (0~22) 864 64 82, tel/fax. (0-22) 835 66 88, 

lub w internecie: www.avt.com.pl 

e-mail: handlowy@avt.com.pl 

Pod w.w. adresami przyjmujemy zamowienia 

na powyzsze artykuly. 




I 
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ZESTAW DWUDROZNY 400 W 

Kod zamowienia: VDSG10 
Cena: 290 zt/szt. 



ZAPRENUMERUJ NA 24 MIESI^CE - DOSTANIESZ 


SLOWNIK 
• 8 wydari GRATIS 


Zaprenumeruj* w listopadzie 
Swiat Radio na dwa lata ^ 

a otrzymasz prezent 

o wartosci 69 zl 

Slownik jgzyka 
angielskiego 
na CD 

* dolyczy prcnumeraly redakcyjnej 



Cena prenumeraty dwuletniej jest rowniez 
- jakzawsze - wyjqtkowo atrakcyjna: placisz 
tylko za 16 numerow, a 8 otrzymasz bezptatnie 

• Prenumerata 24-miesi^czna !>R: 

placisz 1 6 x 7,90 = 1 26,40 z\ - dostajesz 24 numery, 
czyli oszcz^dzasz 8 x 7,90 = 63,20 z\, 

• Prenumerata 12-miesi^czna SR: 

placisz 1 1 x 7,90 = 86,90 zl - dostajesz 1 2 numerow, 
czyli oszcz^dzasz 7,90 z\, 

• Prenumerata 6-miesi^czna: 

placisz 6 x 7,90 = 47,40 zl - dostajesz 6 numerow. 


Niezapominaj, zezostajqc 
Prenumeratorem otrzymujesz 
kart^czlonkaKlubu 
AVT-elektronika, uprawniaj^do 
zakupow z rabatem w wieiu (irmach 
(patrz str. 48) 



Prenumerufcc Swiat Radio 
zaoszcz^dzisz 
co najmniej 500 zl, gdyz: 


✓ 


tylko jako Prenumerator b^dziesz mogl kupic 
(jeszcze przed koricem roku) 

nowq plyt$ SR za mniej niz pol ceny 


✓ 


uzyskujesz rabat 5% na wszystkie zakupy wsklepie 
internetowym AVT (www.sklcp, nvt.com. pi) 

mozesz kupic dowolne numery archiwalne sprzed 
stycznia 2002: EP {z wyj^tkiem EPoL), EdW, EL, SR 
w symbol icznej cenie 1 zt/egz. 


uzyskasz mndstwo innych przywilejow i rabatnw 
jako czlonek Klubu AVT-elektronika 


przeczytaj na stronie 48 


Znin 6 wienie prenutn era iy 
jest bwrdzo prozie 

Wa riant pierwszy 

Wypefniasz ciruk polecenia przelcwu/wplaty gotowkowej (na 
oclwrocie) i opfacasz za jego pomocq pre numerate w houku 
lub na poczcie. Korzysuijqc z lego blank ietu mozesz lakzc 
zamOwid archiwalne cgzcmplarzc $R. 

Wariant drugi 

Zagladasz na naszq strong w Sioci (www.swijtradio.com. pi) 
i wypclniasz znajdujqcy si? tam formutarz prenumeraty. 

Wariant trzeci 

Zamawiasz za posrednictwem fnksu*, e-maila, poczty* lub 
lelcfonu a bon a men l plalny za pobraniem poczlowym i oplaty 
dokonujesz u listonosza (lub w urz?dzic poczlowym) przy 
odbiorze pierwszego numcru w prenumcrarie. 

Wariant czwarty 

Zamawiasz - rbwniez faksem*, e-muilem, poczUp lub lefe- 
fonieznie - prenumerate plains przelewem; my wysytamy Ct 
(aklurQ proforma, oplacasz jq - i juz jested Prenumeratorem. 

* mo&fs/ potluiyi* si? clruczkivnt £Mnk'szc£iinym wvwn^tu fegu nt/tneru nastr. 47. 

Nasze konto: BPH PBK SA I O/Warszawa 
1 1 101011-401010037310 

Numery urchiwuine 

Przed phi tv na numery archiwalne SR mozna realizowac z< i 
pomocq zamicszczoncgo na odwrocic blankictu. wpisujqc na 
wszystkich cztcrech odcinkach numery zamawianych 
czasopism oraz swojt* dune ( imi nazwisko, ad res), 

Ceny numerdw archiwalnych miesi^eznika "Swiat Radio" 


$R 1 4-3/95, 1 44/96 3,60 zl/egz. I 

$R 54-1 2/96 3,90 zl/egz. 

SR 1 4 - 9/9 7 4,4 0 zl/egz. 

SR 10/974-2/98, 4/98, 7-8/98 5,40 zl/egz. 

SR 1 0/98-3/99, 54-1 2/99 5,90 zl/egz. 

1/00-9/00 6,50 zl/egz. ; 

SR 10/00-5/02 6,90 zl/egz. } 

SR 6/02 i pozniejsze 7,90 zl/egz. 


Dla Prenumeratordw cena numerow sprzed stycznia 
2002 r. wynosi 1 zt/egz. 


<;>■ s> & o ■ ■ •> & & g.i ■■■.■> : ? ■::> -v. 

Pren urn ern hi zngmnirznu 

Ceny prenumeraty kierowanej poza grantee Pol ski ohliczane sq 
w EURO i wraz z kosztami przesyfek lotniczych wynoszq : 


prenumerata 1 2-mit>si$czna w Europic 54,00 euro 

prenumerata 1 2-miesi^czna poza Europq 68,00 euro 


Nasze konto dla wplat walutowych: 

PKO BP SA XV O/W-wa, 55 1 0201 1 56 1 23 11 23055 EUR 

O & * . S $ & S © i-iv Q ■ iM !:« i.5 * 

Na wszystkie pytania z przyjemnoscUi odpowie 
nasz Dzial Prenumeraty: 

tel. (0-22) 834 74 75, faks (0-22) 835 67 67. 
e-mail prenumerata@avt.com.pl 





Dowdd/pokwitowanie dla zlecentodawcy I Oowod pokwitowanie dla odblorcy 


Druk polecenia przelewu/wptaty gotowkowej 

Druk polecenia przelewu/wptaty gotowkowej sluzy do zambwieri zarbwno prenumeraty Swiata Radio, jak i zakupu wydari 
archiwalnych. Prosimy o jego uwazne wypetnienie i doktadne okreslenie przedmiotu zaplaty w polu "tytutem 11 . Warunki 
prenumeraty Swiata Radio oraz ceny zamieszczamy na stronie poprzedniej. 

Prosimy nie zapomniec o podaniu adresu oraz imienia i nazwiska za ma wia ijq cego we wszystkich czterech odcinkach 
ponizszego blankietu . 

Wszelkie uaktualnienia danych osobowych bajdz wprowadzenie dodatkowego adresu wysytkowego wymagaj^ 
bezposredniego kontaktu z Dziatem Prenumeraty (pon.-pt. wgodz. 8.00-16.00): 

Telefony: (22) 834 74 75, 864 64 79 
Faks: (22) 835 67 67, 

E-mail: prenumerata@avt.com.pl 

Adres: AVT- Korporacja Sp. z o.o., Dzial Prenumeraty, ul. Burleska 9, 01-939 Warszawa 


nr rjschurtJtu odb orcy 

111Q1Q11 -401 01 0037310 

odbiorca 

AVT Korporacja Sp. z o.o. 
ul. Burleska 9, 01-939 Warszawa 

r — kwous 1 — i 


TAK! Zamawiam prenumeraty 3ft: 
□ 24'rrHesiyc2ri4 W cenle 126,40 zl 
Q 12-miesiyczn^ w cenle 86.90 zt 
n S-miosiycznq w cenie 47,40 zt 


| ] proszy o wystawierue laklury VAT 
□ zamawiam nunnery archiwalne: 


Adres zamawiajqcegcr: . 


AVT KORPORACJA sp. zo. o. 

mtzwa odbiorcy c.d. j 

ul. BURLESKA 9 01 - 939WARSZAWA! 


S.k. I nr ractnjrtku Odd ior cy 

1 1101011401010037310 


P LN 


m rflchunku ileccnkirJowcy ipiziTlcwJ/hwoUt fctownio (wpfafa) 


nazwn zlccpnipddwcy 


rsgurwH zlecf>niofl<uvcy c.d. 
rytufpm 

Prenumerata SR od nr 

tytutem c.d. 


ptecxyC. i podpisty) 2S«^rtJod«wcy 




Opffltii: 

[ . i 


nr rachurtku od bior c y 

| 11101011-401010037310 

Pdbiorcfl 

AVT Korporacja Sp. zoo. 
ul. Burleska 9, 01-939 Warszawa 

| kwota — 


TAKf Zamawiam prenumeraty 3ft: 
LJ 24-miesi^czri^ w cenie 126.40 zt 
l J 12'miesipcinq w cenle 6690 zl 
LJ 6-mie5iycznq w cenle 47,40 zl 


[ J preszy o wysla wienie laktuty VAT 
[Jl zamawiam numery archiwalne: 


AVT KORPORACJA sp. zo. o. 

rt.i*wa odbiorcy c.d. 

ul. BURLESKA 9 01 - 9 39WARSZAWA 

l.k. nr rachunku I ore y 

[11101011401010037310 

woluta KWOI!) IIIIIIIIIIIIIIIIMIM 

(wlfpl* PLN 


— - I w rechunku zlcccniodawcy (przeiew}/kwota stowoie (wptatB) 


nn sewn zteceniodawey 


: Adres zamawiajqcsgo: . 


nazw# zSeceniodawcy c.d. 

tyluUsm t 

Prenumerata SR od nr 

tylufem c.d. 


piecz^C. data i podpls(y) ziocenloriawcy 


; 'J - ' 


OplFtla 





Witryna Klubu 




Estrada 

i Studio 9/2002 

(z piytc} CD) 


„Droga do Gwiazd" lo szansa dla nie- 
znanych wykonawedw na zaistnienie 
w swiadomosci odbioreow. Najlcpsi 
z nidi rnogq tcz podpisad kontrakt plyto- 
wy i stad siy prawdziwymi gwiazdami. 
Jak zapewne zauwazylcs, program 
TVN-u przygotowywany jest z rozma- 
chcm, a w jego realizaeji uczcstniczq 
wybitni profcsjonalisci. Warto zajrzce za 
jego kulisy. Rqbka tajcmnicy uchyli wy- 
vviad pt. „W profesjonalncj oprawic”. 

Na poczqtku lat 80. ubieglcgo wic- 
ku miala miejsce rewolucja samplin- 
gu. dziyki klorcj stalo si 9 mozliwe 
sprzcdawanic i kupowanie... dzwiy- 
kow bez potrzeby posiadania samych 
instrumentow. Jakis r czas p6znicj swo- 
istym instrumentem stilly siy same 
probki i pyllc. Artykul ..Pytle, czyli prefabrykaty do produkeji muzyki” przyblizy 
Ci to eiekawc zagadnicnie. Przy okazji dowicsz siy, gdzic w Intcmccic znalczc 
darmowe sample i pytle. 

Inne tematy: „Kqcik z61todzioba: wielosladowy zapis perkusji”, „kX Audio 
Driver - cksperymcntalny slcrownik do kail Creative i E-mu”, testy sprzylu 
i oprogramowania, rcccnzjc plyt. 

Na plycic CD m.in.: Cool Edit Pro 2.0 - rcwelacyjny wielosladowy cdytor pli- 
k6w dzwiykowych, Slayer 1 .2 - syntezalor imilujqcy brzmienic gitary clcktryc/.- 
ncj. Trollo - aplikaeja zamieniajqca klawiatury komputcrowq i myszky w stcrow- 
niki MIDI, Awavc Studio 8.5 - program do przeksztalcania f'ormatow plikdw mu- 
zycznycli, warsztat gitarowy, i in. 



Mtody 

Technik 9/2002 


To byl szok dla calego cywilizowa- 
nego s r wiata - tragiezny poczqtck 
XXI wieku. II wrzesmia 2001 roku 
terrorysri porwali zaraz po starcic 
cztcry pasazerskic samololy, aby na- 
sty pnic w samobojezyeh atakach 
ugodzic w dwa superwiezowee 
World Trade Center w centrum No- 
wego Jorku, v/ gmaeli Pcntagonu 
w Waszyngtonic oraz rozbic siy, 
najwidoczniej nie osiqgajqc celu, 
ktdrym (jak siy spckuluje) mdgl bye 
Bialy Dom, siedziba Prczydenta 
USA. To juz rok po zamaehu i naslnl 
czas analiz. Dlaczcgo budynki WTC 
zawalily siy, mimo tak solidnej kon- 
strukcji? Nie mozesz pominqc arty- 
kulu .,Tragcdia podwdjnych wicz”! 

Globalny System Pozycjonowania GPS dziala poprzcz siec obicgajqcych kuly 
ziemskq 24 satelildw. System ten jest w tej ehwili dostypny dla kazdego (takze dlaCic- 
bic), umozliwiajqc ustalenic z dokladnos'ciq do kilku melrow miejsca, w ktdrym 11a 
przyklad znajdujc siy pojazd. Czym zateni jest GPS dla kicrowey? Jakie zalcty majq 
rozne, omowione w MT, odbiorniki GPS? O tym w arlykulc „GPS w samochodzic". 

„Sukccs Hy Shota” - naukowey z Centrum Lotdw Naddzwiykowych w Que- 
ensland opracowali tcchnologiy napydu, kldra pozwoli w przyszlotfei siedmio- 
krotnie przckraczad samolotcm prydkos'c dzwiyku! 

Inne zagadnienia: Kitesurfing - sport dla poszukujqcych mocnych wrazeri, 
Miliardowy pecct. Prawdziwic tercnowe rowery - napyd na wszystkie kola, 
Wspdlczcsnc kamizclki kulood porno. 


Elektronika 
dla Wszystkich 9/2002 

Czy mozna samodziclnic zbudowac 
grotfny iransformator Tesli? Co zro- 
bic. zeby zobaezyd setki tysiycy wol- 
tdw w akcji? ..Ostroznie” przeczytaj 
pasjonujqcy artykul na ten temat. 

Elcktroniczny notatnik - Orga- 
nizer - to notatnik z zegarkiem i ka- 
Icndarzcm. Pozwala zapisac do sze- 
sciu informaeji po 32 znaki. Do kaz- 
dej informaeji mozna przypisad daty 
i godziny z minutami. W stanie czu- 
wania pokazuje godziny, daty 
i dzicn tygodnia. Mozna takze za- 
programowac informaejy, ktora by- 
dzic codzicnnie uruchamiala alarm. 

Radar I RED - uklad mozc pcl- 
nic funkcjy sygnalizatora lub czuj- 
nika zblizcnia w urzqdzcniach alar- 
mowycli, systcmach automatyeznego slerowania, itp. W niektdrych przypad- 
kach mozc zastqpid fabryezne pasywnc czujki podezerwicni oraz lory podezer- 
wicni aktywnej. 

Pozostale projekty: Generator CB, Czasowy wylqeznik oswietlcnia, Zasilacz 
symetryezny, Prccyzyjny bipolamy czujnik prqdu. 

Jesli uwazasz, zc jakickolwiek programowanic jest dla Ciebic za trudne, to 
przeczytaj przynajmnicj wslyp do Mikroproccsorowej Os'lej Iqczki. Ostrzcgamy! 
Mozesz zarazid siy mikroproccsorami. 

Spolkania z Protclcm 99 SE - najwyzsza pora zajqc siy projeklowaniem ply- 
tek dnjkowanych. Dlaczcgo jednak trzeba najpierw stworzyd nowe biblioteki lub 
zmodyfikowad oryginalne? Nie mozesz pominqc lego materialu! 




Budujemy Dom 9/2002 


Oecnia siy, zc przy prawidlowym 
ocicplcniu calego budynku mozna 
zaoszczydzi nawet ok. 50% wydat- 
kdw na ogrzcwanic. W przypadku 
nieprawidlowo izolowancgo bu- 
dynku straty cicpla sq duze. War- 
stwa izolacyjna musi bye odpowic- 
dnio zaprojeklowana i szczclna. 
Material sluzqcy do jej wykonania 
musi byd trwaly i odpomy na wil- 
goc. Tak samo grubosc izolacji mu- 
si odpowiadac normom. ^wictnym 
przewodnikiem po tym zagadnicniu 
okaze siy Raport BD - „Materialy 
tcrmoizolacyjne”. 

Kladzenie pokrycia dachowcgo 
wienezy pierwszy ctap budowy do- 
mu, nazywany stancm surowym. To 
jednoczes f nic zadanic bardzo odpowiedzialnc, poniewaz od rodzaju pokrycia i ja- 
ko.sei jego wykonania zalezy, jak dlugo nie bydziemy musicli obawiac siy remon- 
tu. Co wybrac? Dachowki ceramicznc, ccmcnlowe, bitumiezne, blachodachdwki, 
blachy plaskie czy trapezowe? Asortymcnl jest ogromny. Raport BD „Pokrycia 
dachowc” okaze siy cennq pomoeq. 

Ponadto w BD: Rynny i odwodnicnia Iiniowc, Izolacje wodochronnc, Pompy 
wodne, Blydy popclniane przy budowaniu balkonow i blydy w docieplaniu f»cian. 

Na plycie CD znajdzicsz m.in. 256 najlepszych projcktdw domdw. Bardzo sta- 
rannie opracowana zostala wizualizaeja z opejami: samodziclny pomiar wybranych 
d!ugos ? ci, wirtualne umeblowanie, wydruk projcktdw. Na CD takze: kompendium 
wicdzy o elektryeznym ogrzcwaniu podlogowym, film o systcmach rynnowych. 



Witryna Klubu 


Do grona cztonkdw klubu AVT zaliczamy prenumeratordw* co najmnlej dwbch z dziewi^ciu miesi§cznlkdw wydawanych przez AVT. 
Kazdy cztonek tego ekskluzywnego klubu moze otizymab za darmo wybrane egzemplarze spoSrdd prezentowanych 
tutaj wydari naszyeh czasopism. Prenumerator n plsm wydawanych przez AVT ma prawo do n-1 darmowych egzemplarzy. 
Na przyklad prenumerator 2 tytufdw moze otrzymab za darmo 1 egzemplarz, zaS prenumerator 4 tytutdw ma prawo 
do 3 darmowych egzemplarzy. Wystarczy wplsad odpowiednie dane na odwrocie tego kuponu i wystab (ewentualnle przefaksowaC) 
do redakcjl pod adresem: Klub AVT, ul. Burleska 9, 01-939 Warszawa. 

Wybrane egzemplarze dofqczymy do najblizszej wysylki prenumeraty. 1 


p) 
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Na wszelkle pytanla czeka dzial prenumeraty: 
tel.: (0-22) 83^-74-75, fax: 835-67-67, 
e-mail: prenumerata^ avt.com.pl 






Witryna Klubu 




Audio 9/2002 


EISA - to organizacja dzialajqca 
juz otl ponad 20 lat. zrzeszajqca 
obccnie 50 czlonkdw. Efektcm jej 
pracy jest corocznc wskazanic wy- 
bitnych urzqdzcn rdznych katego- 
rii, w ramaeh pancli audio, kina do- 
mowego. widen, foto i samochodo- 
wej elektroniki uzytkowcj. Maga- 
zyn Audio jest czlonkicm EISA 
i wspoldecyduje o przyznaniu zwy- 
ci?stw w kategorinch: audio i kino 
domowc. Zapoznaj si? z 15 euro- 
pejskimi superproduktami. zwy- 
ci?zcami EISA 2002/2003! 

Przcwody testowane sq w re- 
dakcji Audio raz na kilka lat. dlale- 
go artykul „W gqszczu sygnaldw - 
40 intcrkoncktdw 200- 2000 zl” jest na wag? zlota. 

, , Monitory 2002 - 12 podstawowych zespolow glosnikowych 1000-1500 /.I" - 
niedrogie. nicwiolkic, ale doslatecznie solidne zespoly glosnikowc cicszq si? zrozu- 
mialq populamosciq. Nicktdrc z nich zaslugujq jednuk na \vi?ks/.o uznanic niz inne... 

Ragowe ur/qdzenia spelniajq wofercic takiej firmy jak Denon rol? specjalnq. 
Jakkolwick sprzedaz sporej liezby cgzemplarzy bylaby mile widziana. to jednak 
glownym cclcm jest rac/cj napi?cie muskulow, pokazanie potencjalnym klientom 
oraz konkureneji, jak wiclc si? potrafi. Najwyzsze modcle napakowane sq drogi- 
mi ukladami i kosmieznymi technologiami, ktore jednak w eiqgu kilku koiejnych 
sezondw, jak zaraza, przenoszq si? na nizs/e polki. Jednym z takich modcli jest 
hi-end wielokanalowy Denon Al. 


Internet 9/2002 (z ph/tq CD) 


O wykorzystaniu Intemctu przez 
terrorystow mdwi si? od kilku lat. 
Po zamachu w USA 1 1 wrzesnia 
ubicglcgo roku na spraw? t? zaez?to 
zwracad jcszczc wi?kszq uwag?. 
Ataki w eyberprzestrzeni mogq 
przebierae roznq postad - otl wysy- 
iania poezlq elektronieznq wiiusow. 
takich jak Melissa, po wlamanie si? 
do systemdw komputerowyeh i ich 
dcstabilizowanie lub przejmowanie 
nad nimi kontroli. Nic dziwncgo, ze 
wjutym 2001 roku w Wielkicj Bry- 
tanii zacz?lo obowiqzywac nowe 
prawo - The Terrorism Act 2000. 
Zgodnie z nim hakerzy zostajq 
zrdwnani z terrorystami, czyli sq 
traktowani tak samo jak np. terrorysei z IRA. O cyfrowej walce przcczytasz w ar- 
ty kule „Cyberterroryzm”. 

Okazuje si?, ze aby zrobid teraz odbilki zdj?c, weale nic trzeba wychodzic 
z domu! Z poniocq przychodzi swiat cyfrowych narz?dzi i oczyv/is f cic Internet. 
Warto pr/yjrzcc si? ofertom inlcrnctowych fotolabdw, tym bardziej. ze slajq si? 
one coraz popularniejsze. 

Poradnik praktyezny tym razem dotyezy bezpieczenstwa w Sieei. 

Inne lematy: Przyjaznc strony WWW. Internctowc serwisy cdukacyjnc. 
Upi?kszanie adresu - w poszukiwaniu darmowych aliasow, Pundusz emcrytalny 
on-line, Internet zamiast szkoly? (Najciekawszc zasoby cdukacyjnc), Prywatnos r c 
w Intcmecic, Komprcsory H'PML. 



Jestem prenumeratorem I 1 tytuMw wydawanych przez AVT. 

M6j numer w bazie prenumeratordw 

Zamawiam egzemplarze nast^pujqcych pism 9/2002: 

EiS Audio SR Internet EL EP EP 
z CD z CD z CD 

□ □□□□□□ 



Zbawlcnna pcrwnatlzacia 



Przyiazne strony WWW 

Mill 



Elektronika 
Praktyczna 9/2002 

(opeja - 2 plyty CD-ROM) 


Coraz wi?kszq karier? robiq sprz?to- 
wc odtwarzaczc MP3. Na rynku jest 
wiele urzqdzeri tego lypu, Iccz trud- 
no jest znalczd takic, ktdre spelnia 
wszystkie nasze oezekiwania. Albo 
majq malo pami?ei na zaladowanic 
ulwordw, albo bardzo ograniezone 
mozliwosci. lub sq po prosiu drogie. 
Najlcpszym wyjscicm z sytuacji jest 
budowa wlasnego odtwarzacza. 
Szczegdly konstrukcji jctlnego 
z najbardziej znanych odtwarzaczy 
tego lypu - Yamppa 3 - przedsta- 
wiono w artykule. 

Cyfrowy proccsor dzwi?ku - ey- 
frowy proccsor sygnalow audio, 
ktdry zostal wykonany na specjali- 
zowanych ukladach DSP amcrykahskiej firmy Alesis. 

Tor transmisji danych na podezerwieni - dwa prostc uklady pozwalajqcc zc- 
stawic tor transmisyjny z zastosowaniem podezerwieni. do przcsylania danych 
cyfrowych na odlcglosc kilku... kilkunustu mctrdw, pr/ede wszyslkitn w pomic- 
szczeniach zamkni?tych. 

Przystnwka pomiarowa AC do multimctrdw - prosta przystawka umozliwia 
rozszcrzcnic zakresu pomiarowego taniego elektronicznego miemika eyfrowego. 
Mozliwy jcsl pomiar napi?c AC w zakresic 0... lOOOmV oraz cz?stolliwo.<ci 
400Hz do 40kHz. 

Prdbnik wody dcstylowanej - uklad, ktdry pozwala zhadac jakoxd wody de- 
stylowanej stosowanej m.in. w akumulatorach samochodosvych. 


Elektronik 9/2002 


Tcchnika cylrowa: ..USB On-Tlic- 
Go - nowy standard komunikaeji 
dla urzqdzcn przcnos f nych” - sjic- 
cjalnc rozszcrzcnic spccyfikacji 
USB. pozwalajqcc na zastosowanie 
standardu w urzqdzcn inch przeno- 
.<nych. Jakic zmiany tlaje nowa wc- 
rsja USB? O tym w artykule. 

Uklady zasilajqcc: „Spniwnosc 
w systcmach zasilanych z baterii" - 
zwykte dobdr systemu zasilajqcego 
dla aplikaeji zasilancj z baterii zalc- 
zy pr/.ede wszystkim od wymaganej 
wartosxi sprawnosci zasilaczar, a wy- 
boru dokonuje si? pomi?dzy zasila- 
czcm impulsowym, pompq ladunku 
oraz stabilizatorem o niskim spadku 
nnpi?cia - LDO. W artykule oma- 
wianc sq kryteria doboru okrcsMonego typu zasilaeza. Pami?ci i uklady MMU: 
..Przcwodnik po kartach i dyskach Flash” - miniaturowe rozmiary, duza od- 
porno.se na wibraeje i udary, bardzo szeroki zakres temperatur pracy oraz niewicl- 
ki pobdr mocy sprawiajq. ze dyski Flash z interfejsem IDE oraz rdznorakic karty 
Flash stajqsi? ..chlcbcm powszednim”. Warto juz dzisiaj przyjr/cc si? blizej tcch- 
nologii i produktom Flash. 

Telckoniunikacja: „Nowa minirewolueja w Iqcznosci na wiclkich cz?stotliwo- 
sciach” - prawdziwq minirewoluej? w tcchnologii anten w.ez. svy wolala znana tnl bli- 
sko 30 lat ccramika wielownrstwowa picrwotnic sluwjca do mikroclcktronicznych 
kondensatordw wiclowarstwowych. Anykul omawia rcwelacyjnc anteny ccnuniczne. 



Zamowienia prosimy przesylad: 


EdW MT BD 
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faksem: (022) 835-67-67, 644-77-37, 
676-89-86 

e-mailem: prenumerata@avt.com.pl 
listem na adres: 

AVT-Korporacja Sp. z o.o. 
ul. Burleska 9, 

01-939 Warszawa 





VD13700SM1 HRRP 
SMOKE MACHINE 


VDLT500ST ^ 
STROBOSKOP 1 500W 


VDL250KS^K 

KALEIDOSCOPE 


ART GOBOFLOWER 


VDL2508DLM 

PROJECTOR 


VDL3002TD 
TRIPLE DERBY 


VDL3001MS 
MINI SPIDER 


VDL’430PL 1 p|Mff| 
PYRAMID LIGHT 


fVDLIGORF^ 
OPRAWA UV 


VDL3002NC 
NEW COMET 


VDL50ST 

STROBOSKOP 50W 


VDL30SL^ 

SPOT OSCILLATOR 


VDL250PL ^ 
THREE PRISM LIGHT 


VDP75ST*T 
STROBOSKOP 75 W 


VDL3002NHC VDL3002MR’ 

HONEY COMB LIGHT MUSHROOM 

Wifi 


VDL150MU 
UFO LIGHT 


LC5/2 J 

LASER 4.9mW>?^ 

7r.KGTEK r /An 


Zestawy nie sq wyposazone w zarowki 


Petny wykaz akcesoriow dyskotekowych dost^pny jest w Dziale Handlowym AVT: 
01-939 Warszawa, ul. Burleska 9, tel. (0~22) 864 64 82, tel/fax. (0~22) 835 66 88, 
lub w internecie: www.avt.com.pl e-mail: handlowy@avt.com.pl 
Pod w.w. adresami przyjmujemy zamowienia na powyzsze artykuty. 
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PRZEDSTAWICIELE HANDLOWI: 

Bialystok, WSPR tal.(085)742 20 B1 ■ Bialystok, PROLAB tel.(085)748 00 45 ■ Bielsko Biala, HALO-RADIO-SERWIS tel.(033)814 82 99 ■ Bydgoszcz, KWANT tal.(052)346 55 36 ■ Czestochowa, SINAD 
^:'1 b 1.(034)3G8 08 86 ■ GdaAsk, ELEKTRONIKA tel.(05B)309 00 31 w.310 ■ Gdansk, MULTI COMPLEX tel. (058)344 40 30 ■ Bdynia, RADKOM tel. (058)623 29 17 ■ Grudziqdz, JACK tel. (056)468 10 09 ■ Inowrodaw, 
^.RADIOKOMUNIKACJA SERWIS tel.(052)355 45 81 ■ Kielce, RADIOLACZNOSC tel.(041)345 26 50 ■ Krakdw, ERDEX tel.(012)636 97 9D ■ Lublin, COM RADIO tel.(081)743 83 83 ■ Lite, RADCOM D 
S ' tal (042)674 B2 92 ■ Ostroleka, USLUG1 RADIO LACZNOSd teL(029)7B0 50 22 ■ Rock, LEWEL tel. (024)266 50 02 ■ Poznan, AUTOMATIC SERVICE teL(0Gl)821 53 68 ■ Poznan, FQKS teL(061)847 29 BO ■ 
^ PoznaA, RTF-SERWIS tel.(061)820 93 27 ■ Prcdnik, TELE AB ELECTRONICS tel. (077)436 11 11 B Radom, A-Z STUDIO tel.(048)362 20 79 B Rzeszfiw, MPDiM tel.(017)853 2B 25 B Shipsk, BRYGADIER 
tel (059)844 47 34 B Stargard SzczsciAski, KUBA TRONIC tel.(091)578 47 60 B Szczecin, ZEMIT tel. (091)462 30 42 B Tomasz6w Mazowiedd, TELTOM tel. (044)724 00 88 B ToruA, JANMAR tel. (058)821 94 49 
B TVchy MONRAD tal.(032)218 17 77 B Warszawa, CONSORTIA tel.(022)811 10 13 B Warszawa, FAZA tel. (022)868 22 41 fl Warszawa, RTF SERWIS tel.(022)G10 93 08 B Warszawa, TAXI PARTNER 
ggS022)852 71 83 B Wloclawek, RADIOKOMUNKACJA tel. (054)236 77 76 B Wroclaw, N.S.E. tel. (071)365 90 26 B Wroclaw, SIMPLEX tel. (071)367 70 79 w.357 




‘/Jr RADMOR 

RADMOR S.A. 

ul. Hutnicza 3, 81-212 Gdynia 

tel. (058) 69 96 999, fax (058) 69 96 992 

Zespof Obstugi Klienta: tel. (058) 69 96 666 
fax: (058) 69 96 662 
e-mail: market@radmor.com.pl 
www.radmor.com.pl ^^s*-**" 





